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ESQUEMA PARA IGAMENTO DAS LAJES

ATENGAO: PARA DESCARGA E MONTAGEM
VISTA LONGITUDINAL
balancim com garras
/ou cabo de aco
]
maximo \ Mmaximo
100cm L AJE 100cm

comprimento

da laje

VISTA TRANSVERSAL

130

estronca

VISTA SUPERIOR DA ESTRONCA

130

(no caso de montagem
, com cabo de ago)

PROCEDIMENTOS PARA EQUALIZACAO, REJUNTAMENTO E CAPEAMENTO DAS
LAJES ALVEOLARES E OUTRAS INFORMACOES IMPORTANTES

1

1)

EQUALIZACAO DAS LAJES:
A superficie de apoio das lajes deverd ter uma regularidade de nivelamento para

que se evitem apoios puntuais (concentrago de tens3es);

Para melhor nivelamento do apoio, a Cassol aconselha que este nivelamento seja

feito com utilizagdo de um filete de votomassa ou ciment—cola (ver det.);

A equalizagdo das lajes deverd seguir as orientagSes contidas no "Manual Técnico

de Lajes Alveolares” da Cassol Pré—Fabricados. Solicite o "Manual” para o seu

O rejuntamento (preenchimento das chavetas) das lajes deverd ser executado apés

Para execugdo deste rejuntamento recomenda—se o uso de concreto com

cimento, areia e pedrisco no trago 1:2:3 em volume; e resisténcia minima de

|.2)
1.3)
representante comercial.
2) REJUNTAMENTO:
2.1)
a equalizagdo das mesmas;
2.2)
30MPa.
2.3)

3)

3.1)

3.2)

3.3)

rejuntamento (ver detalhe);
2.4) Importante:
24h apds o rejuntamento. Executar a concretagem do capeamento no minimo
apbds 24h do rejuntamento.

CAPEAMENTO DAS LAJES:
E obrigatdria a colocaglo de capa de concreto sobre as lajes alveolares, com

espessura no meio do vdo (CRISTA DA LAJE) de 5cm, sendo estimado:
de 7cm na regido dos apoios e espessura média de 6 cm.

espessura

Ver detalhe “contra—flecha”.

30MPaq;

especificada no Ttem "ObservagBes” deste projeto.

As chavetas deverdo estar limpas e molhadas para posteriormente ser feito o

ndo transitar com sobrecargas excessivas sobre os painéis, durante

O fck do concreto a ser utilizado no capeamento deverd ser de no minimo

Sobre toda a drea de lajes deve ser posicionada uma malha da tela

4) ARMADURA COMPLEMENTAR:

Quando indicado em projeto, deverd ser utilizada armadura negativa entre painéis

de lajes sobre o mesmo apoio, tal procedimento evita eventuais fissuras na junta
entre os painéis de lajes.

5) ABERTURAS:

5.1)

tubulagdes ou para outra finalidade, deverd ser solicitada orientagdo e aprovagdo
do Departamento de Projetos da Cassol Pré—Fabricados.

6) PAREDES:

c. 1)

das lajes alveolares.
As lajes alveolares ndo s@o projetadas para apoio de paredes em sua borda.
As paredes internas podem ser apoiadas diretamente sobre o capeamento das lgjes,
desde que as sobrecargas provenientes destas paredes estejam previstas
no projeto das lajes aprovado pelo cliente.

7) DADOS DAS LAJES ALVEOLARES:

— Classe de agressividade ambiental =

Deverdo ser previstas vigas de apoio para as paredes adjacentes &s bordas

Classe Il (Agressividade Moderada)—

NBR6118:2003. Se a classe de agressividade ambiental for diferente desta, o
cliente deverd informar a Cassol antes da aprovagdo do projeto.

— Cobrimento da armadura =
— Resisténcia do concreto =

25mm.
30MPa.

Quando houver a necessidade de aberturas nas lajes para passagem de dutos,

DETALHE [TEM 6

FORMA INCORRETA

PAREDE EXTERNA
ACC

DETALHE ITEM 1.2

LAJE ALVEOLAR
o

q*N\\/ELAMENTO NIVELAMEN TOF

DETALHE ITEM 2.3

\_DLTMA LAJE

R R AR P R TR T 3.4) A execugdo da capa deverd ter rigoroso controle para garantir
— — — — 0707070 .60/0/070/
LAOO8 LP20(O1X) LAOO9 LP20(01X) LAO10 LP20(O1X) LAO11 LP20(01 X) LP l 5 979/0/0 uma perfeito aderéncia do concreto da capa com a Ioje. EXTREMIDADE DO PAVIMENT
195 125 A superficie da laje deve) estar rigoroso(mente limpa (LIVRE DE PO, \ Sonceero e omenTo, acein €
MANCHAS DE GRAXA, etc). E saturada (MOLHANDO DUAS HORAS ANTES IMPAR £ MOLHAR o %
ba 96 - - - - ] i consisTeEncia Seca, apensapo ¢/ FORMA CORRETA DE EXECUGAO
125 125 s N|\ 9T LA014—LP15(01x) | LAO15—LP15(02x) | LA016—LP15(01x) | LAO17—LP15(01x) DO INICIO DA CONCRETAGEM). Conforme Ttem 6.3.5 €) da NBR 9062. DETALHE ITEM 3.1 é/UANoDjETE%TE CONSISTENCIA SECA, \ﬂ\\ ¢
T, - N i o -1 195 3.5) Durante a execugdo do capeamento evitar o aclimulo de concreto no centro (contra—flecha) SETATE T 33 N
108 17 QL__T . +— ﬂ 195 125 « TQTAT 103 dos vdos das pegas, pois este procedimento poderd ocasionar um desnivelamento DJ i | :
ﬂ 3—! — T—T T—I _ NL*’_I T ﬂ das placas; ) e TRANSPASSE DE | Ocm ‘ PAgEDE EXTERNA
¥ ' r T —t 3.6) A espessura do capeamento pode variar conforme a espessura da laje e a e . . .
sobrecarga de utilizagdo estando sempre indicadas no projeto de montagem fornecido ESTIMATIVA |£ \
b pela Cassol; DA CONTRA
Q X < " 5 - 0 3.7) Importante: a espessura do capeamento sempre deverd ser medida no centro FOSICIONAMENTO
g N 8 Q erv Y 0 - dO Vao dGS plOCQS. VIGAS DE APOIO DA LAJE
) ~ )
0 " 3.8) Recomenda—se utilizar cura Gmida por pelo menos 7 dias, o que contribuirg DETALHE [TEM 4.1 rTELA .
T s [ N ~ © © para minimizar a possivel fissura¢do devido a retra¢gdo do concreto. lorqura do rolo / o & \;m
14 = ~ b J 3.9) A instalagdo de equipamentos que ocasionem vibragSes e prejudiquem o de tela=244cm BNy \J
1 5 ¢ 1 — — —=t funcionamento do conjunto capa+laje, deverd ser objeto de consulta prévia ao [22em , 122em |/ TELA DUPLA ™ CARANTR O PEAIGIONAMENTO ILTIMA LAJE
91 = 125 —— K Departamento de Projetos da Cassol . 3| DA TELA FXTREMIDADE DO PAVIMENTO
<, = 2p] 103
T e L L., T o o 2w o
= ESQUEMA DE APOIO DAS PEGAS
~ L DET. EMPILHAMENTO LP20 DET. EMPILHAMENTO LPI5 PARA ARMAZENAMENTO
N LAJE LP20
QL ' LAJE LP15
-ﬁlil 01 HO—¢- o o RIPAS DE APOIO HAJE P20 0 NR\PA R\PA4
15 " S ENTRE LAJES 78 RIPAS DE APOIO ol RIPAS DE APOIO HAJE LRI 50 50
4 8 L?/ ENTRE LAJES 4 ENTRE LAJES " cm cm
%) o] <= % — RIPAS DE APOIO L=comprimento da peca
% _ L?/{f/ % % ENTRE LAJES
— j g 2 j %
e 0 : L = :
= _ Tz ~ — . h
/\, PISO PAVIMENTADO o £ E‘AS\?‘MNEQ?ADO 7 PISO PAVIMENTADO - Ef\(/)‘MNEQEADO
PAVIMENTAD . o PAVIMENTAD(
ELEVACAQ ELEVAGCAO ELEVACAOQ ELEVACAO
-
SOBRECARGA LP20 SOBRECARGA LP15 )
- 2
~ - 150,00 Kgf/ m? (capeamento) 150,00 Kgf/m2 (cqpeomento)
SEQAO CC - 400,00 Kgf/ m? (acid. +perrm. ) :328’88%‘%%1((Qecs‘i*f??é))
- 260,00 Kgf/ m?2 (peso proprio) ’ g P Prop
01 ) 2
W Capeamento . -810,00 Kg/f m2 (total) 790,00 Kg/f m? (total)
A.c.c. O
19 110 ©
@ @ @ @ @ @ @ @ SOBRECARGA LP20 SOBRECARGA LP20
Aﬁw o0 N - 150,00 Kgf/ m? (capeamento) - 150,00 Kgf/ m? (capeamento)
b 4 o) v - 750,00 Kgf/ m2 (acid.+perm.) / - 150,00 Kgf/ m? (acid. +perm.)
_ %// - 260,00 Kgf/ m? (peso proprio) // - 260,00 Kgf/ m? (peso proprio)
O "/ J
® 625 625 625 250 625 638 638 ] -1160,00 Kg/f m? (total) - 560,00 Kg/t m? (total)
360 265 5/8 310
O
0 D il 0 D o OBSERVAGOES CONVENGAO DE PILARES
3 B B — - o B —— & o —A.C.C. = A cargo do contratante Bl FLARES QUE SOBEM (GENERICO)
& ‘ ) ; —Sobre as lajes deve ser executado
. - capeamento com concreto fck/min D PILARES QUE MORREM (GENERICO)
0 D 0 [P = nlhs Estruturg 30MPa e tela soldada A.C.C.
A.c.c. *ONS arrimos, coberturO,NeSpOQOS, funda— CONVENQAO PARA HACHURAS
0 y / ¢Oes, e outros itens ndo indicados em
<~ \ nossa proposta serdo a.c.c.
™ 8 ~ —Os rufos e calhas metdlicos serdo a.c.c. 7/ HACHURA DE IN LOCO A.C.C.
_ " < SEQAO BB —Para tolerdncias para ¢ montagem 7
=N 4L AOO2 o 4L AOO2 _ 4L AOO2 o dos elementos pré—fabricados ver QUADRO DE AREAS
4% 2 ‘ Of : procedimento operacional PO—MON—-0O02. A o Nivel 4 200 03.69 2
R2 - #77 S— o = - Capeamento £ —Para pontos de apoio para armazena— \red do Wiver 09 m
Q 8 ? S 2 < 19 110 A CpC < mento das pecas no canteiro ver Area do Nivel 8,400 257,11 m?
© S S S 5 S 4 5 7 3 21 ADO? T 4900 procedimento operacional PO—MON—003. |Area do Nivel 12,480 259,82 m?
N O QT O e O e O © —Para vedagdo da estrutura pré—fabri— ¢
< < < 7 ) ¢ p
R 5 5 — < Dq 7 b V4 g} cada ver procedimento de aplicagdo de Area Totdl 867,62 m*
1 == o Gl | —O apoio minimo para as lajes LP20 é
B4 ’/ : % de 8cm; e para as lajes LP20 & de
¢ | 10cm.
| | s
0 % <C D —Para o capeamento, deverd ser utilizada | A ~ d N
™~ . /| 2LA013 a tela Q138 para locais com sobrecarga provo a execuggo a
o q 0 4 0 >< oD 4 0 P20 de 400Kgf/m? e a tela Q196 para lo— obra em conformidade
Q RN 01 cais com sobrecarga de 750Kgf/m?. com este desenho.
C e e ] e — adg, )
‘ ‘ ‘ ‘ AN
@ <
o 0 Estrutura ¢ o yrbomn
(i (K XV ooy A A \ Ac.c. 3 1 provese e
@] - D) — O et O Ao 2 2
S y; =3 LN
; o% ok B
\41\5@7( ‘D, ) ~ c ~ L ""’-'a,,,,p,.wn“” y L Assinatura do contratante. )
\‘Frq O SEC;AO AA Capeamento < SEQAO DD 01 Capeamento %
.C.C. .C.C. ™
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