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TABELA DE FERROS

COMPRIMENTOS
POS. @ Q UNIT.Cmmd TOTAL <mmd
1 [20.030 20 2400 48000
2 |[16.030 4 1200 4800

RESUMO

& COMPRIMENTO PESO

¢ mm ) ¢ Kg >

16.050 4800 7.68

20.050 48000 120

ARAME 2.55

TOTAL 130.23

2—N.1

) —

N.1

OOO00OTOOOOOOTOOOO00OITOO

2400

N1 -2 ¢ 20.050 C= 2400 (5x)

2—N.2  2—N.2

OOO00OTO O

1200

N2 -2 ¢ 16.050 C=

1200

N2 -2 ¢ 16.050 C= 1200

A SEQUENCIA:

Al— MONTAGEM DOS PILARES.
A2— MONTAGEM DAS VIGAS. LOGO APOS A MONTAGEM DE CADA VIGA
EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DOS PINOS DOS CONSOLOS COM A VIGA.

A3— MONTAJEM DAS LAJES.

A4— EXECUTAR LOGO APOS A MONTAGEM DAS LAJES GRAUTEAMENTO
ENTRE VIGAS E PILARES. DET. (9).
A5— COLOCACAO DA ARMADURA ADICIONAL DE SOLIDARIZACAO E
CONTINUIDADE ESTRUTURAL.

A6— EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA ABERTURA DO PILAR JA COM 0S

FERROS ATRAVESSADOS DE TAL FORMA A NAO DEIXAR DOIS TRECHOS
DE LAJES SOBREPOSTAS SEM O DEVIDO GRAUTEAMENTO DAS ABERTURAS
DOS PILARES.

3) COTAS EM MILIMETROS

-2 ¢ 20.050 C= 2400 (5x%)

TOTALMENTE PREENCHIDAS COM GRAUTE Rgk > 35 Mpa.

COM O PROJETO ESPECIFICO DAS LAJES.

A7— CONCRETAGEM UNICA ENTRE CAPA DA LAJE E SOLIDARIZAGAO
ESTRUTRAL DAS VIGAS COM Fck> 35MPa.

NOTAS:

1) OOO(P.A.) DEVERA SER DEFINIDO PELO CLIENTE NA OBRA

2) CARGAS PREVISTA SOBRE 0OS PAINEIS DE PISO: —CAPEAMENTO DE CONCRETO (125kgf/m?)
—SOBRECARGA 400 e 750Kgf/m? INCLUINDO NESTE VALOR: AS DIVISORIAS, PESSOAS,

ALEM DE TODOS OS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS P/ O FUNCIONAMENTO
DOS AMBIENTES.

4) AS ARMACOES QUE ATRAVESSAM OS PILARES ATRAVES DAS ABERTURAS DEVERAO SER

5) NA CONCRETAGEM SOLIDARIA COM AS LAJES DEVERAO SER TOMADOS TODOS OS CUIDADOS

RELATIVOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA TEMPERATURA E RETRACAO DEVIDO AS
CONDIGOES OPERACIONAIS ATUALMENTE EM QUE SE ENCONTRA A OBRA.

6) A TELA A SER USADA NO CAPEAMENTO DAS LAJES DEVERA ESTAR DE ACORDO
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