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oo 100 oL 100 ARMACAO 1° LANCE (2X) ARMACAO IANCE INTERMEDIARI ® SEQUENCIA:

A.C.C. A.C.C. \Dm\S\Dm\DO NQ h\bzmm «NXV A2— MONTAGEM DAS VIGAS. LOGO APOS A MONTAGEM DE CADA VIGA

EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DOS PINOS DOS CONSOLOS COM A VIGA.

A3— MONTAJEM DAS LAJES.

A4— EXECUTAR LOGO APOS A MONTAGEM DAS LAJES GRAUTEAMENTO
ENTRE VIGAS E PILARES. DET. (9).

N w A5— COLOCACAO DA ARMADURA ADICIONAL DE SOLIDARIZACAO E
CONTINUIDADE ESTRUTURAL.

A6— EXECUTAR O GRAUTEAMENTO DA ABERTURA DO PILAR JA COM 0S

FERROS ATRAVESSADOS DE TAL FORMA A NAO DEIXAR DOIS TRECHOS
DE LAJES SOBREPOSTAS SEM O DEVIDO GRAUTEAMENTO DAS ABERTURAS

mhm,\bn\.bg 2 TABELA DE FERROS TABELA DE FORMAS DOS PILARES.
I . COMPRIMENTOS Areo . A7— CONCRETAGEM UNICA ENTRE CAPA DA LAJE E SOLIDARIZACAO
UNIT(m> | TOTAL (rmm) o TOTAL (m2) ESTRUTRAL DAS VIGAS COM Fck> 35MPa.

1 12.50 56 6.180 346,080 1.10 4 4,40

e 12.50 268 1.300 348.400 1.06 4 424 .

3 12.50 56 4,780 267.680 0.30 4 1.20 ZO|_|>m.

4 12.50 208 1.300 270,400 5.72 pod 11.44 3

5 | 1250 56 1150 64,400 568 5 1136 1) 000(P.A.) DEVERA SER DEFINIDO PELO CLIENTE NA OBRA

6 12.50 sSe 1.300 67.600 1.32 pod c.64

TOTAL B> 3508 2) CARGAS PREVISTA SOBRE 0S PAINEIS DE PISO: —CAPEAMENTO DE CONCRETO (125kgf/m?)
—SOBRECARGA 400 e 750Kgf/m? INCLUINDO NESTE VALOR: AS DIVISORIAS, PESSOAS,
ALEM DE TODOS 0S UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS P/ O FUNCIONAMENTO
DOS AMBIENTES.
RESUMO VOLUME DE CONCRETO
@ COMPRIMENTO PESO Area |Largura rww COTAS EM MILIMETROS
12.50 136456 1.314.07 110 | 120 2 64 4) AS ARMACOES QUE ATRAVESSAM OS PILARES ATRAVES DAS ABERTURAS DEVERAO SER
1.06 1.20 2 2.54
e = TOTALMENTE PREENCHIDAS COM GRAUTE Rgk > 35 Mpa.
TOTAL 1.314,07
5) NA CONCRETAGEM SOLIDARIA COM AS LAJES DEVERAO SER TOMADOS TODOS OS CUIDADOS
L wm 590 RELATIVOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA TEMPERATURA E RETRACAO DEVIDO AS
M B

CONDICOES OPERACIONAIS ATUALMENTE EM QUE SE ENCONTRA A OBRA.

6) A TELA A SER USADA NO CAPEAMENTO DAS LAJES DEVERA ESTAR DE ACORDO
COM O PROJETO ESPECIFICO DAS LAJES.
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