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CONEXAO NO GRADIL METALICO EXISTENTE

CABQS: A=50mm? / B=50mm?

MODELO PARA CONEXOES DE CABO
COM SOLDA EXOTERMICA

) , CABOS: A=50mm? / B=50mm?
CABOS: A=50mm? / B=50mm

NOTAS:

01— DESCIDA EXISTENTE DEVERA SER RETIRADA E EXECUTAR CONFORME DETALHE 01 E 02, INCLUINDO CAIXA DE MEDIGAO. DETALHE NA PRANCHA 06/07.

02— TODOS AS ESTRUTURAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO (ANTENAS, MASTROS, ESCADAS, ETC.) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO

PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO, PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

03— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO DO DEPGOSITO DE INSERVIVEIS TERMINAIS AEREOS ESPAGADOS DE 6 EM 6 METROS. ESTES
TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DA MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

VERIFICAR POSICIONAMENTO EM PROJETO E DETALHE 05 PRANCHA 06/07.
04— TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS.
05— A MALHA DE ATERRAMENTO TERA DISTANCIA MINIMA DE 1,00 m DA EDIFICAGAO.

RUA CARLOS CHAGAS

N

o LOCAL DA OBRA

® /) LOCAL DA OBRA
N
UNICAMP N
MAPA GERAL DO CAMPUS ESC.: 1/20.000

ESC.: 1/40.000

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execugdo da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencdo deverao
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
existente no local.

* As demais especificacdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.
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OS DPS DEVERAO SER DIMENSIONADOS DE ACORDO COM

B

AS CARACTERISTICAS DA REDE ELETRICA DA EDIFICAGAO:
* QUADROS 127/22QV: DPS — PROTETOR VCL SLIM

275V 12,5/60KA REF: TEL-91227;

* QUADROS 220/380V OU 380/440V: DPS — PROTETOR
VCL SLIM 460V 12,5/45KA REF.: TEL—94020.

0BS.: DE ACORDO COM O ITEM 6.3.5.2.9 DA NBR5410/2004, O COMPRIMENTO DOS
CONDUTORES DESTINADOS A CONECTAR O DPS DEVE SER O MAIS CURTO POSSIVEL,
SEM CURVAS OU LAGOS, NAQ EXCEDENDO O COMPRIMENTO TOTAL DE 0,5m.

ISTO E: A+B <= 0,5 m

INSTALACAO DE DPS TIPO | NO QDG

CAIXA DE EQUALIZAGAO COM ESPAGO PARA DPS REF — TEL 900
S/ESCALA
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TEL.(014) 3541-0355

E-MAIL : contato@construtoravsa.com.br

VSA CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 12.443.265/0001-43

Autor do Projeto
Eng. Vanderlei Martin Salinas
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