NOTAS:

1. ADOTAR ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DENSIDADE MEDIA, CONEXOES E CAIXAS
ROSQUEAVEIS,

2.0 FIO DE DRENO (BLINDAGEM) DEVE SER EMENDADO EM TODOS OS PONTOS DE CONEXAO DE
EQUIPAMENTOS. PREVER CONTINUIDADE EM TODO O TRAJETO DO CABO DE INSTRUMENTAGAO. O FIO DRENO
DEVE SER ISOLADO NAS DUAS EXTERMIDADES E NAO DEVE SER LIGADO A NENHUM DISPOSITIVO,

3. SEGUIR A SEQUENCIA DOS CABOS PARA LIGAGAO NOS BORNES DOS EQUIPAMENTOS,

4. TODO O PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NOS CATALOGOS DA "SKY FIRE”, PORTANTO, CASO SEJA
ADOTADO OUTRO FORNECEDOR DEVE—-SE VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DO SISTEMA,

5. ADOTADO CENTRAL ENDEREGAVEL COM 2 LAGOS E TOPOLOGIA CLASSE "B” COM 64 ENDEREGOS, MODULO
ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO E MODULO DE SUPERVISAO DE FONTE AUXILIAR,

. ADOTADO ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL COM MARTELO,

. ADOTADO SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL,

. ADOTADO DETECTOR DE FUMAGA POR BARREIRA (INFRA VERMELHO LINEAR),

. ADOTADO CABO PARA INSTRUMENTAGAC BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO — 2 x # 1,5 mm? COM FIO
DRENO E MALHA — COR VERMELHO, ISOLAGAO 600 V PARA INSTALAGOES EM ELETRODUTOS APARENTE E
1.000 V PARA INSTALAGOES EM ELETRODUTOS ENTERRADOS,

10. ESTA FOLHA DEVE SER FIXADA JUNTO A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.
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127 V / 600 W OBSERVACAO:

TODOS 0S EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO QUE ESTAO FORA

DESTE ESCOPO DE PROJETO DEVERAO SER DESINSTALADOS DAS EDIFICAGOES, PORTANTO, TODOS
(SR 0S SENSORES, ACIONADORES, CENTRAL, TUBULAGOES, SIRENES, CABOS DEVERAO SER RETIRADOS
DA EDIFICACAO.
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L.xx — NOMERO DO LAGCO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO,

| ALIM. — CABO ALIMENTAGAO DO LAGO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO, |

TONTE AUXILIAR COM BATERIA | RET. — CABO DE RETORNO DO LAGO DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO, |

ENTRADA: 127 Vac
SAIDA: 24 Vdc S.AV.xx — SIRENE AUDIOVISUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCENCIO N°® xx,
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COM SUPERFISA0 DE A.xx — ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO N® xx, |

FUNCIONAMENTO

| D.F.B.xx — DETECTOR DE FUMAGA POR BARREIRA DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO N* xx, |
‘ B.L. — COMANDO DA BOTOEIRA LIGA — BOMBA DE INCENDIO,

| B.D. — COMANDO DA BOTOEIRA DESLIGA — BOMBA DE INCENDIO, |
| FLEX. — ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, CORRUGADO ANTI CHAMA, |

PEAD — ELETRODUTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FLEXIVEL, CORRUGADO E IMPERMEAVEL,
‘ LAGO 01 — 320 M | F.G.F. — ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO — ROSCA BSP. |

CONJUNTO ACIONADOR E SIRENE AUDIO VISUAL

‘ INSTALAR JUNTO DA

CONJUNTO DETECTOR BARREIRA + CONJUNTO DETECTOR BARREIRA +
CONJUNTO ACIONADOR E SIRENE AUDIO VISUAL ' ' ‘ MODULO DE SUPERVISA0 ENDEREGAVEL MODULO DE SUPERVISA0 ENDEREGAVEL
CENTRAL DE ALARME

T— T+in T-T+out| |

M.I-01 =
MODULO ISOLADOR AM.01 S.AV.01
CURTO CIRCUITO | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL |

S.AV.02 AM.03 AM.04 S.AV.03 AM.05 S.AV.04
SIRENE AUDIOVISUAL | ANUNCIADOR MANUAL | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL |
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DPS CLASSE Il
MAGA MAGA UC: 24 Vde
POR BARREIRA POR BARREIRA POR BARREIRA POR BARREIRA Up: 0,8 KV
(RECEPTOR) (EMISSOR) (RECEPTOR) (EMISSOR) IMax: 25 KA

CONJUNTO ACIONADOR E SIRENE AUDIO VISUAL ' ' ‘ CONJUNTO ACIONADOR E SIRENE AUDIO VISUAL ' ' ‘

AM.09 S.AvV.08 AM.08 S.AV.07 AM.07 S.AV.06 AM.06 S.AV.05
ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL |

LOCAL DA OBRA

LAGO 02 — 195 M

/ UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/40.000

ESC.: 1/20.000

CONJUNTO ACIONADOR E SIRENE AUDIO VISUAL
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AM.01 A.M.02 S.AV.01 AM.03 S.AV.02 AM.04 S.AV.03 S.AV.04 S.AV.05 A.M.05 AM.03 S.AV.02
CURTO CIRCUITO ANUNCIADOR MANUAL | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL SIRENE AUDIOVISUAL SIRENE AUDIOVISUAL ANUNCIADOR MANUAL | ANUNCIADOR MANUAL SIRENE AUDIOVISUAL
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