NOTAS

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;
2. O quadro devera ser do tipo metalico de embutir, devidamente instalados e aterrados;
3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico correspondente ao mesmo;

4. Para este quadro de distribui¢cao, devera ser utilizado o dispositivo de prote¢ado contra surtos "DPS" Classe I;
5. Prever espagos entre os componentes para ventilacdo e espacos adicionais para futuras ampliacoes;

6. Deixar espaco para instalagdo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

QGBT NOVO A INSTALAR

Modelo Metalico de sobrepor

QGBT: QUADRO GERAL
BAIXA TENSAO # 95’00mm2 IDENTIFICADORES
- \ rga Instalada = 75,31 [KVA % AN #95,00mm* entfcis
CAIXATIPO "T" PARA TCs E MEDIDOR A INSTALAR ~ _a9@ Instalada = 75,31 [kVA) %(f Disjuntor e o S
Demanda 0,80 .= 60,25 [kVA] /! /! /! . ) ) ) termo-magnético Protegdo () [Gondutor (m)] Disuntr OR
tripolar em caixa
TC @ BOMBA INCENDIO moldada, Identificagao
A~ ‘ B B 2 _1;;%6 3895 vV |A B In=200A/220V # 16,00 mm? Sorerts ) [Posnea ) | Torsio )
-[Y'C\ 1 | Disjuntor DR _|Condutor (mm?)| Proteg@o (A)
Je S AR ! s
g
3
# 16,00mm? (,Z') °
PASSAR CABO DE PROTECAO PE #50mm? | / pfa §
Pe P o
L an) L an) * o
T an) P an)
QDFLO1 Py " QDFL02
106,21 40470 220 01 02 220 4450 11,67
50,0 125 50 10,0
MULTIMEDIDOR
P an P an
QDFL03 : -5 Motor portao 01
23,80 9070 220 03 04 220 1500 6,82
Dimensdes(m): 0,60x0,90x0,25 10,0 50 20 4.0
P an) P an
Motor portdo 02 : 7~ Guarita
3,94 1500 220 05 06 220 336 1,70
4,0 20 32 4,0
Reserva Reserva
07 08
Reserva Reserva
09 10
Reserva Reserva
11 12

OBS: Quadro de distribuigdo metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 250A. Devera conter barreira de protegdo em acrilico para
areas energizadas, prote¢éo principal em caixa moldada, canaletas

laterais para passagem dos cabos e indentificar circuitos com etiqueta

duravel. Grau de protegéo IP - 55

FINTERLIGAR CABO PE #50mm? NO BEP

o

Dimensdes(m): 0,80x1,20x0,25

BEP

ALIMENTACAO E NEUTRO A INSTALAR (3F#95mm? +
N#95mm?+PE#50mm?) 1KV-EPR-90°C

ALIMENTAGAO E NEUTRO EXISTENTES (3F#10mm? +

N#10mm?) 0,6/1KV-EPR-90°C
—PASSAR CABO DE PROTECAO PE (T#10,00 mm?)

E Modelo Metalico de Sobrepor
QDFLO04: QUADRO DE DISTRIBUICAO wf #10,00mm? IDENTIFICADORES
FORCA E LUZ (depésito inserviveis) T i000mme (dentficagéo
FP =0,90 Disjuntor St T Jomm ot o o o
_ termo-magnético
Carga Instalada = 5,14 [kVA] tripolar em caixa ° ) ) ) \dentiicacdo
= moldada, U
Demanda ......... 3,08 [kVA] v R S s | e
#6,00 mm? Disjuntor DR_|Condutor (mm?)|_Protego (A)
$
Lo
<
&
@
= zZ A
3 Ij 5 —PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#10,00 mm?)
b a
0 oo o
o U an ) ~~
. - ~~ ”~N . -
[luminagao interna b b lluminagao interna
1,14 226 220 01 02 220 172 0,86
25 20 20 25
Can) V)
Tomadas Tug 4&—?—)&—" ’ Tomadas Tug
03 04
13,12 600 220 127 2100 18,37
4,0 32 32 4,0
~~
lluminag&o de emergéncia : ’ Tomadas Tug
06 s 05
0,12 24 220 127 1500 13,12
2,5 20 32 4,0 In 40A/30ma
Reserva Reserva
07 08
OBS: Quadro de distribuigdo metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 100A. Devera conter barreira de protegao em acrilico para
areas energizadas, protecao principal em caixa moldada, dispositivo

DR na parte inferior do quadro, canaletas laterais para passagem dos
cabos e indentificar circuitos com etiqueta duravel. Grau de protegéo
IP - 55

NOTAS

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;

2. O quadro devera ser do tipo metalico de sobrepor, devidamente instalados e
aterrados;

3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico
correspondente ao mesmo;

4. Para este quadro de distribuicdo, devera ser utilizado o dispositivo de protecéo
contra surtos "DPS" Classe Il;

5. Prever espacos entre os componentes para ventilacao e espacgos adicionais para
futuras ampliagdes;

6. Deixar espaco para instalagéo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

Dimensdes(m): 0,50x0,50x0,20

rrente (A)

Resumo FPontos Elétricos

Qtd Pontos — QDFLO4
o LUMINACAO TOMADAS

Lircuito g 36 34 | 300 | 24

w w 2 4

2 2 4

3 2

4 7

5 5

5 w

QDLFL01 NOVO A INSTALAR

ALIMENTACAO E NEUTRO EXISTENTES (3F#50mm? +

FP=0,90

Carga Instalada =
Demanda 0.80 ......... =

I

N#50mm?) 0,6/1KV-EPR-90°C

—PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#25,00 mm?)

K1

Minicontator circuito 01

K3

Minicontator circuito 03

Modelo Metalico de Sobrepor

IDENTIFICADORES

Identificagdo

Tensao (V) | Poténcia (W) | Corrente (A)

Protegao (A) |Condutor (mm?)| Disjuntor DR

Identificagdo

Corrente (A) | Poténcia (W) | Tenséo (V)

Disjuntor DR_|Condutor (mm?)| Protegao (A)

—PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#25,00 mm?)

QDFL01: QUADRO DE DISTRIBUICAO QMJ # 50,00mm?
FORCA E LUZ (almoxarifado)
. #50,00mm?
Disjuntor v Fa §o Frerma
t - &t
50,59 [kVA] tripolar om caiva °;3).) # 25,00mm
40,47 [KVA] moldada,
In125A/220V v T Yo
# 10,00 mm?
<
X
2
&
3
= pz4
g Izl P
b a
0 o-o—o
a -~ L an)
lluminagéo interna % %%
01
343 680 220
2,5 20
~~ ~~
. . -~ ~~
[luminagao interna
03
343 680 220
2,5 20
-~ ~~
lluminag&o administragéo
05
1,09 216 220
2,5 20
V) L an)
. ~~ ~~
lluminag&o Externa
07
1,52 300 220
2,5 20
T an) A__g
Tomadas TUG ’ ’
09
15,75 1800 127
4,0 32
~~ A__g
Tomadas TUG ’ ’
18,37 2100 127 11
4,0 32
L an) A—¢
Tomadas TUG o ’
26,25 3000 127 13
4,0 32
~~ ~~
o L an)
Tomadas TUG
26,25 3000 127 15
4,0 32
e ems——————§ —_
Tomadas TUG
17 L e
7,58 1500 220
In 40A/30ma 4,0 32
N e» | ey Py
Ar condicionado
19 & e | -——
9,60 1900 220
4,0 32
—— N> e-s————@ Py
Ar condicionado
21 & e | E——y
9,60 1900 220
4,0 32
R e =@ —~
Ar condicionado
23 o | T,
9,60 1900 220
4,0 32
~~ ~~
~~ Can)
QDFL04 Py Py
25
25,96 4622 220
10,0 50
Reserva
27
Reserva
29
Reserva
31
Reserva
33
OBS: Quadro de distribuigdo metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 150A. Devera conter barreira de protegcao em acrilico para

areas energizadas, protecao principal em caixa moldada, dispositivo
DR na parte inferior do quadro, minicontatores para acionamento das
luminarias através de botueiras seletoras na parte externa do quadro,

canaletas laterais para passagem dos cabos e indentificar circuitos

com etiqueta duravel. Grau de protegéo IP - 55

futuras ampliagdes;

NOTAS

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;
2. O quadro devera ser do tipo metalico de sobrepor, devidamente instalados e
aterrados;
3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico
correspondente ao mesmo;
4. As botoeiras de comando dos circuitos, deverao ser fixadas na porta do painel e
identificadas conforme os circuitos;
5. Para este quadro de distribuicdo, devera ser utilizado o dispositivo de protecao
contra surtos "DPS" Classe II;
6. Prever espacos entre os componentes para ventilacdo e espacos adicionais para
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[luminagao interna

K2

Minicontator circuito 02

220 680 3,43
20 2,5
lluminagao administragao
220 298 1,50
20 2,5
lluminagao administragao
220 262 1,32
20 2,5

lluminag&o de emergéncia

220 228 1,15
20 25
Tomadas TUG
127 2100 18,37
32 4,0
Tomadas TUG
127 2100 18,37
32 4,0
Tomadas TUG
127 2100 18,37
32 4,0 In 40A/30ma
Tomadas TUG
220 2100 18,37
32 4,0

Tomada TUE Microondas

220 1200 6,06
32 4,0 In 40A/30ma
Ar condicionado
220 1900 9,60
32 4,0
Ar condicionado
220 1900 9,60
32 4,0
Chuveiro
220 4500 22,73
32 4,0 In 40A/30ma
QDFLO05
220 2568 14,40
50 10,0
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Dimensdes(m): 0,80x1,20x0,25

7. Deixar espaco para instalagéo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

Resumo FPontos Gtlétricos

Qtd Pontos — QDFLO1

ILUMINAGCAO

ILUMINAGCAO
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Circuito
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ALIMENTAGCAO QDFLO4

4622 W

N
(o))

ALIMENTACAO QDFLO5

2068 W

Quadro existente, trocar toda parte interna

ALIMENTACAO E NEUTRO EXISTENTES (3F#10mm? +
N#10mm?) 0,6/1KV-EPR-90°C

QDFL02: QUADRO DE DISTRIBUIGAO

FORCA E LUZ (almoxarifado)

H( —PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#10,00 mm?)

4

T #10,00mm?

#10,00mm?

FP = 0’90 Disjuntor v §A BB Zrerra
_ termo-magnético
Carga lnStalada - 4145 [kVA] tripolar em caixa ° ) ) )
= moldada,
Demanda ......... 2,67 [kVA] 20V s
# 6,00 mm?
<
¥
Yo}
<
o
N .
>
0]
= Z
iy
2 a
0o
o o~ -~
lluminagéo interna % 7
K4 01
3,09 612 220
2,5 20
Minicontator circuito 01A
~~ P )
lluminagao interna %% gy
K6 03A
3,09 612 220
2,5 20
Minicontator circuito 03A
P an ) ~~
° ~~
Tomadas TUG S ==
05A
7,87 900 127
4,0 32
P an )
P an
Tomada TUE e
07A
3,03 600 220
4,0 32
Reserva
09
Reserva
11

OBS: Quadro de distribuigdo metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 100A. Devera conter barreira de protegdo em acrilico para
areas energizadas, protegao principal em caixa moldada, dispositivo
DR na parte inferior do quadro, minicontatores para acionamento das
luminarias através de botueiras seletoras na parte externa do quadro,
canaletas laterais para passagem dos cabos e indentificar circuitos
com etiqueta duravel. Grau de protegao IP - 55

NOTAS

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;
2. O quadro devera ser do tipo metalico de sobrepor, devidamente instalados e

aterrados;

3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico
correspondente ao mesmo;
4. As botoeiras de comando dos circuitos, deverao ser fixadas na porta do painel e
identificadas conforme os circuitos;
5. Para este quadro de distribuicdo, devera ser utilizado o dispositivo de protecao
contra surtos "DPS" Classe |I;
6. Prever espacos entre os componentes para ventilacdo e espacos adicionais para
futuras ampliagdes;
7. Deixar espaco para instalagéo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

~esumo FPontos tlétricos

Qtd Pontos — QDFLOZ
Creuito ILUMINACAQ | ILUMINACAO TOMADAS
68 50 300 600

1A 9
20 7
3A 9
AN 4
5A 3
oA 2
/A 1

ALIMENTAGAO E NEUTRO EXISTENTES (3F#10mm? +

SUBSTITUIR O QUADRO QDFLOS E
REFORMAR O NICHO DE PROTECAO

EM ALVENARIA E

XISTENTE

N#10mm?) 0,6/1KV-EPR-90°C

—PASSAR CABO DE PROTECAO PE (T#10,00 mm?)

QDFL05: QUADRO DE DISTRIBUIGAO

FORCA E LUZ (depésito quimico)

FP=0,90

Carga Instalada = 2,85 [kVA]

Disjuntor
termo-magnético
tripolar em caixa

=

ﬁj

#10,00mm?

<

T #10,00mm?

B Hrerra

))

>

02A

04A

06A

08

10

12

Modelo Metalico de Sobrepor

—PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#10,00 mm?)

IDENTIFICADORES

Identificagdo

Tenséo (V) | Poténcia (W) | Corrente (A)

Protegao (A) |Condutor (mm?)| Disjuntor DR

Identificagéo

Corrente (A) | Poténcia (W) | Tensao (V)

Disjuntor DR_|Condutor (mm?)| Protegao (A)

K5

Minicontator circuito 02A

lluminagao interna
220 476 2,40
20 25
lluminag&o externa
220 200 1,01
20 25
Tomadas TUG
220 600 3,03
32 4,0
Reserva
Reserva
Reserva

Dimensdes(m): 0,50x0,70x0,20

Modelo Metalico de sobrepor

IDENTIFICADORES

Identificagdo

Tensdo (V) | Poténcia (W) | Corrente (A)

Protegao (A)_|Condutor (mm?)| Disjuntor DR

- moldada, Identificagdo
Demanda.......... 1,70 [KVA] oV R S e
#6,00 mm? Disjuntor DR_|Condutor (mm?)| Protegdo (A)
<
X
To]
<
o
o .
>
®
© i —PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#10,00 mm?)
foi a
a fa)
% *—0—©
~~ ~~
llum. interna dep. e empilhadeira ? ? lluminag&o externa
01 02
0,55 108 220 220 60 0,30
2,5 20 20 2,5
Lan] ~~
Tomadas Tug ’ ? Tomadas Tug
03 04
13,12 1500 127 220 300 1,51
4,0 32 32 4,0
Can)
-_-—Q
CENTRAL DE ILUM. INCENDIO Reserva
05 06
3,03 600 127
4,0 32
Reserva Reserva
07 08

OBS: Quadro de distribuicdo metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 100A. Devera conter barreira de protegao em acrilico para
areas energizadas, protecao principal em caixa moldada, dispositivo
DR na parte inferior do quadro, canaletas laterais para passagem dos
cabos e indentificar circuitos com etiqueta duravel. Grau de prote¢édo

IP - 55

NOTAS

Dimensdes(m): 0,50x0,50x0,20

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;
2. O quadro devera ser do tipo metalico de sobrepor, devidamente instalados e

aterrados;

3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico
correspondente ao mesmo;
4. Para este quadro de distribuicao, devera ser utilizado o dispositivo de protecéo
contra surtos "DPS" Classe I;
5. Prever espacos entre os componentes para ventilacio e espacgos adicionais para
futuras ampliagdes;
6. Deixar espaco para instalagéo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

Resumo FPontos Elétricos

ALIMENTACAO E NEUTRO EXISTENTES (3F#10mm? +
N#10mm?) 0,6/1KV-EPR-90°C

—PASSAR CABO DE PROTEGAO PE (T#10,00 mm?)

Quadro existente, trocar toda parte interna [EE Modelo Metalico de Sobrepor
QDFL03: QUADRO DE DISTRIBUICAO ey #10,00mm? IDENTIFICADORES
FORCA E LUZ (almoxarifado expedicao) , Identifcacso
FP = 0,90 Disjuntor bt A #10.00mm e e

- termo-magnético
Carga Instalada = 9,07 [kVA] tripolar em caixa  ° ))) e
- moldada, entificagao
Demanda ......... 0,44 [kVA] 20V L % B e [
Disjuntor DR |Condutor (mm?)| Protegéo (A)
# 6,00 mm?
<
X
1o}
<
&
3
E_ 3) —PASSAR CABO DE PROTECAOQ PE (T#10,00 mm?)
= a
o
o oo — —
lluminagao expedicdo % Tomadas TUG
01B 02B
1,32 262 220 127 3000 26,25
25 20 32 4,0
~~
Tomadas Tug ? %% Tomadas Tug
04B 03B
13,12 1200 127 220 1200 6,07
4,0 32 32 4,0
-~ L an)
~~ L an ) L.
Tomadas TUG Ar Condicionado
05B 06B
3,03 600 220 220 1900 9,60
4,0 32 32 4,0
Reserva Reserva
07 08
OBS: Quadro de distribui¢do metalico tipo sobrepor com barramento
em cobre 100A. Devera conter barreira de protegcao em acrilico para
areas energizadas, protecao principal em caixa moldada, dispositivo

DR na parte inferior do quadro, canaletas laterais para passagem dos
cabos e indentificar circuitos com etiqueta duravel. Grau de protegéo

IP-55

NOTAS

Dimensdes(m): 0,45x0,65x0,20

1. Identificar quadros conforme diagramas, interno e externamente;
2. O quadro devera ser do tipo metalico de sobrepor, devidamente instalados e

aterrados;

3. O quadro devera conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico

correspondente ao me

SMO;

4. Para este quadro de distribuicdo, devera ser utilizado o dispositivo de protecéo
contra surtos "DPS" Classe I;
5. Prever espacos entre os componentes para ventilacio e espacgos adicionais para

futuras ampliagdes;

6. Deixar espaco para instalagéo de novos circuitos com pelo menos 25% de folga;

Resymo Fontos tléetr
QDFLOA

Qtd Pontos

°

COS

ILUMINACAQC

TOMADAS

Circuito

03

18

500 1900

1B

2

/

28

5B

45

ols

N S

oB

Qtd Pontos — QDFLOS
o LUMINACAO TOMADAS

Lircuito T 36 | 300 | 600

1 7 1

0 5

3 5

4 1

5 1

° LOCAL DA OBRA

UNICAMP
MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/40.000

o —/

N

—

LOCAL DA OBRA

ESC.: 1/20.000

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas deverao ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execugdo da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencdo deverao
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao

existente no local.

* As demais especificacdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.
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