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1. ALMOXARIFADO

1.1 PLANTA ALMOXARIFADO
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1.2 CALCULO LUMINOTECNICO PELO METODO DOS LUMENS

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 34 w cada.

Comprimento das lampadas: 2400 mm

Fluxo luminoso: 3000 lumens

NUmero de luminarias para o almoxarifado: 61 unidades

ALMOXARIFADO

Método de Lumens

Calculo através da determinago do fluxo luminoso

1 FORMULA BASICA
E 5 Fu Fdt
fluxo= Ex$ 140 | 184575 | 07 09
3657222222 lux
Fux Fdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
£ - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§- AREA DO RECINTO, EM M?
Fdt - FATOR DE DEPRECIACAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAQ) FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZACAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZACAO) FABRICANTE

2 OFATOR DE UTILIZAGAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HipX (A +B)

3,324589641

K - INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS

A B HLP
5| 658 | 545
REFLETANCIAS

0BS: CONFORME FATOR DE UTILIZACAQ DO FABRICANTE

N= FLUXO

609537037 | UN
Ntax @

Nta  NOMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

8- LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO  50%
Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
PISO 10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
FLUXO | NTA 1)
6571222| 2 3000

Q FLUXO LUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
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2. ADMINISTRACAO

2.1 PLANTA ADMlNlSTRACAO
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LAYOUT PARA CALCULO

LUMINOTECNICO
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2.2 CALCULO LUMINOTECNICO PELO METODO DOS LUMENS

221 SALAO01

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w cada.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

NUmero de luminérias para sala 01: 3 unidades

ADMINISTRAGAO - SALA 01

1 - Método de Lumens

1 FORMULA BASICA |

Célculo através da determinagZo do fluxo luminoso

fluxo = ExS

FuxFdt

5 - AREA DO RECINTO, EM M?

Fu- FATOR DE UTILIZACAO DO RECINTO

150 24,92 0,7 09

5933333333 Imx

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAD DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAQ] FABRICANTE

[VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAQ) FABRICANTE

2 OFATOR DE UTILZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO, O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

A B HLP
K= AXB 6 4 2,7
0,888888880
Hip X (A +B)

K - INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO 50%
Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%

PISO 10%

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

=
"

FLUXO
Ntax @

FLUXO | NTA @
5033333 2 1900

1561403509 UN

@  FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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2.2.2 SALA02

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w cada.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 02: 2 unidades

ADMINISTRAGAO - SALA 02

1-Método de Lumens

Calculo através da determinagio do fluxo luminoso

1 FORMULA BASICA ] E 5 Fu Filt
fluxo = ExS 150 | 564 | 07 09
N 6104,761905 |  lux
FuxFdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS Llfkl"."lPAD.!’LSJ EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
5-AREADO RECINTO, EM M?
Fdt- FATOR DE DEPRECIA(;.EO DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIA(;ﬁO] FABRICANTE
Fu- FATORDE UTIL\ZAQE\O DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE LﬂLIZA(;f\O] FABRICANTE
1 OFATORDE UTILIZAQ.E\O PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

A B HLP

K= AXB 13 | 606 | 27

0,022643343
Hip X (A +B)

K- INDICE DO RECINTO

A- COMPRIMENTO DO RECINTQ, EM METROS 0BS: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTC, EM METROS TETO 50%
Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%

PISO 10%

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

FLUXO | NTA @

o104762| 2 1900

N= FLUXO

1,606516291] UN
Ntax @

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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2.2.3 SALAO03

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w cada.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 03: 1 unidade

ADMINISTRAGAQ - SALA 03

1- Método de Lumens

Cdleulo através da determinagdo do fluxo luminaso

1 FORMULABASICA | E B Fu | F

fluxo = Ex5 150 1,23 07 09
N 2673800524 lux

Fu x Fdt

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;

E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

5- AREA DO RECINTO, EM M2

Fit - FATOR DE DEPRECIACAO DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD) FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD) FABRICANTE

1 O FATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

A B HLP
K= AXEB 361 3u 2]
S— 0,618777557
HpX({A+8)
K- INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPOLA{;ﬁU CONFORME TABELAFU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO 0%
HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
PISO 10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERQ DE LUMINARIAS |
FLUXO | NTA 0
PLTER N 1900
N= FLUXO
0,703634085 UN
Ntax @

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NOMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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224 SALA 04

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w cada.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 04: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - SALA 04

1- Método de Lumens

Clculo através da determinagdo do fluxo luminoso

1 FORMULA BASICA I E 5 Fu Fit
fluxa = ExS 150 10,47 0,7 09
2492 857143 lux
Fu x Fdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LﬁMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
S-AREADO RECINTQ, EM M?
Fdt - FATOR DE DEPRECIA(;.EO DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPREC\A(;ﬂO] FABRICANTE
Fu- FATOR DEUTI LIZA(;E\O DORECINTO {VERIFICAR TABELA DE L'I'ILIZACI\O] FABRICANTE

1 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRET(, PAREDE E PISO

A B HLP
K= AXB 29 3,61 2,7
0,505607897
Hip X (A +B)

K - INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPULAQB«D CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO 30%
Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%

PISO 10%

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXD
Nta x @

FLUXO | NTA 0

2492,857 2 1900

0,656015038| UN

@  FLUXO LUMINOSO EMITIDO BOR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERD DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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2.2.5 SALA 05

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 05: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - SALA 05

1-Método de Lumens

1 FORMULABASICA |

Calculo através da determinagio do fluxo luminoso

fluxo = ExS

Fux Fdt

§- AREA DO RECINTO, EM M?

Fu - FATOR DE UTILZAGAD DO RECINTO

3390,47619

Fat - FATOR DE DEPRECIACAQ DP SERVICO DA LUMINARIA

Tux

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELD AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

Fu

Fdt

150

14,24

07

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAO)

(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAO)

FABRICANTE
FABRICANTE

2 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO, O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXE
HipX[A+B)
K - INDICE DO RECINTO

A - COMPRIMENTQ DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

062716343

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXD
Ntax @

0,892230576

HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

UN

A

B

HLP

6,06

2,3

2,7

0BS: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU

TETO 30%
PAREDE  30%
PISO 10%
FLUXO | NTA 0
3300476 2 1900

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LEMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FARRICANTE
Nta  NUMERQ DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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2.2.6 SALA 06

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 06: 2 unidades

ADMINISTRAGAO - SALA 06

1- Método de Lumens

Caloulo através da determinagdo do fluxo luminoso

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIQ REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§-AREA DO RECINTO, EM M?

1 FORMULABASICA | E B Fu | it
fluo= XS 19 | 176 | 07 | 09
S 2800 lux
FuxFdt

Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAO) FABRICANTE
Fu~ FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAO) FABRICANTE

2 O FATOR DE UTILIZAAO PODE SER ATRAVES DO "K'" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS, DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nt NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

A B HLP
K= AXB 28 | 401 | 2T
- 0,625920605
Hip X [A+B)
K - INDICE DO RECINTO
A~ COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS 0 50%
Hin - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE 0 PLAND DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
SO 10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
FLUXO | NTA 0
2800 1 1900
N= FLUXD
1473680211 UN
Ntax @
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2.2.7 COZINHA

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para sala 06: 2 unidades

ADMINISTRAGAO - COZINHA

1- Método de Lumens

1

FORMULABASICA |

Caleulo através da detarminagdo do fluxa luminoso

fluxo = Ex§

Fu x Fdt

4419,047619

[ux

FLUXO- FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;

E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

- AREA DO RECINTO, EM M

Fdt - FATOR DE DEPRECIAGA DP SERVICO DA LUMINARIA

Fu- FATOR DE UTILIZAAO DO RECINTO

Ft

150

18,56

07

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAD)

(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGRD)

FABRICANTE
FABRICANTE

() FATOR DE UTILIZACAQ PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HpX(A+B)

K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,745661605

Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Ntax

1162907268

UN

A

B

HLP

29

6,25

3]

0BS: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU

0 30%
PAREDE  30%

IS0 10%

FLUXO | NTA [
a9 2 1900

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nts  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
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2.2.8 BANHEIRO MASCULINO

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para banheiro masculino: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - banheiro masculino

1- Método de Lumens

Calculo através da determinagio do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA | E S | Ro| Fd
fluxo = Ex§ 00 | 23] 08 | 08
1713868889 Iux
FuxFdt
FLUXO- FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIQ REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§.- AREA DO RECINTO, EM M2
Fdt - FATOR DE DEPRECIACAO DP SERVIGO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAAD)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILZACAD DO RECINTO (VERIFICAR TABELADE UTILZAGA)  FABRICANTE
2 O FATORDE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HipX[A+B]

K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,641171887

Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE £ PISO

CALCULO DO NUMERQ DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Nta x

0,952160494

UN

HLP

417

2%

2]

(08S: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU

TET0 50%
PAREDE  30%
PISO  10%
FLUXO | NTA 0
1713889 2 900

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nt2  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
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2.2.9 BANHEIRO FEMININO

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para banheiro feminino: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - banheiro feminino

1-Método de Lumens

Caleula através da determinagdo do fluxo luminoso

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nt NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

1 FORMULABASICA | E S Fu | Fd
fluxo = ExS 0w | 217 | 07 | o9
- a0 ux
Fux Fdt
FLUXO - FLUXO TOTALA SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§- AREA DO RECINTO, EM M2
Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZACAQ DO RECINTD (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD) FABRICANTE
1 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B HLP
k= AXB [T TN
- 0,27306968
Hip X (A +8]
K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTQ DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPOLACAD CONFORME TABELA FU
B- LARGURA DO RECINTO, EM METROS 0 S0%
HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
MsO  10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
Flxo | NTA | @
wam| 2 900
N= FLUXO
0191358025 | UN
Ntax @
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2.28 HALLO1

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

Numero de luminarias para Halll: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - halll

1- Método de Lumens

Calculo através da determinacdo do fluxo luminoso

0880724311 UN

Ntz x @

@ FLUXDLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

1 FORMULABASICA | E S Fu | Fd
fluro = xS 8 | 71| 07 | 09
- 169047619 | I
Fux Fdt
FLUXO - FLUXD TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A LUMINAR, EM LUX
5.~ AREA DO RECINTO, EM M?
Fat - FATOR DE DEPRECIAGAO DP SERVIGO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELADE UTILZAGAO)  FABRICANTE
2 OFATOR DE UTILIZAGAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B | Hp
K= AXE 29 | 15 | 27
- 0,491865697
Hip X (A +B)
K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 0BS: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS T 50%
Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
PSO  10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS |
FLUXO | NTA | @
1690476) 1 | 190
N= FLUYO
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2.2.9 HALLO2

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para hall2: 1 unidade

ADMINISTRAGAO - hall2

1- Método de Lumens

1

FORMULABASICA |

(Calculo através da determinagio do fluxo luminaso

fluxo = ExS

FuxFdt

1523,800524

[

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;

E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDQ PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

- AREA DO RECINTO, EMM?

Fdt - FATOR DE DEPRECIACAO DP SERVICO DA LUMINARLA

Fu- FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO

Flt

150

b4

07

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAO)

(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD)

FABRICANTE
FABRICANTE

() FATOR DE UTILIZAGAO PODE SER ATRAVES DO "" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HpX[A+B)
K- INDICE DO RECINTO

A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,46307147

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Ntax

0,952380952

UN

A

B

HLP

AN

295

2]

(08S: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU

T 50%
PAREDE 3%

SO 10%

FLUXO | NTA [
558 2 800

0 FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR LMA LEMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
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3. EXPEDICAO

3.1 PLANTA EXPEDICAO

ALTURA =2,70 M

434 FANTEG
AREA - 245042
“SALAOI =3
. 2 —
AREA: 20,78M .
= “ H “IT BAN ollb
Z Il i I Mol
II H KREA - 2.08M% >
1,58
1
L 1,72
I oo
‘ 6,06 =
= "HALL 01 | BAN D2
. AREA : 5,97 IR | {nAREA este ]I
— I =
B 4,06 i - |'
- - 1.8
— |

PLANTA EXPEDICAQ

LAYOUT PARA CALCULO
LUMINOTECNICO
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3.2 CALCULO LUMINOTECNICO PELO METODO DOS LUMENS

3.21 SALAO01

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

NUmero de luminérias para sala 01: 3 unidades

EXPEDICAO - Sala 01

1-Método de Lumens

Caleulo através da determinagdo do fluxa lumineso

@ FLUXO LUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS, DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NOMERO DE LAMPADAS FOR LUMINARIAS

1 FORMULABASICA | E 5 fu Fdt
fluso = ExS % [ 07| 07 | 09
- 4047,59048 | I
FuxFdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§- AREA DO RECINTO, EM MR
Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAD DP SERVICO DA LUMINARIA VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACRD)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTIUZACAD DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZACAO) FABRICANTE
2 OFATORDE UTILIZAGAQ PODE SER ATRAVES DO K" CONHECIDD, O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B HLP
k= AXB 5 4 27
- 0,823045267
Hip X (A +B)
K - INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 0BS: INTERPOLAGAD CONFORME TABELA FU
B- LARGURA DO RECINTO, EM METROS O 50%
Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE 0 PLANQ DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
PO 10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE £ PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
FUXO | NTA | @
sl 1 | 190
N= FLUXO
2,604000055| UN
Ntax @
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3.2.2 HALL 01

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

NUmero de luminarias para Halll: 1 unidade

EXPEDICAO - Hall 01

1- Método de Lumens

Calculo através da determinagéo do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA | E S | Ro| Fd
fivxo= EXS 10 | sar | o7 | 08
1128571 |
Fux Fdt
FLUXO- FLUXO TOTALA SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E- LUMINAMENTO MEDIO REQUERIDIO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
5 - AREA DO RECINTO, EMM?
Fdt- FATOR DE DEPRECIAGAO DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELADE DEPRECIACRO)  FABRICANTE
Fu - FATOR DE UTILIZACAD DO RECINTO VERIFCAR TABELADE UTIUZAGAD)  FABRICANTE
2 OFATOR DE UTILZACAO PODE SER ATRAVES DO 'K CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR 0 CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HpX(A+8)
K- INDICE DO RECINTO

A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
8- LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,309718706

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE £ PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Ntax@

0,748120301

UN

A B HLP

147 | 406 | 27

(OBS: INTERPOLAQKO CONFORME TABELAFU

TG 0%

PAREDE  30%
SO 10%
FLUXO | NTA ¢

unal 1 1900

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
VSA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 12.443.265/0001-43 - Insc. Estadual: 564.019.870.116

Pagina 19 de 32



VSA CONSTRUTORA LTD

A
g Avenida Silvano Fana, n. 882 - Centro - Promissdo . SP - CEP: 16370-000

ENGENHARIA Fone/Fax: (14) 35410355 /(14) 991057509
EPROJETOS

EMAIL:vsaconstrutoraltda@gmail.com

3.2.3 ANTECAMARA

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para antecamara: 1 unidade

EXPEDICAO - ANTECAMARA

1- Método de Lumens

1

FORMULABASICA |

Calculo através da determinago do fluxo luminoso

fluxo= Ex§

Fu x Fdt

£30,952381

[ux

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;

E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

- AREA DO RECINTO), EM M2

Fdt - FATOR D DEPRECIACAQ DP SERVICO DA LUMINARIA

Fu - FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO

Fu

Fdt

150

2,65

0,7

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAO)

(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGRO)

FABRICANTE
FABRICANTE

( FATOR DE UTILIZACAQ PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HpX(A+B)

K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,301567825

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERQ DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Ntax @

0,304345238

UN

HLP

1,58

168

2]

OBS: INTERPOLACAD CONFORME TARELAFU

TETO 50%
PAREDE  30%
PO 10%
FLUXO | NTA [
6309524 2 800

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
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3.2.4 BANHEIRO 01

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para banheiro 01: 1 unidade

EXPEDICAO - Banheiro 01

1- Método de Lumens

Calculo através da determinacdo do fluxo luminaso

1

FORMULABASICA | E S Fu

Flt

fluxo = ExS 150 208 07

09

495,2380952  lux
Fux Fdt

FLUXQ - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDI REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
- AREA DO RECINTO, EM M2

@  FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

Fdt - FATOR DE DEPRECIACAD DP SERVICO DA LUMINARIA VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD)  FABRICANTE
Fu - FATOR DE UTILIZACAD DO RECINTO [VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD) FABRICANTE
2 OFATORDE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B | HP
K= AXB 18 | 138 | 27
- 027282873
Hip X(A+8)
K- INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 08S: INTERPOLAGAD CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS e 50%
Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLAND DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
SO 10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
FIUXO | NTA | @
45,381 2 800
N= FLUXO
030952381 | UN
Nta x @
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Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 9 w.

3.25 BANHEIRO 02

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

Numero de luminarias para banheiro 02: 1 unidade

EXPEDICAQ - Banheiro 02

1- Método de Lumens

Calculo atraves da determinacdo do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA | E S | mo| Rt
fluio = EXS 150 | 265 | 07 | 08
630,952381 | fux
FuxFdt
FLUXO - FLUXO TOTALA SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
§ - AREA DO RECINTO, EM M2
Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAC)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILZAAC) ~ FABRICANTE
2 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB
HipX(A+8)
K- INDICE DO RECINTO

A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,29969419

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Nta x @

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE

0,304345238

Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS

UN

B

HLP

18

m

27

OBS: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU

TET0 30%

PAREDE  30%

PISO  10%
FLUXO | NTA [
630954| 2 800

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
VSA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 12.443.265/0001-43 - Insc. Estadual: 564.019.870.116

Pagina 22 de 32



g VSA CONSTRUTORA LTDA
Avenida Silvano Fana, n. 882 - Centro - Promissdo . SP - CEP: 16370-000

ENGENHARIA Fone/Fax: (14) 35410355 /(14) 991057509 EMAIL .vsaconstrutoraltda@gmail.com
EPROJETOS

4. DEPOSITO INSERVIVEIS

4.1 PLANTA DEPOSITO INSERVIVEIS

E 3,35 4%
O O «
N N 2
iy z -y m
N = N ~ U
& | % 2
= & [ \F::
<™ < «
¥ « v w
D W &
v - -
— —
v
1 1
i 0
? == F%
SALA 02
AREA - 7 500E
i SALA O] ol _
i . -3 I |
w  AREAZIGEONE =||[ BANHO OT|[ EANHD 02
AREA - 4,230 AREA: 4 23°
217 | 2= i
15 {{/f— 2145 205
- : ﬁi —— — — —

Eng. Eletricista e Seguranga do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas — Crea n°® 5063723953
VSA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 12.443.265/0001-43 - Insc. Estadual: 564.019.870.116

Pagina 23 de 32



g VSA CONSTRUTORA LTDA
Avenida Silvano Fana, n. 882 - Centro - Promissdo . SP - CEP: 16370-000

ENGENHARIA Fone/Fax: (14) 35410355 /(14) 991057509 EMAIL .vsaconstrutoraltda@gmail.com
EPROJETOS

4.2  CALCULO LUMINOTECNICO PELO METODO DOS LUMENS
4.2.1 AREA 79,94 M2

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 34 w cada.

Comprimento das lampadas: 2400 mm

Fluxo luminoso: 3000 lumens

NUmero de luminarias para depdésito inserviveis: 4 unidades

INSERVIVEIS 75,94 M2

1- Método de Lumens

Calculo através da determinagdo do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA | E S Fu | Fd
fluxo = Ex$ 00 | 7994 | 1 09
- 882,002 | lux
Fu x Fdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
5~ AREA DO RECINTO, EM M2
Fat - FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAD]  FABRICANTE
Fu - FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAQ) FABRICANTE
2 0 FATOR DE UTILIZACAD PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B[ HP
K= AXB 685 | 167 | 27
- 1,598662107
HipX(A+8)
K- INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 08S: INTERPOLACAO CONFORME TABELA FU
B- LARGURA DO RECINTO, EM METROS 0 50%
HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
pSO 0%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS |
FLUXO | NTA | @
882 1 | 3000
N= FLUXO
2960740741 UN
Ntz x ¢

@ FLUXO LUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NUMERQ DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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4.2.2 AREA 66,78 M2

Luminaria tipo calha com uma lampada tubular led de 34 w cada.

Comprimento das lampadas: 2400 mm

Fluxo luminoso: 3000 lumens

NUmero de luminarias para depdsito inserviveis: 4 unidades

INSERVIVEIS 66,78 M2

1- Método de Lumens

Calculo através da determinacio do fluxe luminoso

1 FORMULABASICA | E S i | Fdt
fluxo = ExS 15 | 6678 | 1 | 09
- 1130 lux
Fu x Fdt

FLUXO - FLUXQ TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
$- AREA DO RECINTO, EM M?

Fdt - FATOR DE DEPRECIACAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELADE DEPRECIAGAQ)  FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAO) FABRICANTE
2 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:
A B HP
K= AXB B3AL | 4% | 27
- 1,34497009)
HpX[A+B
K- INDICE DO RECINTO
A~ COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 0BS: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU
B- LARGURA DO RECINTO, EM METROS TEO  50%
Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
pSO  10%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO), PAREDE E PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS |
Fuxo | NTA | @
mwo [t | 3000
N= FLUXD
37 UN
Ntax @

¢ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, ENM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NUMERQ DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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4.2.3 SALA 01

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

NUmero de luminarias para sala 01: 2 unidades

INSERVIVEIS - SALA 01

1- Método de Lumens

Calculo através da determinacdo do fluxo lumineso

1 FORMULABASICA | E S fu | Rt
fluxo = ExS 15 | 168 | 07 | 09
— 4000 lux
Fux Fdt
FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIQ REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
- AREA DO RECINTO, EM M?
Fdt - FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAO)  FABRICANTE
Fu - FATOR DE UTILIZAGAO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAO) FABRICANTE
2 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

A B HLP
K= AXB 3,63 463 3,7
- 0,753605058
Hlp X {4 +8)

K- INDICE DO RECINTO
A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS OBS: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO 0%
HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%

PISO  10%

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS |

FLUXO | NTA [

4000 2 1900

N= FLUXO

1052631579 UN
Ntax @

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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4.2.3 SALA 02

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

NUmero de luminarias para sala 02: 1 unidade

INSERVIVEIS - SALA 02

1- Método de Lumens

Calculo através da determinago do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA |

fluxo = Ex§
1545,098039 | lux
Fux Fdt

FLUXQ - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;

E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

- AREA DO RECINTO, EM M?
Fdt - FATOR DE DEPRECIAAO OP SERVICO DA LUMINARIA
Fu- FATOR DE UTIUZAGAO DO RECINTO

Fu

Filt

150

788

0,85

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAO)
(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD)

FABRICANTE
FABRICANTE

2 0 FATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXB

— 0,503007663
Hip X (A +B)

K- INDICE DO RECINTO

A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS

B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO

0965686275 UN
Nta x @

A

B

HLP

Al

363

2]

OBS: INTERPOLAGAO CONFORME TABELA FU

TE10 50%
PAREDE  30%
IS0 10%
FLUXO | NTA ?
1545,098| 2 800

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE

Nta  NOMERD DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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4.2.4 BANHEIRO 01

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

NUmero de luminarias para banheiro 01: 1 unidade

INSERVIVEIS - BANHEIRO

1- Método de Lumens

1 FORMULABASICA |

Calculo através da determinacdo do fluxo luminoso

fluxo = ExS

Fux Ft

- AREA DO RECINTO, EM M2

Fu- FATOR DE UTILZAGAO DO RECINTO

1007,142857

Fdt- FATOR OE DEPRECIA@&G DP SERVICO DA LUMINARIA

[

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX

Fu

Fit

150

43

07

09

(VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD)

(VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGRO)

FABRICANTE
FABRICANTE

1 O FATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

K= AXEB
HipX[A+B]
K-INDICE DO RECINTO

A- COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS

0,37751004

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS

N= FLUXO
Ntax @

0,629464286

Hip - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANC DE TRABALHO, EM METROS

UN

HLP

18

35

7

(085: INTERPOLACAQ CONFORME TARELA FU

T 50%

PAREDE  30%

PISO  10%
FLUXO | NTA g
1007143 2 800

B FLUXO LUMINDSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Ntz NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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4.2.4 BANHEIRO 02Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led

de 18 w.

Comprimento das lampadas: 600 mm

Fluxo luminoso: 800 lumens

NUmero de luminarias para banheiro 02: 1 unidade

INSERVIVEIS - BANHEIRO

1- Método de Lumens

Calculo através da determinacdo do fluxo luminoso

1 FORMULABASICA | E S | R | At

fluxo = ExS 150 | 43 07 09
- 1007142857 lux
Fu x Fdt

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDIO REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
- AREA DO RECINTO, EM M2
Fdt- FATOR DE DEPRECIAGAQ DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIAGAO) FABRICANTE
Fu- FATORDE UTILIZAQﬁO DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE LﬂHZAQEO] FABRICANTE
1 O FATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

A B HLP
k= AXB 18| 235 | 27
- 037751004
HipX[A+B]
K- INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 085: INTERPOLACAQ CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS 0 5%
HIp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DF TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%
SO 0%
VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE £ PISO
3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS
Flxo | NTA | @
w718| 2 800
N= FLUXO
0620064286 UN
Ntax @

@ FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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5. DEPOSITO QUIMICO

5.1 PLANTA DEPOSITO QUIMICO

X

e

2009

r

AREA : 148,67\

ALTURA =3,00 M
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5.2 CALCULO LUMINOTECNICO PELO METODO DOS LUMENS

Luminaria tipo Y-16 com uma lampada led de 12 w.

Fluxo luminoso: 850 lumens

NUmero de luminarias para depdésito guimico 06: 1 unidade

Luminaria tipo calha com duas lampadas tubulares led de 18 w.

Comprimento das lampadas: 1200 mm

Fluxo luminoso: 1900 lumens

NUmero de luminarias para depdésito quimico: 1 unidade

DEPGSITO QUIMICO

1-Método de Lumens

Calculo através da determinagdo do fluxo luminoso

1 FORMULA BASICA ] E 5 Fu Fat
fluxo = ExS 80 148,67 15 09
— 8810,074074 Jux
Fux Fdt

FLUXO - FLUXO TOTAL A SER EMITIDO PELAS LAMPADAS, EM LUMENS;
E - ILUMINAMENTO MEDI REQUERIDO PELO AMBIENTE A ILUMINAR, EM LUX
5 - AREA DO RECINTO, EM M?
Fdt - FATOR DE DEPRECIACAD DP SERVICO DA LUMINARIA (VERIFICAR TABELA DE DEPRECIACAD) FABRICANTE
Fu- FATOR DE UTILIZAGAD DO RECINTO (VERIFICAR TABELA DE UTILIZAGAD) FABRICANTE
1 OFATOR DE UTILIZACAO PODE SER ATRAVES DO "K" CONHECIDO. O PROJETISTA PODE REALIZAR O CALCULO ATRAVES DA SEGUINTE FORMULA:

A B HLP
K= AXB 19,79 73 3
- 1,777617817
Hip X (A +B)

K - INDICE DO RECINTO
A - COMPRIMENTO DO RECINTO, EM METROS 0BS: \NTERPULAQ&U CONFORME TABELA FU
B - LARGURA DO RECINTO, EM METROS TETO 50%
Hlp - ALTURA DA FONTE DE LUZ SOBRE O PLANO DE TRABALHO, EM METROS PAREDE  30%

PISO 10%

VERIFICAR AS REFLETANCIAS DO TRETO, PAREDE E PISO

3 CALCULO DO NUMERO DE LUMINARIAS |

FLUXD | NTA @
8810,074 1 1390

N= FLUXD

6,338182787| UN
Ntax @

@  FLUXOLUMINOSO EMITIDO POR UMA LAMPADA, EM LUMENS. DE ACORDO COM A TABELA DO FABRICANTE
Nta  NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIAS
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Promissao, 03 de maio de 2017

Vanderlei Martin Salinas
Crea n° 5063723953
Eng. Eletricista e Seguranca do Trabalho
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