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PLANTA IMPLANTAÇÃO GERAL
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ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO PARA OS QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO (QGBT)
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QDFL01 QDFL02

QDFL03

QDFL04

QDFL05

ELETROCALHA LISA À INSTALAR 100X100MM COM SEPTO
DETALHE 1, PASSAGEM DOS CIRCUITOS E ALIMENTADORES

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS À
CONSTRUIR (INTERLIGAR CABO PE NO QDGBT)

QUADRO EXISTENTE, SUBSTITUIR TODA
PARTE INTERNA CONFORME PROJETO,
UTILIZAR CABO DAS FASES E NEUTRO E
INSTALAR CABO PE

QUADRO EXISTENTE, SUBSTITUIR TODA
PARTE INTERNA CONFORME PROJETO,
UTILIZAR CABO DAS FASES E NEUTRO E
INSTALAR CABO PE

QUADRO EXISTENTE, SUBSTITUIR QUADRO E PASSAR
NOVA ALIMENTAÇÃO, NEUTRO E CABO DE
PROTEÇÃO PE. CONFORME PRANCHA 05/07

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE



ELETRODUTO À INSTALAR 1xØ3"
ELETRODUTO ENTERRADO À CONSTRUIR
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DIMENSÕES : 0,50X0,50X0,20

DIMENSÕES : 0,50X0,50X0,20

MOTOR PORTÃO AUTOMÁTICO 01 E ELETRODUTO
ENTERRADO EXISTENTE 3/4

ELETROCALHA LISA À INSTALAR
100x100mm c/ septo h:5,45 m

ELETROCALHA desce
h:3,65 m

ELETROCALHA LISA 100X100MM
COM SEPTO À INSTALAR DESCE
h:3,60 m

ELETROCALHA LISA 100x100mm
com septo à instalar h:5,45 m

QGBT novo à instalar
DIMENSÕES : 0,80X1,20X0,25

Caixa tipo "T" para TC's e medidor à instalar

1x(3ø+N) #95,0mm²
1x(T) #50,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE À INSTALAR

ELETRODUTO EXISTENTE
2xØ4"

MOTOR PORTÃO AUTOMÁTICO EXISTENTE 02

1x(3ø) #4,0mm² (motor portão)
1x(T) #4,0mm² (motor portão)

1x(2ø) #4,0mm² (motor portão)
1x(T) #4,0mm² (motor portão)

1x(3ø+N) #35,0mm² (BI)
1x(T) #16,0mm² (BI)

1x(2ø) #4,0mm² (iluminação e tomada guarita)
1x(T) #4,0mm² (iluminação e tomada guarita)

ELETRODUTO EXISTENTE

ELETRODUTO EXISTENTE

ELETRODUTO EXISTENTE

ELETRODUTO À INSTALAR
PEAD 2xØ4"

VIDE DETALHE 02

NOTAS DA ENTRADA DE ENERGIA (QGBT)

1. A entrada de energia deverá atender a GED-2855 e desenho 36-1/3 da GED-2861;

2. O QGBT deverá ser do tipo metálico de sobrepor, devidamente instalado e aterrado

pelo BEP e protegido por nicho em alvenaria juntamente com a cx tipo "T";

3. O quadro deverá conter em seu interior fixado na porta o diagrama elétrico

correspondente ao mesmo;

4. Para este quadro de distribuição, deverá ser utilizado o dispositivo de proteção

contra surtos "DPS" Classe I de 60KA;

5. Deverá ser excutado todas as tubulações de interligação da cx passagem a caixa

tipo "T", QGBT e à eletrocalha 100x100mm à instalar;

6. Os cabos alimentadores não poderão ser passados junto com os cabos terminais

na eletrocalha;

7. Deixar reserva mínima de 25% para instalação de novos circuitos;

8. Os TC's e medidor eletrônico para tarifação deverão ser fornecidos pela contratada.

CAIXA DE PASSAGEM À EXECUTAR E
INTERCEPTAR TUBULAÇÃO EXISTENTE

QGBT PRODECAD

ELETRODUTO EXISTENTE ALIMENTADORES DO
QDFL04 E QDFL05 A SER REMANEJADO

ELETROCALHA LISA 100x100mm
com septo à instalar h:5,45 m

ELETROCALHA LISA 100x100mm
com septo à instalar h:5,45 m



GUARITA
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VEM DO QGBT À INSTALAR

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE 60cm x 60cm x 80 cm
EXISTENTE

ELETRODUTO ENTERRADO 2'' EXISTENTE

QDFL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E LUZ
EXISTENTE

POSTE COM TRANSFORMADOR DE ENERGIA 75 KVA
EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM 30cm x 50cm x 50cm EXISTENTE

ELETRODUTO ENTERRADO 1'' À INSTALAR

BEP - BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAIS
À CONSTRUIR

ELETROCALHA EXISTENTE 50X50MM SUBSTITUIR
POR 100X100MM LISA COM SEPTO DIVISOR

ELETRODUTO ENTERRADO 3/4 EXISTENTE

ELETRODUTO ENTERRADO 4'' EXISTENTE

ELETRODUTO ENTERRADO 4'' À INSTALAR

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL À CONSTRUIR

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL EXISTENTE.
APÓS O QGBT NOVO SER INSTALADO, DEVERÁ SER
DEMOLIDO

CAIXA TIPO ''T'' PARA TCS E MEDIDOR Á CONSTRUIR

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PRODECAD
EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM 60cm x 60cm x 80 cm À
CONSTRUIR

QDFL01 - QUADRO EXISTENTE, SUBSTITUIR QUADRO E PASSAR
NOVA ALIMENTAÇÃO, NEUTRO E CABO DE PROTEÇÃO PE.

ELETROCALHA - FIXAÇÃO MÃO FRANCESA SIMPLES
sem escala

PAREDE

BUCHA NYLON

ARRUELA LISA

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA

MÃO FRANCESA
30CM

PARAFUSO FENDA
PORCA LOSANGULAR

ELETROCALHA 100X100
C/ SEPTO À INSTALAR

DETALHE 01

CX PASSAGEM EM ALUMÍNIO
200X200MM À INSTALAR

CX PASSAGEM EM ALUMÍNIO
200X200MM À INSTALAR

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO
1xØ2" À INSTALAR

DETALHE DESCIDA ELETRODUTO PARA ALIMENTAÇÃO DO QDFL-04 E 05

INTERLIGAR À ELETROCALHA A
H:5,45 m

DETALHE 02

CNPJ: 12.443.265/0001-43 E-MAIL : contato@construtoravsa.com.br

AV. SILVANO FARIA, 882, CENTRO - PROMISSÃO - SP
TEL.(014) 3541-0355

ELALMOXARIFADO CENTRAL UNICAMP

Gabinete do Reitor - Grupo Gestor de Obras
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* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.

* Não tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no

necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão 

existente no local.

Vanderlei


