PERFIL ISOMETRICO DA REDE DE HIDRANTES

(SEM ESCALA)

ESPECIFICACOES:

A REDE DE HIDRANTES ATENDERA A IT 22/11

— TIPO DE SISTEMA DE PROTEGAO: TIPO 4
— NUMERO DE HIDRANTES: 06 (SIMPLES)

— HID. EXTERNOS — CONFORME ITEM 5.7.2 DA IT—22

(60m DE MANGUEIRA: 3 LANCES DE DNB5mmx15m, 1 LANCE DE DN4Ommx15m
— MANGUEIRA DE INCENDIO: TIPO 2

— ESGUICHOS: REGULAVEL DN 685mm.

— TUBULAGAO DE RECALQUE: AGCO GALVANIZADO (A® G®) #80mm
— TUBULAGAO DE SUCGAO: AGO GALVANIZADO (A®* G*) #100mm
— RESERVATORIO: CAIXA EM NIVEL ( 2 CAIXAS DE 20m3 CADA)

— BOMBA: SISTEMA ACIONADO POR PRESSOSTATO

— PRESSAO DA BOMBA=60 m.c.a

E VAZAO=615 Ipm

— — TUBULAGAO ENTERRADA

TUBULAGCAO AEREA
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AUTOMATIZAGCAO DE HIDRANTES
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DETALHE TIPICO DE AUTOMATIZACAO DE HIDRANTES

S/ESCALA

(2 soia

(3 TUBO DE DESCARGA #80mm
(4) MANOMETRO

(5) REGISTRO DE GAVETA #80mm
(8) VALVULA DE RETENGAO #80mm
@ ReGISTRO DE GAVETA 100mm
BOMBA DE INCENDIO

@ BOTOEIRA DE ACIONAMENTO
(LIGA/DESLIGA)

NOTA:

A BOMBA DE INCENDIO DEVERA
ESTAR PROTEGIDA CONTRA DANOS
MECANICOS, INTERPERIES,
AGENTES QUIMICOS, FOGO

DET. INSTALACAO DA BOMBA DE INCENDIO

@ RESERVATORIO DE AGUA — 20.000 LITROS
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N | DESCRIGAO

1 |TUBULAGAO QUE VEM DO RECALQUE DAS BOMBAS

2 | VALVULA ESFERA ¢1/2"

3 |MANOMETRO

\zgcfh 4 | PRESSOSTATO
6 axh 5 | TUBULAGAO P/ DRENO DO SISTEMA
552 Gro P/

6  |VALVULA DE RETENGAO #1/2"

7 | TANQUE DE EXPANSAO — TUBO 96"— ALTURA (H)=1m

A | AUTOMATIZAGAO BOMBA DE INCENDIO

B | AUTOMATIZAGAG BOMBA JOCKEY
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NIVEL MINIMO DA AGUA

DET. INSTALACAO DA BOMBA DE INCENDIO

- A TUBULAGAO AEREA DEVERA SER
APOIADA ATRAVES DE SUPORTES APROPRIADOS.

TINT
REDUCAO REDUGAO RG
CONCENTRICA EXCENTRICA 4"

OU UMIDADE.
SUCGAO | RECALQUE | POTENCIA | VAZAO
%@ 5 47 ‘ 3” ‘ 60m.c.a ‘ 36,90m3/h
“@h ®
VOLUME EFETIVAMENTE
DISPONIVEL=16m3 POR RESERVAT.
(SERAO UTILIZADOS 2 RESERVAT.=32m3) 280 = 280
—1 é AUTOMAGAO
= ™M I ALIMENTAGAO DO
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e = IIET BOMBA DE INCENDIO
7 RG RG Q=36.90 m3/h
g 1 HmMm=60,0 mca
T AN 4 Pot=15 CV
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NOTAS: ~ MANOMETRO 4" B1 3"
- AS BOMBAS DEVERAO SER FIXADAS INCENDIO
ATRAVES DE COXINS DE BORRACHA
90 SHORE "A", FIXADA EM BASE DE
CONCRETO. KrEngio o @ BOMBA JOCKEY
- 3 Q=1 ,2 m\3 h
- DEVERAO SER INSTALADAS JUNTAS RG 4 4" Hm=60,0 r/nco
ANTI-VIBRATORIAS / MANGOTE ENTRE Sk K Pot—1 CV
A BOMBA E A TUBULAGAO DE SUCCAO #80mm RIG pt = - " 8100mm
E DE RECALQUE.
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CORTE DA INSTALACAO DA
BOMBA DE INCENDIO
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BOMBA DE
HIDRANTES
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DESCRIGAO

NIPLE DUPLO

UNIAO

JUNTA ANTIVIBRATORIA

VALVULA DE RETENGAO

VALVULA DE GAVETA

MANOMETRO

MEIA LUVA

BOMBA DE INCENDIO
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BOMBA JOCKEY

CORTE

MAPA GERAL DO CAMPUS S / : . ESC.: 1/20.000

UNICAMP

ESC.: 1/40.000
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REV.

DATA DESCRIGAO DA REVISAO

WORK'S

WORK'S ENGENHARIA

Rua Antonio Sérgio Vincentin, 136 - Piracicaba - SP
Fone/Fax (19) 34177070
works@worksengenharia.com.br

Alexandre Teixeira Mendonga
(19) 34228758 /997461311
alex.arq@terra.com.br

Autor (es) do Projeto

Alexandre Teixeira Mendonga

Eng. de Seg. do Trabalho
Arquiteto e Urbanista

CREA DATA VISTO
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