SIMBOLOGIA
e o @) HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD” #5/8" x 2,4M — ALTA CAMADA
— '@ ] CONEXAO COM SOLDA EXOTERMICA
AN AV | | | f PONTO DE DESCIDA DO SPDA — EXTERNA A ALVENARIA
N
I —
i | * PONTO DE CONEXAO DIRETO DO ELETRODO DO ATERRAMENTO
| | | | + CONEXAO TIPO "X” — SOLDA EXOTERMICA — CONDUTOR COBRE NU PASSANTE #50,0mm? x
| | CONDUTOR DE COBRE CRUZADO #50,0mm?
| | | | < CONEXAO TIPO "T” — SOLDA EXOTERMICA — CONDUTOR COBRE NU PASSANTE #50,0mm? x
CONDUTOR DE COBRE DERIVANDO #50,0mm?
| | ” ”» ” ”
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL "BEP” — BARRA CHATA COBRE #2” x 1/4
@ | | DENTRO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
r _‘ | | — — — |CONDUTOR DE COBRE NU #50,0mm? EMBUTIDO NO PISO A 0,50M DE PROFUNDIDADE
I I I
| N N N | | R | BARRA DE ALUMINIO # 7/8”" x 1/8”" x 6,0 M
| | || || L L | | PORTAO METALICO | |
ATERRAMENTO .
["PORTAO METALICO NOTAS
| | | . | 1. O SUBSISTEMA DA MALHA DE ATERRAMENTO SERA EXECUTADO COM CONDUTOR DE COBRE NU #50,0mm?
A X FIO #3,0 mm? EMBUTIDO NO PISO. A VALA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE 0,5M DE
)
ATERRAMENTO ATERRAMENTO [ | | | | PROFUND'DADE'
PORTAO. METALICO PORTAO METALICO | é— L N 2. AS HASTES DE ATERRAMENTO SERAO DO TIPO COPPERWELD ©5/8” x 2,40M DE ALTA CAMADA. AS HASTES
o o S D DEVERAO SER CONECTADAS AO ELETRODO DE ATERRAMENTO POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA:
\_ATERRAMENTO

ALAMBRADO 3. A MALHA DE ATERRAMENTO ALIMENTARA UM "BEP” (BARRAMENTO PRINCIPAL DE EQUIPOTENCIALIZAGAO)
PARA INTERLIGAR COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO. O "BEP” DEVERA SER INSTALADO DENTRO
DO QUADRO DE DISTRIBUIGAQ;
4. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER LIGADAS FISICAMENTE AOS BARRAMENTOS DE
| EQUIPOTENCIALIZAGAO ou DIRETAMENTO AO ELETRODO DE ATERRAMENTO;
éiasAMF&i““ POR%Tng'ESgg L | 5. O SUBSISTEMA DE DESCIDAS SERA EXECUTADO EXTERNAMENTE NA AREA DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO,
COM BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8” x 1/8” x 6,0 M, FIXOS NOS PILARES DE CONCRETO;
| 6. O SUBSISTEMA DE DESCIDAS SERA EXECUTADO CONFORME METODO NATURAL NA AREA DO RESERVATORIO E
ATERRAMENTO_ _ ATERRAMENTO CASA DE BOMBAS, ADOTANDO OS PILARES METALICOS COMO CONDUTORES DE DESCIDA;
e MECe PORTIO META Y | 7. O SUBSISTEMA DE CAPTAGAO SERA EXECUTADO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO #7/8" x 1/8",

] ] [

A | CONFORME METODO DAS MALHAS NO PREDIO DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO;
|

ATERRAMENTO
ALAMBRADO_\
$
I

8. O SUBSISTEMA DE CAPTAGAO SERA EXECUTADO CONFORME METODO NATURAL UTILIZANDO A ESTRUTURA E
J TELHAS METALICAS, CONFORME METODO DAS NATURAL NO RESERVATORIO E CASAS DE BOMBAS;

- 4$ - 9. AS CONEXOES DAS BARRAS DE ALUMINIO DEVERAO SER FEITAS COM 02 PARAFUSOS @5/16” OU “"M8”

| COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO (INOX). A FIXAGAO DEVERA SER A CADA 1,0 M DE
DISTANCIA;

10. A RESISTENCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER A MENOR POSSIVEL PARA REDUZIR OS EFEITOS
DAS TENSOES DE PASSO E TOQUE;

| 5 | | 11. PARA SE REDUZIR OS EFEITOS DA TENSAO DE PASSO E TOQUE, DEVERA SER COLOCADO UMA CAMADA DE

PEDRA BRITA N* 2 NA VALA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO E SEMPRE QUE POSSIVEL INTERLIGAR A

| ATERRAMENTO INSTALAR. BARRAMENTO DE | | ATERRAMENTO ARMADURA DO PISO DE CONCRETO COM O ELETRODO DE ATERRAMENTO (CONFORME DETALHE).
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