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1. ALMOXARIFADO 

1.1 PLANTA ALMOXARIFADO 
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1.2 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PELO MÉTODO DOS LUMENS 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 34 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 2400 mm 

Fluxo luminoso: 3000 lumens 

Número de luminárias para o almoxarifado: 61 unidades 
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2. ADMINISTRAÇÃO 

2.1 PLANTA ADMINISTRAÇÃO 
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2.2 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PELO MÉTODO DOS LUMENS 

2.2.1 SALA 01  

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 01: 3 unidades 
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2.2.2 SALA 02 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 02: 2 unidades 
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2.2.3 SALA 03 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 03: 1 unidade 
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2.2.4 SALA 04 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 04: 1 unidade 
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2.2.5 SALA 05 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 05: 1 unidade 
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2.2.6 SALA 06 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 06: 2 unidades 
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2.2.7 COZINHA 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 06: 2 unidades 
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2.2.8 BANHEIRO MASCULINO 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro masculino: 1 unidade 

 



 

Eng. Eletricista e Segurança do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas – Crea nº 5063723953 
 VSA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 12.443.265/0001-43 - Insc. Estadual:  564.019.870.116 

 

Página 14 de 32 
 

2.2.9 BANHEIRO FEMININO 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro feminino: 1 unidade 
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2.2.8    HALL 01 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para Hall1: 1 unidade 
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2.2.9    HALL 02 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para hall2: 1 unidade 
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3. EXPEDIÇÃO 

3.1 PLANTA EXPEDIÇÃO 
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3.2 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PELO MÉTODO DOS LUMENS 

3.2.1 SALA 01 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 01: 3 unidades 
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3.2.2 HALL 01 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para Hall1: 1 unidade 
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3.2.3 ANTECÂMARA 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para antecâmara: 1 unidade 
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3.2.4 BANHEIRO 01 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro 01: 1 unidade 
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3.2.5 BANHEIRO 02 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 9 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro 02: 1 unidade 
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4. DEPÓSITO INSERVÍVEIS 

4.1 PLANTA DEPÓSITO INSERVÍVEIS 

 



 

Eng. Eletricista e Segurança do Trabalho - Vanderlei Martin Salinas – Crea nº 5063723953 
 VSA CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 12.443.265/0001-43 - Insc. Estadual:  564.019.870.116 

 

Página 24 de 32 
 

4.2 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PELO MÉTODO DOS LUMENS 

4.2.1 ÁREA 79,94 M² 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 34 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 2400 mm 

Fluxo luminoso: 3000 lumens 

Número de luminárias para depósito inservíveis: 4 unidades 
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4.2.2 ÁREA 66,78 M² 

Luminária tipo calha com uma lâmpada tubular led de 34 w cada. 

Comprimento das lâmpadas: 2400 mm 

Fluxo luminoso: 3000 lumens 

Número de luminárias para depósito inservíveis: 4 unidades 
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4.2.3 SALA 01 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para sala 01: 2 unidades 
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4.2.3 SALA 02 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para sala 02: 1 unidade 
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4.2.4 BANHEIRO 01 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro 01: 1 unidade 
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4.2.4 BANHEIRO 02Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led 

de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 600 mm 

Fluxo luminoso: 800 lumens 

Número de luminárias para banheiro 02: 1 unidade 
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5. DEPÓSITO QUÍMICO 

5.1 PLANTA DEPÓSITO QUÍMICO 
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5.2       CÁLCULO LUMINOTÉCNICO PELO MÉTODO DOS LUMENS 

Luminária tipo Y-16 com uma lâmpada led de 12 w. 

Fluxo luminoso: 850 lumens 

Número de luminárias para depósito químico 06: 1 unidade 

 

Luminária tipo calha com duas lâmpadas tubulares led de 18 w. 

Comprimento das lâmpadas: 1200 mm 

Fluxo luminoso: 1900 lumens 

Número de luminárias para depósito químico: 1 unidade 
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Promissão, 03 de maio de 2017 

 

 

 

 

_____________________ 
Vanderlei Martin Salinas  

Crea nº 5063723953 
Eng. Eletricista e Segurança do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 


