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INCLINAGAO MINIMA=5%

TELHA TRAPEZOIDAL — TERMOACUSTICA

COM NOCLEO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
ESPESSURA DA TELHA=30mm
PRE—PINTADA NA COR BRANCA
ESPESSURA DA CHAPA=0.5mm
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ALINHAMENTO DA FACE DO MURO

NOTA:
- PREVER IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS BALDRAME COM
ARGAMASSA POLIMERICA
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TELHA TRAPEZOIDAL — TERMOACUSTICA

COM NOUCLEO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
ESPESSURA DA TELHA=30mm

PRE—PINTADA NA COR BRANCA

ESPESSURA DA CHAPA=0.5mm

INCLINAGAO MINIMA=5%

E_‘\“\KT@'
—/J—]\

Q o
< S
S

- + +0.85

. q v —

T S S S S A S SRS

CORTE BB’

COBERTURA

ACABAMENTOS

CORTE
DD

1o 1 ] B

VER PROJETO

CORTE
AA

CORTE
BB

CORTE
AA

2.50

CORTE
BB

10.80

CORTE
cc

CORTE
cc

PLANTA DA
COBERTURA

(3IN3LSIX3) VSIAIQ 3a O8N

CORTE
DD

ESTRUTURAL
FOLHA 05

VER PROJETO

3.75

ESTRUTURAL
FOLHA 05

VER PROJETO

1

3.75

ESTRUTURAL
\FOLHA 05

ESTRUTURA
DA COBERTURA

1-PREVER FIXAGZO DAS TELHAS NOS PERFIS METALICOS COM
PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES

2-AS TELHAS DEVERAO TER SOBREPOSICAO MINIMA DE 250mm,

3-INSTALAR FECHAMENTO DE ONDA NO ENCONTRO COM AS PAREDES,
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TABELA DE PORTAS E CAIXILHOS

PORTA DE ALUMINIO

COD. LARG. ALTURA PEIT. LOCAL
P1 0.80 2.15 — entrada da
casa de magq.

obs: a largura refere—se ao total dos vdos

CAIXILHO DE FERRO COM
TELA MOSQUITEIRO

TELHA TRAPEZOIDAL — TERMOACUSTICA

COM NOCLEO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
ESPESSURA DA TELHA=30mm

PRE—PINTADA NA COR BRANCA

ESPESSURA DA CHAPA=0.5mm

INCLINAGAO MINIMA=5%

COD. LARG. ALTURA PEIT. LOCAL
CX1 .80 .60 1.60 casa de magq.
obs: a largura refere—se ao total dos vdos
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