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
EM CASO DE CHUVAS

COM RAIOS AFASTE-SE

DAS DESCIDAS DO

"SPDA" E ABRIGUE-SE

DENTRO DA EDIFICAÇÃO

A0 - 1189 x 841mm 

CIRCUITO DE
COMANDO

QDF.B.
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DA BOMBA DE INCÊNDIO
INST.(13,31 KW)
DEM.(13,31 KW / 15,50 KVA)

LEGENDAS:

ADESIVOS FIXADOS NA PARTE EXTERNA DA PORTA

CUIDADO !

PAINEL ENERGIZADO

ADESIVOS FIXADOS NA PARTE INTERNA DA PORTA

ATENÇÃO

Antes da Energização/Colocação em Serviço,

São Necessário

- Raperto de Conexões Mecânicas e Elétricas;

- Nivelamento do Piso (Para Painel Auto-Portante)

- Seguir Recomendações Mencionadsas no

Manual de Manutenção Quando Fornecido.

ADVERTÊNCIA
1. Quando um disjuntor atua desligando algum circuito ou instalação inteira a causa

pode ser  uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais

de sobrecarga.  Por isso NUNCA troque seus disjuntores ou fusível por outro de maior

corrente (maior  amperagem) simplesmente. Como regra, troca de um disjuntor ou

fusível por outro de maior  corrente requer, antes a troca dos fios e cabos elétricos,

por outros de maior seção (bitola)

2. Da mesma forma NUNCA desative a chave automática de proteção contra

choque  elétricos (Dispositivos DR) mesmo em caso de desligamentos sem causa

aparente. Se os  desligamnetos forem frequentes e principalmentes se as tentativas

de religar a chave não  tiverem êxito, isso podem ser identificadas e corrigidas por

profissionais qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS  DA

INSTALAÇAO NBR 5410 2004 (ARITGO 65410)

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL

QDF.B.INC.
127 / 220 V

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

NOTAS:


