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COLOCAR LAMPADAS EM LED TIPO COMPACTA 12 W

MANTER LUMINARIAS EXISTENTES
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TROCAR INTERRUPTOR

PLANTA DEPOSITO QUIMICO

DISTRIBUICAO FORCA E LUZ

QDFLOS
—

DE PROTECAO EXISTENTE

SUBSTITUIR © QUADRO QDFLOS E REFORMAR O

NICHO

OBSERVACOES DEPOSITO QUIMICO:

— TODAS AS INSTALACOES ELETRICAS SERAO A PROVA DE EXPLOSAQ
— MANTER INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE
— MANTER TOMADAS E LUMINARIAS EXISTENTES
-- MANTER CABOS ALIMENTADORES EXISTENTES

- COLOCAR LAMPADAS EM LED TIPO COMPACTA 12 W

-- SUBSTITUIR O QUADRO QDFLO5 E REFORMAR O NICHO DE PROTECAO
EM ALVENARIA EXISTENTE
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QDFLO4

PLANTA DEPOSITO INSERVIVES
DISTRIBUICAO FORCA E LUZ

S
b
2 5

ELETRODUTO GALVANIZADO
A FOGO FIXADO NA PAREDE

ELETRODUTO A EXECUTAR

LUMINARIA Y16 INSTALADA NA PAREDE, COM LAMPADA LED DE 12W

ELETRODUTO EM PEAD 1"
EMBUTIDO NO PISO

PONTO PARA

PONTO PARA
A PROVA DE

PONTO PARA

PONTO PARA
A PROVA DE

PONTO PARA

PONTO PARA

LEGENDA TRACADOS DEPOSITO QUIMICO

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (EXISTENTE)

ELETRODUTO EM PEAD 2" EMBUTIDO NO PISO (A CO

ELETRODUTO EM PEAD 1" EMBUTIDO NO PISO (A CO

DESCRIGAO CIRCUITOS (F,N,R,T)

ELETRODUTO SOBE

QX ELETRODUTO DESCE

LEGENDA TRACADOS DEPOSITO INSERVIVEIS

OBSERVACAO DEPOSITO INSERVIVEIS:

REALIZAR REFORMA COMPLETA DA PARTE INTERNA DO
QUADRO ELETRICO QDFL0O4

-~ RETIRAR TODAS AS LAMPADAS, INTERRUPTORES E FIACAQO EXISTENTES,

CONTEMPLAR NOVAS LUMINARIAS E NOVA FIACAO
-- REFORMAR TODA PARTE INTERNA DO QUADRO QDFLO4

2(@

-- RETIRAR TODA INFRAESTRUTURA EXISTENTE E CONTEMPLAR NOVA INFRA ESTRUTURA
-- MANTER OS CABOS ALIMENTADORES EXISTENTES

PERFILADO A CONSTRUIR
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4
Cabo PP 3x0,75x1000mm MAC. PTO PLUG 180" — 10A — 70° (A CONSTRUIR)

DESCRIGAO CIRCUITOS (F,N,R,T)

ELETRODUTO SOBE

ELETRODUTO DESCE

EQUIPADA COM 2

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CX 4X2 APARENTE
INTERRUPTOR BIPOLAR COM ESPELHO 2X4 APARENTE

23 CONDULETE DO TIPO MULTIPLO 3/4"" COM TAMPA CEGA

LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 2 LAMPADAS LED DE 18W A PROVA DE EXPLOSAO

LUMINARIA DE TETO TIPO SOBREPOR
LAMPADA LED DE 9W

CONDULETE TIPO C A PROVA DE EXPLOSAO
CONDULETE TIPO LR A PROVA DE EXPLOSAO
CONDULETE TIPO T A PROVA DE EXPLOSAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO, INSTALADO A UMA ALTURA DE 3,5M

1 TOMADA
EXPLOSAO

1 TOMADA

1 TOMADA
EXPLOSAO

1 TOMADA

1 TOMADA

BAIXA 2P+T 10A/250V NBR 14136 — FASE+NEUTRO+TERRA

BAIXA 2P+T 10A/250V

NBR 14136 — FASE+NEUTRO+TERRA

BAIXA 2P+T 10A/250V NBR 14136 — FASE+FASE+TERRA

MEDIA 2P+T 10A/250V — NBR 14136 — FASE+NEUTRO+TERRA, COM IDENTIFICADOR

MEDIA 2P+T 10A/250V — NBR 14136 — FASE+FASE+TERRA, COM IDENTIFICADOR

NOTAS GERAIS:

01- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO 3/4 E PERFILADOS DE 38X38MM".
02- TODOS OS CONDUTORES DA REDE INTERNA DE ILUMINACAO SERAO DE 2,50 mm? e para circuitos de tomada 4,00 m?. .
03- TODAS AS LIGACOES DE ELETRODUTOS COM QUADROS DE DISTRIBUICAO OU CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER FEITAS ATRAVES BUCHA
E ARRUELA DE ALUMINIO PARA MAIOR PROTECAO DO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES.
04- A RESISTENCIA DE TERRA DEVERA ATENDER OS CRITERIOS DA NBR 5419/2015
05- OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO COM SUA FASE (A, B, C), NEUTRO OU TERRA COM AS SEGUINTES CORES:
CABOS MAIORES OU IGUAIS A 16 mm?:
FASE A - PRETO
FASE B - PRETO
FASE C - PRETO
NEUTRO - ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO
TERRA - ISOLAMENTO NA COR VERDE (PE)
CABOS MENORES OU IGUAIS A 10 mm?:

FASE ILUMINACAO E FORCA NORMAL - PRETO

FASE TOMADA DE EMERGENCIA OU NO-BREAK - VERMELHO
FASE PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - BRANCO

FASE PARA CIRCUITO TRIFASICO - CINZA

RETORNO - AMARELO

NEUTRO - ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO

TERRA - ISOLAMENTO NA COR VERDE (PE)

ILUMINACAO DE EMERGENCIA - PRETO
06- CONDUTORES TERRA E NEUTRO, DEVERAQ SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS
07- TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS.
OOSL—J;’?ODS?S AS PARTES METALICAS ACESSIVEIS DEVERAO SER ATERRADAS NO CIRCUITO CORRESPONDENTE (LUMINARIAS, ARANDELAS, DENTRE

09- O BARRAMENTO DO NEUTRO DEVERA SER ISOLADO DA CARCACA DO QUADRO.

10- A BARRA DE TERRA (CONDUTOR DE PROTECAO) DEVERA SER FIXADA DIRETAMENTE NA CARCACA DO QUADRO.

11- IDENTIFICAR OS CIRCUITOS E INSERIR PORTA DOCUMENTO COM DIAGRAMA UNIFILAR NA PARTE INTERNA DA PORTA DOS QUADROS.
IDENTIFICAR A PORTA DE TODOS OS QUADROS E COLOCAR ADVERTENCIA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

12- TODA TUBULAGAO SUBTERRANEA DEVERA SER PROTEGIDA POR UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO

13- O EXECUTOR/INSTALADOR DEVERA APRESENTAR "AS-BUILT" APOS EXECUCAO DE OBRA.

14- DEVERAOQO SER UTILIZADOS MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS VIGENTES PRESCRITAS PELA ABNT.

15- NAO DEVERAO SER EXECUTADAS INTERVENCOES EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS (LAJES, VIGAS E PILARES). CASO SEJA NECESSARIO, O
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL DEVERA SER CONSULTADO.

16- A INSTALACAO DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR-5410, NR-10 E DEMAIS NORMATIVAS VIGENTES RELATIVAS A SEGURANCA DURANTE
SUA EXECUCAO.

17- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS E AJUSTADAS "IN LOCO", INCLUSIVE CABOS

° LOCAL DA OBRA

o/ LOCALDA OBRA

UNICAMP N
MAPA GERAL DO CAMPUS

ESC.: 1/20.000
ESC.: 1/40.000

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas deverdo ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execucdo da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta.

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencdo deverdo
ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao
existente no local.

* As demais especificacdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.

REV.

DATA DESCRICAO DA REVISAO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Gabinete do Reitor - Grupo Gestor de Obras

ATENGCAO

6

y

CODIGO DA OBRA

EL

0BRA: REFORMA DA INSTALACOES ELETRICAS

UNIDADE:  ALMOXARIFADO CENTRAL UNICAMP

doria, cabendo-lhe apenas sua

ponsabilidade desta Coordena-
andlise e gerenciamento.

A autoria do projeto ndo é res-

ESCRITORIO DE PROJETOS

AV. SILVANO FARIA, 882, CENTRO - PROMISSAO - SP
TEL.(014) 3541-0355

E-MAIL : contato@construtoravsa.com.br

VSA CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 12.443.265/0001-43

Autor do Projeto
Eng. Vanderlei Martin Salinas

CREA
5063723953

DATA visto

REFERENCIA

Projeto Exec. - Almoxarifado - Instalacdes Elétricas
DISTRIBUICAO ILUMINACAO E FORCA DEP.QUIMICO E DEP. INSERVIVEIS

FLE
04/07

DATA
03/05/17

DESENHO
Vanderlei

ARQUIVO
ALMCENTRAL_EL_PR_FO4_DES_ROO

ESCALA
1:50

formato - AO
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