GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA

ADEQUAGCOES DAS INSTALAGOES ELETRICAS DO ALMOXARIFADO
CENTRAL

Local: UNICAMP — SP
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1. ALMOXARIFADO

1.1 GERENCIAMENTO DE RISCO ALMOXARIFADO

Projeto:

Dimensdes da estrutura

Zona:

Area de exposigio equivalente Ag [m:]

ALMOXARIFADO CENTRAL UNICAMP

INTERMA
5454

Influéncias ambientais

Localizagdo (op)k

Estrutura cercada por objetos de mesma altura cu mais baixos

Freqiéncia de descarga para tera Mg [1.l'krn).'ano]:

B.S

Tipo de solo:

Marmore, Ceramico

Tipo de estrutura:

Locais onde falhas de sistemas internos nao causam perdas de

Risco de incéndio (r):

Incéndic Normal

Perigo especial (hg):

Sem perigo especial

Numero de pessoas na zona: 20
Servigos conectados:

Largura da blindagem ocu distancia entre as descidas wy [m] i0
Largura da blindagem ou distincia entre as descidas w; [m] 10

Medidas de protecio
Sistema de Protegio Conira Descargas Atmosféricas (SPDA)

Classe do SPDA

Meios para restringir as conseqiéncias de incéndio (r):

Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga
protegidas ou compartimentos a prova de fogo

Contra tens3o de togue ou passo na estrutura (Pra)

Restrigoes fisicas ou estrutura como sist. descida

Contra tensdo de toque ou passo na linha (Pra):

Isolagao eletrica

Atributos da linha conectada:
Linha de energia

Fator ambiental da linha: Urbano
Fiagao interna: MNao blindado- sam precaucao para evitar lacos
Tensao suportavel de impulse atmesferico no sistema [kV] 2.5k
Dispositiva de protegdo contra Surta DPS (Pgpp): I
Made de instalago da linha () Enterrado
Linha de telecomunicagio

Fator ambiental da linha: Urbano
Fiagdo interna: M3o blindado- precaugdo para evitar grandes lagos
Tensio suportavel de impulse atmesférico no sistema [kV] 1.5kV

Dispositive de protegdo contra Surte DPS (Pgpp):

Sem protegac coordenada com DPS

Mado de instalagdo da linha (C)): Aereo
Resultado

Perda de vida humana R, 6,7394E-08
Avaliagao de risco: toleravel
Perda de servigo plblico Ry 5,2264E-04
Avaliagio de risco: toleravel
Perda de heranga cultural Ry 0,0000E+00
Avaliagdo de risco: toleravel
Perda econémica Ry 0,0000E+00
Avaliagio de risco: toleravel

Projeto avaliade por:

VAMDERLEI MARTIM SALINAS

Data da avaliagia: 02/04/2017
Tatak
Perda de vida humana R4 6.7384E-08
Perda de servigo publico Ra 5,2284E-D4
Perda de heranga cultural Ry 0.0000E+DD
Perda econémica Ry 0.0000E+00
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2. DEPOSITO INSERVIVEIS

2.1 GERENCIAMENTO DE RISCO DEPOSITO INSERVIVEIS

Projeto: DEPOSITO INSERVIVEIS

Dimensdes da estrutura

Zona: INTERNA

Area de exposicio equivalents Ag m7] 1391

Influéncias ambientais

Localizagio (cg): Estrutura cercada por objetos de mesma altura ou mais baixos
Freqiiéncia de descarga para temra Ng [l.l'km‘.'ano]: ]
Tipo de solo: Marmore, Ceramico
Tipo de estrutura: Locais onde falhas de sistemas internos nao causam perdas de
Risco de incéndio (r): Incéndio Mormal
Perigo espacial (h,): Sem perigo especial
Mumero de pessoas na zona: 3
Servigos conectados:

Largura da blindagem ou distincia entre as descidas wy [m] 13,33
Largura da blindagem ou distincia entre as descidas w, [m] 13,33

Medidas de protegido

Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Classe do SPDA I

Extintores manuais, alarmes manuais, hidrantes, rotas de fuga
Meios para restringir as consegiéncias de incéndio (r.): protegidas ou compartimentos & prova de fogo
Caontra tenso de toque ou passo na estrutura (Pra): Avisos de alerta
Contra tens3o de togue ou passo na linha (Pra): Avisos visiveis de alerta

Atributos da linha conectada:
Linha de energia

Fator ambiental da linha: Urban.com edificies mais altos que 20m
Fiagao interna: Mao blindado- sem precaucac para evitar lagos
Tensao suportavel de impulso atmosferico no sistema [kV] 2.5kV
Dispasitivo de protegdao contra Surta DPS (Pgpp): -1
Modo de instalagdo da linha (C)): Agreo
Linha de telecomunicagao
Fator ambiental da linha: Urbano
Fiago interna: MN&o blindado- precaugdo para evitar grandes lagos
Tensdo suportavel de impulso atmosferico ne sistema [kV] 1.5kV
Dispositivo de protegio contra Surto DPS (Pgen): Sem protegac coordenada com DPS
Maodo de instalagio da linha (C)): Agreo
Resultado
Perda de vida humana R, 1,8133E03
Avaliagao de risco: toleravel
Perda de servigo publico Ra 3,9073E-04
Avaliagio de risco: tolerdwvel
Perda de heranga cultural Ry 0,0000E+00
Avaliagio de risco: toleravel
Perda economica Ry 0,0000E+00
Avaliagio de risco: toleravel
Praojeto avaliado por: VANDERLEI MARTIN SALIMAS
Data da avaliagio: 00/04/2017
Totak
Perda de vida humana R, 1.8183E-08
Perda de servigo piiblico Ry 3,8073E-04
Perda de heranga cultural Ry 0.0000E+00
Perda econdmica Rs 0,0000E+00
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Promissao, 03 de maio de 2017

Vanderlei Martin Salinas
Crea n° 5063723953
Eng. Eletricista e Seguranca do Trabalho
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