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Sao Pedro, 12 de dezembro de 2016
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Parecer geotecnico 001/2016.
Cliente: Universidade Estadual de Campinas
Obra: Base de 2(dois) reservatdrios com capacidade de 20m?3 cada.

Local: Rua Carlos Chagas, 421 — Cidade Universitaria Campinas/SP.

1. Introducéo

O presente parecer técnico tem a finalidade de interpretar os dados
geotécnicos apresentados na sondagem de simples reconhecimento “SPT”, n®
do relatério: RT-L0705-26-15 R01 da empresa D-GEO Geologia e Ambiental.

E com base nos dados fornecidos analisar as possiveis solucdes de
fundacé&o para a obra em referéncia.
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3. Quanto ao croqui de localizacédo dos furos

A locacéo dos furos de sondagem foi executada pelo contratante e os
pontos de sondagem foram locados através das coordenadas UTM fornecidas.
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FIGURA - Croqui de Localizac8o das Sondagens Legenda
Eoliciante.
LOT05-26-15 - UNICAMP - Almoxafirado da Prefeitura (Caixa D'agua) SP-KK Sondagem a
nderego: _ 1»5_ Percusz3o
Campus Cidade Universitaria "Zeferino Vaz™ - Campinas - 5P
Esenhista; cala; ata o Cota
Wagner Silva S Escala | 09/08/2016 -
Pprovado por: ICrea/5e. e
Gedl. mﬂ-;?ru Andrighetti Pereira 5062472032 ®  de Nivel
ﬁD-GED ] [H:‘-ED Geologia & Ambiental ] .
— Rua: Aralu, 43 Vila Gomes Cardim - Sao Paulo 5P
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4. Avaliacao da capacidade de carga das estacas

Foi considerado neste parecer, a utilizacdo de estacas tipo escavada com
diametros de 25cm e 30cm e capacidade estrutural maxima de 6 tf e 10 tf
respectivamente.

Para a verificacdo da capacidade de carga geotécnica das estacas acima
mencionadas, adotou-se o método semi-empirico proposto por Deécourt-
Quaresma. Tomou-se como referéncia a sondagem a percussdo SP 01
executadas pela D-GEO e os resultados estao apresentados na Tabela 1:

Tabela 1 - Resultados das Anélises de Capacidade de Carga

Diametro da Comprimento da | Carga Estrutural Maxima Parcelas na ruptura Carga de Ruptura | Carga Admissivel
estaca (cm) Estaca (m) (tf) Atrito Lateral (tf) | Ponta (tf) (tf) (tf)

Sondagem

SP 01 25 5 6 8,4 4,1 12,5 6

SP 01 25 6 6 10,2 2,4 12,6 6

SP 01 25 7 6 12,3 2,9 15,2 8

SP 01 30 9 10 19,5 4,2 23,7 12

SP 01 30 10 10 22,3 51 274 14

SP 01 30 11 10 25,1 5,1 30,2 15

O item 8.2.1.2 da Norma ABNT NBR 6122:2010 recomenda, entretanto,
gue no caso especifico de estacas escavadas, no maximo 20% da carga
admissivel possa ser suportada pela ponta da estaca restringindo, portanto, o
valor a ser suportado pela mesma, obtendo-se para tal restricdo o valor
adequado para a carga admissivel.

Verifica-se que, para a estaca de diametro 30 cm, a resisténcia de ponta
excede os 20% recomendados pela referida Norma, portanto, os valores finais
de carga geotécnica admissivel ficam restritos e ndo consideram o excedente
ao referido percentual.

5. Conclusdes e recomendacdes

Foi optada pela solucdo em estacas escavadas mecanicamente, por se
tratar de uma metodologia de facil execucao e baixo custo, aliado as condicdes
do terreno que possui baixos indices de resisténcia nas camadas superiores,
necessitando-se apoiar as fundagdes em camadas mais profundas.

Como pode ser verificado nas sondagens, ndo foi encontrado nivel de agua
fredtico.

Pode-se concluir que a capacidade geotécnica atende as necessidades
estruturais das estacas, adotando-se assim estacas escavadas de 25 cm de
diametro e 6 metros de comprimento para uma capacidade de 6 tf e estacas
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escavadas de 30 cm de diametro e 10 metros de comprimento para uma
capacidade de 10 tf.
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A capacidade das estacas foi limitada pela capacidade estrutural, tendo a
capacidade geotécnica atendida pela interacdo solo-estrutura.

Encerramento

Este engenheiro apresenta o trabalho concluido, contando de 7 (sete) folhas
digitadas de um sé lado, todas rubricadas, inclusive esta Ultima que segue
devidamente datada e assinada, colocando-se a disposicdo para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

Sao Pedro/SP, 12 de dezembro de 2016
Thiago Valentin luras dos Santos

Engenheiro Civil - CREA 5063209645
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