SIMBOLOGIA

QUADRO DISTRIBUIGAO TOMADA /ou ILUMINAGAO — H=1,10M — EXISTENTE

CONDULETE DE ALUMINIO SEM ROSCA 21"
{ TPO "C* / "LL ou LR" / "E" / "T" / "X” — COM PLACA

CENTRAL AUTONOMO — LAMPADA A DISTANCIA — 180 W / ENTRADA 220 VAC / SAIDA 24 VDC
AUTONOMIA MINIMA 2:00 HRS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ACLARAMENTO BLOCO AUTONOMO — AUTONOMIA 2:00 HRS — 127 V
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. AVISADOR SONORO TIPO SIRENE ALCANCE ENDERESAVEL

- CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME ENDERESAVEL

BOTOEIRA MANUAL ENDERESAVEL

DETECTOR DE FUMAGA LINEAR ENDERESAVEL

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO (LIGA E DESLIGA)
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ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE MEDIA
DIAMETRO #3/4” QUANDO NAO INDICADO — SISTEMA ELETRICO

ELETRODUTO PEAD /ou PVC FLEXIVEL, CORRUGADO ANTI CHAMA — ¢1.1/2" /ou 81" QUANDO
NAO INDICADO — INSTALADO EMBUTIDO NO PISO — SISTEMA ELETRICO

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE PESADO, SEM COSTURA E CERTIFICADO Ex
DIAMETRO #3/4” QUANDO NAO INDICADO — SISTEMA ALARME DE INCENDIO

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO, DENSIDADE MEDIA
DIAMETRO #1” QUANDO NAO INDICADO — SISTEMA ALARME DE INCENDIO

ELETRODUTO PEAD /ou PVC FLEXIVEL, CORRUGADO ANTI CHAMA — 21.1/2" /ou 81" QUANDO
NAO INDICADO — INSTALADO EMBUTIDO NO PISO — SISTEMA ALARME DE INCENDIO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO — IP—65 — H=0,30M — SISTEMA ALARME INCENDIO
C.1: 100x100 mm / C.2: 200x200mm / C.3: 300x300mm / C.4: 400x400mm

O CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO — IP-65 — H=0,30M — SISTEMA ELETRICO
- C.1.: 100x100mm / C.2: 200x200mm / C.3: 300x300mm / C.4: 400x400mm
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L.01 AUX. NOTAS:

ALIM #25

1. DIAMETRO DOS ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO $3/4”. ADOTADO ELETRODUTOS TIPO "PEAD” FLEXIVEL
CORRUGADO E IMPERMEAVEL QUANDO EMBUTIDO NO PISO E FERRO GALVANIZADO A FOGO "F.G.F.” QUANDO
L A INSTALADO APARENTE;
5\ o 2. ADOTADO CONDUTORES 2 VIAS COM BLINDAGEM 2x#1,5 mm? COM DRENO (MALHA), PARA SISTEMA DE
LACO—01 ALARME DE INCENDIO;
7 = — S 3. ADOTADO CONDUTORES UNIPOLARES ISOLAGAO 750 V (INSTALAGAO EM ELETRODUTO APARENTE) E
ISOLAGRO 1.000 V (INSTALAGAO EM ELETRODUTO ENTERRADO) PARA SISTEMA DE ILUMINAGAO E
EMERGENCIA E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO. CONDUTORES QUANDO NAO INDICADOS PARA
ot o ILUMINAGAO ADOTAR #2,5 mm? E PARA CIRCUITOS DE COMANDO ADOTAR #1,5 mm?. ADOTAR CONDUTOR
AN g, 07" DE NEUTRO E PROTEGAO (TERRA) MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE;
reson et | 4. ADOTADO TOPOLOGIA CLASSE "B” PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO;
COM DEPGSITO DE INSERVIVEIS 5. ADOTADO CENTRAL DE ALARME DE INCENCIO ENDEREGAVEL COM NO MINIMO 2 LAGOS;
6. ADOTADO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO POR MEIO DE QUEDA DE PRESSAO
(PRESSOSTATO);
7. ADOTADO BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO E BALIZAMENTO, AUTONOMIA MIN. 2:00
< HRS  — CIRCUITO LIGADO AOQ SISTEMA DA CPFL EM DISJUNTOR EXCLUSIVO.
PLANTA DEPOSITO INSERVIVES 8. QUADRO DA BOMBA DE INCENDIO DEVE SER ALIMENTADO DIRETAMENTE DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
DISTRIBUIGAO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO LIGADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL.

OBSERVACAO:

TODOS 0S EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO QUE ESTAO FORA

DESTE ESCOPO DE PROJETO DEVERAO SER DESINSTALADOS DAS EDIFICAGOES, PORTANTO, TODOS
—1 | ; | 0S SENSORES, ACIONADORES, CENTRAL, TUBULACOES, SIRENES, CABOS DEVERAO SER RETIRADOS
DA EDIFICAGAO
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