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EXECUCAO DA OBRA

As condicdes gerais da execucdo do projeto estrutural de reforco para a edificacdo
denominada IE - Reforma dos Sanitdrios - NESUR - localizado & Rua Pitdgoras, ne 353,
Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP, deverdo
obedecer ao memorial descritivo do projeto arquiteténico.

Foi considerado que o reforco serd executado em ambiente com classe de
agressividade ambiental Il, e o dimensionamento atende aos critérios das Normas
Técnicas da ABNT, destacando-se:

NBR-6118 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado.
NBR-8681 - Projeto e seguranca nas estruturas — Procedimentos.
NBR-6120 - Cargas para o cdiculo de estruturas de edificacoes.
NBR-6122 - Projeto e execucdo de fundacoes.

NBR-6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes.

NBR-8800 - Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.
NBR-12655 — Concreto — Preparo, controle e recebimento
NBR-14931 — Execucdo de estruturas de Concreto — procedimento

O presente projeto deve ser trabalhado juntamente com o projeto arquiteténico no
qual se baseia, onde constam todas as informacodes relativas & implantacdo, cotas de
nivel, etc.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGCAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMALIS.
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REFORCO NO CONTRAPISO

NOTA GERAL SOBRE O REFORCO

Deverd ser executado reforco no contra piso com tela de aco industrializada, local
indicado em projeto estrutural.

Atentar as inclinacdes e demais informacdes deste memorial.

CONCRETO

O concreto deverd satisfazer as condicdes de resisténcia fixadas pelo cdiculo
estrutural, bem como as condicoes de durabilidade e impermeabilidade adequadas
ds condicdes de exposicdo.

Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a ABNTNBR 6118 e a
ABNT NBR 14931 e suas respectivas atualizagoes.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podem ser concretados sem prévia
autorizagcdo e verificagcdo por parte da Fiscalizacdo e da perfeita disposicdo,
dimensodes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como o exame da correta colocacdo de canalizacdes elétricas, hidrdulicas e outras,
gue deverdo ficar embutidas na massa de concreto (caso houver).

O preparo e dosagem do concreto devem ser feito em obediéncia aos fracos
estabelecidos as prescricdes da Norma Brasileira e ds presentes especificacoes.

No lancamento do concreto; obedecer ds prescricdes da ABNT NBR 6118 e a ABNT
NBR 14931 e suas respectivas atualizacdes, notadamente a limitacdo do tempo
maximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do lancamento; ndo pode
ser utilizado concreto remisturado!

O lancamento deve obedecer ao plano especifico aprovado pela Fiscalizacdo,
sendo proibidas as juntas de concretagem ndo previstas em projeto.

As tubulacoes, dutos e demais elementos que interferem com a concretagem, devem
ser posicionados e suficientemente fixados antes do inicio do lancamento.

A utilizacdo de outros meios de lancamentos deve ficar condicionada a prévia
aprovacdo da Fiscalizacdo.

Durante a cura do concreto, obedecer ds disposicdes da Norma; a cura deve ser feita
por qualquer processo que mantenham Umidas as superficies, evitando a evaporacdo
da dgua do interior do concreto; deve ser iniciada logo apds o inicio da pega do
concreto, e durar no minimo 10 dias; deverd ser evitada a acdo de chuvas sobre o
concreto durante o periodo de pega. No caso de falhas de pecas concretadas as
mesmas devem ser corrigidas logo apds a sua constatacdo, de maneira adequada e
compativel, sob 0 acompanhamento da Fiscalizacdo.

A estrutura deve ser conservada molhada durante sete (07) dias apds o lancamento
do concreto.

Os furos de passagem de tubulacdes devem ser assegurados pela colocacdo de
buchas ou caixas, de acordo com o projeto de instalacdes e de estrutura.

MATERIAIS EMPREGADOS

CONCRETO ARMADO/ FORMAS

1.1.1. Materiais
As caracteristicas dos materiais empregados, concreto e aco estrutural, constam
nos desenhos.
Na regido do reforco, o concreto deverd ter sua dosagem, producdo,
lancamento e adensamento executados de acordo com as normas pertinentes e
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com técnica adequada para que ndo haja defeitos de execucdo ou falhas de
concretagem.

Tratando-se de classe Il de agressividade do ambiente, e visando a durabilidade
da estrutura, a resisténcia caracteristica minima aos 28 dias, serd de 25 MPa.
Quando o plano de desforma assim o exigir, as resisténcias e os prazos de
desforma deverdo ser compatibilizados, recomendando-se nesse caso emprego
de concreto de alta resisténcia inicial.

As barras de aco para as armaduras deverdo obedecer ds especificacdes da
ABNT NBR 7480.

DA EXECUCAO

Sdo destacados a seguir alguns aspectos mais relevantes, subentendendo-se que
todos os procedimentos de construcdo devem atender as normas técnicas
pertinentes.

1.1.2. Geral
O concreto preferencialmente serd o pré-misturado usinado, de acordo com a
ABNT NBR 7212.
O cobrimento das armaduras serd garantido pela utilizacdo de pequenos
elementos de concreto, pré-fabricados com as mesmas caracteristicas de
resisténcia, capacidade de impermeabilidade e durabilidade do concreto
estrutural da peca em questdo.
Opcionalmente, poderd ser usado outro tipo de espacador, a critério da
fiscalizacdo.
O cobrimento ndo serd menor do que o indicado no item 7.4.7 da norma ABNT
NBR 6118, e considerando-se o estabelecido pelas diretrizes de projeto
estabelecido pelo cliente, o cobrimento para os elementos estruturais € mostrado
abaixo:

- Lajes: 2.0 cm;

1.1.3. Dosagem
Serd adotada a dosagem experimental conforme item 6.4.1 da ABNT NBR 12655,
ndo sendo permitida dosagem empirica, salvo para pequeno volume, em peca
de menor responsabilidade e com aprovacdo expressa da Fiscalizacdo.
Relacdo dgua-cimento deverd ser menor ou igual a 0,55 (item 7.4, tabela 7.1 da
ABNT NBR 6118).
Todas as vezes que ocorrerem modificacoes das fontes e qualidade de materiais,
a dosagem serd revista e os novos tracos submetidos & aprovacdo da
Fiscalizacdo, com a necessdria antecedéncia, para permitir a execucdo dos
ensaios e avaliacdo dos resultados, antes da fabricacdo do concreto.

1.1.4. Transporte e Langamento do Concreto
O concreto pré-misturado, quando transportado em equipamento sem dispositivo
de agitacdo, como baldes, carrinhos de mdo, carrinhos motorizados, vagonetas
ou outros, ndo poderd ter tempo superior a 45 minutos entre o momento da
adicdo de dgua e do lancamento.
O abatfimento do concreto ndo deve exceder 8 cm.
O lancamento do concreto obedecerd das prescricoes do item 9.5 da ABNT NBR
14931.
O concreto ndo serd lancado sem que:
(a) todas as pecas embutidas, tais como conduites, tubulacdes, luvas, inserts,
chumbadores, etc., tenham sido devidamente instalados e suas posicoes
verificadas.
(b) seja elaborada rigorosa verificacdo das dimensdes e posicdo das formas,
bitolas, quantidade e posicdo das armaduras e resisténcia e estabilidade das
formas e escoramentos.
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As superficies de topo serdo niveladas e serdo evitadas as juntas verticais ou
inclinadas, salvo gquando adoftados procedimentos especiais que garantam a
qualidade e bom acabamento.

Todo concreto serd cuidadosa e convenientemente adensado durante a
operacdo de lancamento.

O concreto que envolve as armaduras e insertos, assim como o concreto dos
cantos das formas, serd cuidadosamente trabalhado, de forma a impedir a
formacdo de vazios.

1.1.5. Armagdo
O cobrimento da armacdo deverd rigorosamente obedecido conforme
estabelecido pela ABNT NBR 6118 e as prescricdes do projeto.
Antes do inicio da concretagem, todas as barras deverdo estar livres de
contaminacdes como tintas, dleos, graxas, argamassa, escamas de ferrugem,
terra ou outro qualquer material nocivo que possa prejudicar a aderéncia enfre o
aco e o concreto.
Todas as armacodes serdo amarradas entre si, para fixacdo, através de arame
recozido preto bitola 18 AWG.

1.1.6. Adensamento
O adensamento do concreto seguird as prescricoes do item 9.6 da ABNT NBR
14931.

1.1.7. Cura
A cura do concreto seguird ds prescricoes da ABNT NBR 14931,
As formas de madeira ou aco em confatfo com o concreto e expostas ao
aguecimento solar seréo mantidas molhadas até que possam seguramente ser
removidas.

1.1.8. Forma
A execucdo, manuseio e prazos de retirada das formas seguird as prescricdes dos
item 7.2.2.3 e 10.2 da ABNT NBR 14931.
As formas de madeira absorventes serdo molhadas até a saturacdo antes do inicio
do lancamento do concreto.
Todos 0os materiais embutidos no concreto devem estar identificados, posicionados
e adequadamente fixados, antes do inicio dos servicos de concretagem.
As formas e escoramentos poderdo ser removidos desde que haja resisténcia
minima comprovada.

1.1.9. Controle Tecnoldgico
O controle de resisténcia de concreto serd efetuado de forma sistemdtica durante
a obra. Os ensaios serdo a compressdo axial, em corpos de prova cilindricos, aos
3.7 e 28 dics.
O controle serd do tipo amostragem parcial, conforme item 7.2.3.1 da ABNT NBR
12655, exceto indicacdo do responsdvel técnico pela obra.
A aceitacdo ou rejeicdo do concreto se fard de acordo com o item 7.2.4 da ABNT
NBR 12655.

Data de entrega: Julho de 2015

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930
ART: 92221220151139385
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