ESPECIFICAGOES

1 — CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 25 MPa

MODULO DE DEFORMAGAO Ec >= 25 GPa (NIVEL DE TENSAO DE 40% DO fck)
FATOR AGUA CIMENTO A/C <= 0,55

2 — AGO CA—50A e CA—60B
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURA e=2,0cm
4 — UTILIZAR ESPACADORES EM TODAS AS PECAS DE CONCRETO ARMADO
5 — CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
6 — ESTA OBRA DEVERA SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO,
CONFORME NORMAS TECNICAS ABAIXO CITADAS

WC Masc.
0.0] 0.01 NORMAS TECNICAS
— | NBR6118/2014 — PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
7 NBR14931,/2004 — EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
S O m\\ Q @ ‘ . ' NBR6120,/1980 — CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES.
| 4 ‘ : : i 7 NBR6123,/1988 — FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.
i I, i NBR7480,/1996 — BARRAS E FIOS DE AGCO DESTINADOS A ARMADURAS
PARA CONCRETO ARMADO.

NBR5738,/1994 — MOLDAGEM E CURA DE CORPOS—DE—PROVA CILINDRICOS OU

PRISMATICOS DE CONCRETO.
0.00 0.00

NBR5739,/1994 — CONCRETO— ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS—DE—
Circulacdo PROVA CILINDRICOS.

NOTAS

1)— NAS PAREDES, ANTES DO CHAPISCO, COLOCAR TELA DE LIGAGAO
ENTRE PILARES E ALVENARIA E ENTRE VIGAS E ALVENARIA.

2)— O ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS COM AS VIGAS E LAJES, DEVERA
SER FEITO COM ARGAMASSA FRACA.

3)— NAS LIGAGOES ALVENARIA/ESTRUTURA (PILARES E VIGAS), UTILIZAR
FERRO CABELO OU TELA ELETROSOLDADA
N m>z_._->m_0w mecm _ T_I>Z._|> Dm UmZO_I_O\M/O JUNTO COM A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM TODA FIADA PAR.
— ]
-

4)— NAS AMARRAGOES DAS PAREDES UTILIZAR TELA METALICA
Escala 1:25 CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE.

LEGENDA / SIMBOLOGIA

VIGA INVERTIDA / FAIXA / SEMI-INVERTIDA

in

RECORTE DA TELA REGIAO DO REFORGO DA LAJE
ELA Q 198 7771 REGIAO A DEMOLIR
725 Px — PILAR
Vx — VIGA
| 245 |
245 480 v LA
) SOBC — SOBRECARGA NAS LAJES
PROJECAO DAS CONVENCAO DE PILARES
PARADES A
EXECUTAR
(o]
[0 0]
N
TELA Q196 m
0.01 0.01 NASCE CONTINUA MORRE
T~ EXECUTAR REFORCO NA |
LAJE COM CONTRAPISO NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
>E7>>_UO 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
B CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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REVISAO | DATA DESCRICAO DA REVISAQ
0.00 0.00 ;
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Circulag&o DETALHE DE EMENDA
DAS TELAS

CODIGO DA OBRA CPO

ATENCAO
A autoria do projeto nao é
responsabilidade desta

Coordenadoria, cabendo-lhe
gerenciamento.
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Escala 1:50 um,; REFORMA DOS SANITARIOS DO IE i \

1) Escarificar a laje existente ETAPA: EXECUTIVO * EST.

2) Executar confrapiso com refor¢o na regido indicada — , “ [Foua

_ 2 SANITARIOS DO NESUR

3) Consumo =7m? de tela Q196 REFORCO NA LAJE 01/01-RO
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