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ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

1 Piso em porcelanato refificado sobre argamassa de regularizagdo, dimensdo 60 x 60 cm, referéncia comercial: linha Pietra de Firenze,
cor Off White - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Juntaplus Fina, cor Concreto, referéncia comercial:
Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

PAREDES

A
1

Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto;

referéncia comercial: linha White Home, cor Cetim Bianco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha
Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.

2  Aplicagdo de latex acrilico acetinado em trés demdos sobre massa acrilica, nas paredes internas; referéncia comercial: cor Branco,
codigo 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

OBSERVACAO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalacdo de cantoneiras de protecdo do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira
em ACO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMINIO para paredes com revestimento cerémico.

[] FORRO

1 Laje rebocada com aplicagdo de pintura em Idtex acrilico acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin
Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE.
JO1 Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente serd retirada e o caixilho serd cortado,
ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente serd colocada, e um novo vidro tipo 0,89 2,80 0,20 01
miniboreal, espessura 4mm serd instalado, conforme novas dimensoes.
J02 Caixilho existente a ser reformado. Deverd ser feita uma nova base de batente, com um novo puxador. 150 114 183 01
Um novo vidro tipo miniboreal, espessura 4mm serd instalado, conforme novas dimensoes. ! ’ !
JO3 Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente serd retirada e o caixilho serd cortado,
ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente serd colocada, e um novo vidro serd 0.90 280 0.20 0]
instalado, conforme novas dimensdes; novos vidros tipo miniboreal devem ser instalados, conforme ' ! '
novas dimensoes.
JO4 Caixilho existente a ser reformado. A parte inferior do batente serd retirada e o caixilho serd cortado,
ficando com peitoril de 20 cm. Uma nova base de batente serd colocada, e um novo vidro tipo 0,90 2,78 0,20 01
miniboreal, espessura 4mm serd instalado, conforme novas dimensdes.
DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.
PO1 Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabecamento em madeira maci¢a e nicleo de sarrafos), 0.80 210
espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Batente em ferro. ’ ! 02
P02 Porta em madeira (compensado semi-oco, com encabegcamento em madeira macica e ndcleo de sarrafos), 0.90 210 01

espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em ferro.

OBSERVACAOQ: Os caixilhos existentes serdo reformados, e terdo seus vidros frocados, conforme necessidade. O vidro a ser adotado serd o
miniboreal. Deverd ser prevista a troca de puxadores quando o mesmo estiver quebrado. Todas as medidas devem ser conferidas in loco.

QUADRO DE NOTAS

01 Em todos os Sanitdrios, sob o piso cer@mico, e nas paredes até h=0,30, aplicacdo de argamassa polimérica.

02 (SG) Soleiras em granito Cinza Andorinha, espessura 2 cm.

03 (PG) Peitoris em granito Cinza Andorinha, espesssura 2 cm.

04 Portas das celas dos sanitdrios em painéis de laminado melaminico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia comercial: cor Branco Real,
cbdigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Divisérias das celas dos sanitdrios em granito, espessura 3 cm, cor cinza
andorinha, referéncia comercial artesanal. Perfis em aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do conjunto: Neocom, Falco,
Mirainter ou equivalente técnico.

05 Alvenaria de embasamento h = 20 cm abaixo do piso acabado em tijolo cerémico macico.

06 Fechamento em blocos cer@micos com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetdnico.

07 Vergas sobre as portas, quando for necessdrio.

08 Instalacdo de cantoneiras

em aluminio até h = 2,10 m para arremate dos cantos vivos das paredes.

09 Na parede da divisa entre o sanitdrio masculino e o sanitdrio P.N.E., blocos de vidro tipo veneziana: medidas 20cm x 20cm x 6cm.
Referéncia comercial: modelo Ibravir- lbravir, Daiya, Geodesign ou equivalente técnico.

QUADRO DE LOUGAS E METAIS DOS VESTIARIOS E SANITARIOS

CUBAS

Cuba lavatdério pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5cm x 35,5cm, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, codigo: L510
(lavatério) e C510 (coluna) - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrio P.N.E.

Cuba de embutir oval grande, medidas: 49cm x 36,5cm, cor branco. Referéncia comercial: cédigo: L37 - Deca, Celite, lcasa ou equivalente
técnico. Aplicagao: Sanitdrios Feminino e Masculino.

BACIAS E MICTORIOS

Bacia convencional padrdo PNE sem abertura frontal, cor branco. Referéncia comercial: Linha Conforto Vogue Plus, cédigo: P510 - Deca,
Celite, Icasa ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrio P.N.E.

Bacia convencional com caixa acoplada, cor branco. Referéncia comercial: Linha Vogue Plus, cédigo: CP525 - Deca, Celite, Icasa ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Mictdério convencional com sifdo integrado, cor branco. Referéncia comercial: cddigo: M712 - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.

Aplicagdo: Sanitdrio Masculino.

TORNEIRAS

Torneira lavatério mesa com fechamento automdtico e barra para acionamento. Referéncia comercial: Linha Benefit, modelo Torneira
Pressmatic, cddigo 00490706 - Docol, Deca, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrio P.N.E.

Torneira lavatério mesa com fechamento automdatico. Referéncia comercial: Linha Decamatic Eco, coédigo 1173C - Deca, Docol, Lorenzetti ou
equivalente técnico. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino e Masculino.

Torneira de acionamento restrito. Referéncia comercial: cédigo 1156 C - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: nos
Sanitdrios, conforme projeto de Instalagdes Hidrdulicas.

Ducha higiénica com registro e derivagdo com gatilho cromado. Referéncia comercial: Linha Izy, cédigo: 1984 C37 ACT CR - Deca, Docol,

Lorenzetti ou equivalente técnico

. Aplicagdo: Sanitdrios Feminino, Masculino e Sanitdrio P.N.E.

Acabamento do registro de controle. Referéncia comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicagdo: conforme
projeto de Instalagdes Hidrdulicas, nos registros de controle.

VALVULAS DE ESCOAMENTO

Vdivula de escoamento para lavatdérios e cubas de louca. Referéncia comercial: Modelo 1602 C PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente
técnico. Aplicagdo: nos lavatdrios e cubas dos Sanitdrios Feminino, Masculino e Sanitdrio P.N.E.

BARRAS DE APOIO

Barras de apoio em ago cromado. Referéncia comercial: Linha Conforto, cédigo: 2310C - Deca, Celite, Icasa ou equivalente técnico.

Aplicagdo: Sanitdrio P.N.E.

ACESSORIOS

Dispenser para sabonete liquido com dosador em ABS branco, altura de fixagcdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher,
Melhoramentos ou equivalente técnico.

Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR?050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou

equivalente técnico.

Dispenser para papel higiénico em ABS branco, altura de fixagdo conforme NBR9050; referéncia comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou

equivalente técnico.

Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de aluminio de 50 cm x 90 cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR050.

OBSERVACAO: Deve-se atentar para que as furagdes para instalacéo dos acessérios sejam executadas entre os azulejos (no rejunte).

DESCRICAO

ESPECIFICAGCAO DE LUMINARIAS

Lumindria de sobrepor para 2 Idmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em
pintura eletrostdtica epdxi-pd na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho(reflexdo total de

]

86%). Alojamento do reator na cabeceira(lateral). Equipada com porta-ldmpada antivibratério em policarbonato, com trava de

seguranga e protegdo contra aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 3050, céd. 3050.232.300 - Itaim, Stock,
Projeto ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CONSTRUCAO

7777, Existente

-~~~ A Demolir

—— A Construir

NOTAS:

1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
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