REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Assunto: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENGENHARIA
MEDICA DA UNICAMP (CEB)

RUA ALEXANDER FLEMING, 105 - CIDADE UNIVERSITARIA — BARAO GERALDO,
CAMPINAS — SAO PAULO

AREAS:

AMPLIACAQO: 723,20 m2.
REFORMA: 1.380,24 m?
TOTAL: 2.103,44m?2

DO OBJETIVO:

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrucdes técnicas que
deverédo ser consideradas para a execucéo das obras de reforma e ampliacdo do
prédio do CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA (CEB).

DA OBRA:

a) A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da Fiscalizacdo de Obras da UNICAMP.

b) O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no Diario
de Obras. A elaboracdo e a manutencdo do Diario de Obra na obra é de

responsabilidade da contratada. Nele deverdo ser anotadas diariamente, pelo
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engenheiro responsavel, informacdes sobre o andamento da obra, tais como:
namero de funcionarios, equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cdes
meteorologias, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizacdo sobre a situacdo da obra
em relacdo ao cronograma proposto. Sera de responsabilidade de a Fiscalizacao
dar vistas ao Diario em todas as visitas, tomando ciéncia de todas as informacdes

e solicitar providéncias no que couber.

c) Toda méao de obra empregada devera ser especializada ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de primeira qualidade em

todas as etapas da construcao.

d) A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura,
Projetos Executivos Complementares (Instalacbes Hidraulicas, Elétricas e
Climatizagéo) e este Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da execucéo
dos servicos, o autor de projeto devera ser consultado, para prestar

esclarecimentos que deveréo ser registrados no Diario de Obra.

e) A contratada deverd a Juizo da Fiscalizagdo, demolir por conta prépria 0s
servicos de partes de obra executado em desacordo com 0s projetos e
especificacdes técnicas, bem como os que apresentarem vicios ou defeitos de
execucdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem 6nus para a
UNICAMP.

f) Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacdo da
Fiscalizacdo antes de ser utilizado e devem possuir certificado da qualidade da
INMETRO.

g) Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizacdo para esclarecimentos que se fazem necesséarios sobre aspectos de

execucao de obra, conforme orientacdes estabelecidas em projetos.
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1- SERVICOS PRELIMINARES:

( para a area da ampliacao)

- Limpeza do Terreno:
A &rea a ser ocupada pela ampliacdo devera ser limpa, removendo-se todos 0s
calcamentos e toda a vegetacdo existente, inclusive o corte e a remocao das

arvores existentes.

- Regularizagéo do nivel do Terreno:

Devera ser executado o nivelamento do terreno na area a ser construida de modo
a formar o platd necessario a implantacdo da edificacdo, de acordo com niveis
indicados nas plantas.

O local onde sera executada a obra nova encontra-se ajardinado e com arvores
de pequeno e médio porte que deverdo ser retiradas, e, portanto 0s
complementos de terra ou aterros e reaterros serdo executados com material
escolhido, de primeira qualidade, sem detritos vegetais. Serdo colocadas em
camadas sucessivas de 0,20m de espessura no maximo e adequadamente
molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas posteriores fendas,
trincas ou desniveis por recalque das camadas aterradas. Os aterros deverdo ser
compactados mecanicamente até atingir 95% do PROCTOR normal.

Serdo retiradas 04 arvores de diferentes espécies de médio porte.

Nota: se possivel executar a retirada das arvores com a condicdo de serem

replantadas em local a ser indicado.

- Locagéo de Obra:
ApoOs os servicos de limpeza total do local, a obra devera ser locada de acordo

com a indicacdo do Projeto Executivo de Arquitetura.
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A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara para a contratada na obrigacéo
de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demoli¢cdes
e reposi¢cdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagdo da obra.

Apos locacao a contratada procedera a afericdo das dimensdes dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indica¢des constantes do projeto com as reais
condi¢cbes encontradas no local.

-Barracdes e Banheiros:

Os barracbes para alojamento, refeitério, escritério da obra, guarda de
ferramentas e guarda de materiais deveréo ser locados de forma a ndo prejudicar
o desenvolvimento da obra.

Os barracdes destinados a guarda de materiais devem se localizar de forma a
ser facilmente acessivel tanto para o recebimento de materiais como para
utilizacao destes na obra.

Os banheiros bem como os chuveiros devem ligados & rede de esgoto existente.

No final das obras esta rede de esgoto devera ser retirada.

-Tapumes de Seguranca:

A obra deverd ser cercada por tapumes até a altura de 2,10m e com portdo de
acesso para funcionéarios separado do portdo de entrada de materiais.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual como:
capacetes, protetores faciais, 6culos de seguranca, equipamentos de prote¢cao nos
pés, pernas, mao e bracos, cintos de seguranca. Equipamentos de protecao

auditiva etc. conforme o caso.

- Demolic¢des:
Devera ser executada a quebra e remocéo de todo o piso existente.

Demolicdo e remocdao da alvenaria de blocos e divisérias de laminado e amianto.
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Demolicdo e remocéo de todo o sistema elétrico, telefonia e dados inclusive da
entrada de energia.

Devera ser executada a quebra e remocao de bancadas e suas alvenarias de
apoio.

Remover os caixilhos externos indicados em projeto.

Seguir toda indicagdo de demoligéo do Projeto Executivo

2- INFRAESTRUTURA:

A execucao das fundacbes devera seguir criteriosamente as especificacbes das
empresas responsaveis pelo projeto de fundagcdes bem como as normas técnicas
especificas.

Os servicos somente deverao ser iniciados ap0s aprovacao pela fiscalizacao e da

locacéo da obra.

3- SUPERESTRUTURA:
Toda a estrutura da obra (lajes, pilares e vigas) devera ser executada de acordo
com o projeto, utilizando concreto usinado Fck >= 25MPA.

-Laje Trelicada:

DET. EM PLANTA DOS ASSENTAMENTOS
DOs BLOTOS

E=C. 1:1D

PILARETE REYESTRERTD

B0 PeRECE -
) .

[ ]
L]
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A laje a ser construida devera ser do tipo pré-moldada (trelicada). As sobrecargas
estabelecidas no Projeto Executivo Estrutural, e atendendo as recomendagdes do
fabricante.

Deverd ser apresentada ART especifica do engenheiro responsavel pela
fabricacéo, ou seja, independente da ART do licitante.

O escoramento da laje assim como as contra flechas deverd seguir as

especificacdes indicadas no projeto fornecido pelo fabricante.

ANOTACOES

1 — Verificar sempre 0s escoramentos e contraventamentos.

2 — Verificar o comportamento estrutural dos apoios das lajes pré fabricadas.

3 — Proporcionar uma contra flecha compativel com o vao a ser vencido.

4 — Molhar até a saturacdo a concretagem no minimo 3 dias e trés vezes ao dia.
As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacdes, devido a acdo das cargas atuantes e das variacdes de temperatura

e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas
e as dimensdes requeridas no projeto estrutural e garantir a estanqueidade das
formas, de modo a néo permitir as fugas de nata de cimento.

A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto
ou plastico. Nao se admite o uso de tacos de madeira como espacadores.

Os pregos serdo usados de modo a nunca permanecerem encravados no

concreto apos a retirada das formas.

-Langamento do concreto:
No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de
colocar as armacoOes das respectivas lajes e vigas, nunca ultrapassando as alturas

superiores a 2 metros.
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A construtora comunicara previamente a fiscalizacdo, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operacdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada
apos sua correspondente liberacdo, a ser dada pela referida fiscalizagao.

O inicio de cada operacdo de lancamento esta condicionado a realizacdo dos
ensaios de abatimento (SLUMP TEST) pela construtora, na presenca da
fiscalizagdo, em cada betonada ou caminhdo betoneira. Para todo concreto
estrutural o slump admitido estara compreendido entre 05 e 10 cm.

O concreto so6 sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de
pecas embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente concluidas
e aprovadas.

Durante o lancamento todas as superficies expostas deverdo ser protegidas de

chuvas.

-Adensamento:

Durante e imediatamente apGs o lancamento, o concreto devera ser vibrado e
adensado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento sera cuidado para que o0 concreto preencha
todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ao as precaucfes necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; deve-se evitar a vibracdo da
armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da

aderéncia. Para as lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa.

-Cura:

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibracbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a

armadura.
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Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas

Uumidas, durante pelo menos 07 (sete) dias apds o langcamento.

- Desforma:

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar com seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes
evitando-se deformacfes inaceitaveis tendo em vista os valores baixos de Ec e
probabilidade de grande deformac&o lenta quando o concreto é solicitado com
pouca idade.

A contratada providenciara a retirada das formas de maneira a ndo prejudicar as
pecas executadas e 0s prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:

- 03 dias para faces laterais das vigas;

-14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e

convenientemente espacados.

- Juntas de Dilatacéo:

Em atendimento aos critérios técnicos serdo instaladas juntas de dilatacdo
conforme indicado em projeto. A vedacédo e acabamento destas juntas implicam
em instalacdo de elementos flexiveis nos pisos.

Deverd ser colocada uma tabica metalica (inox) para protecdo do elemento

flexivel.

4-IMPERMEABILIZACAO:

Generalidades:

N&o sera permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo excessivamente
umido. Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilizacao,
propriamente dito deverdo ser depositados em local protegido, seco e fechado.

A areia lavada e peneirada terd granulometria de até 3 mm.

Os cantos verticais ou horizontais deverao ser arredondados.
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- Impermeabilizacao das vigas de fundacao:

Impermeabilizacdo de respaldos de alvenarias de fundagdo sera feito com
argamassa de cimento e areia traco 1:3, com adi¢cdo de hidréfugo a 3% do peso
do cimento e posterior pintura betuminosa.

As superficies deverdo estar lisas e sofrer lavagem intensa com agua e escova
metélica. O chapisco devera ser aplicado na superficie previamente molhada,
aguardando-se a pega. Em seguida aplica-se a argamassa com impermeabilizante
em espessura maior ou igual a 10mm (dez milimetros). O chapisco e a argamassa
deverdo ser reaplicados até se atingir a espessura minima de 30 mm (trinta
milimetros). A Ultima dem&o devera ser desempenada. Aplicar 3 (trés) demé&os no
minimo de tinta betuminosa a brocha ou vassourdo no respaldo de fundacao,
estruturas e alvenarias em contato com o solo. Os respaldos sofreréo
impermeabilizacdo na face superior, descendo no minimo 15 cm (quinze

centimetros) em cada uma das faces laterais.

-Impermeabilizacéo da laje da cobertura/local para maquinas ar
condicionado:

Etapas:

Antes do inicio da regularizacdo aplicar limpeza enérgica e lavagem do local.

-A regularizacéo sera a base de cimento e areia (traco 1:3) com caimento para 0s
ralos exceto onde indicado, rigorosamente desempenada com desempenadeira de
feltro com pano maximo de caimento de 13,00m e espessura minima de 2 cm.
Finalizar com aplicacéo de primer.

-A impermeabilizacdo sera com manta asféltica pré fabricada conforme NBR-9952
(manta néo tecida de poliéster, impregnada e revestida em ambas faces com
asfalto, espessura menor que 3 mm, aplicada com asfalto fundido ou macarico,
sobre prévia camada asfaltica de imprimacdo com sobreposi¢cdo (emendas) lateral
e longitudinal de 10 cm no minimo.

-Fazer o berco separador com aplicacdo de feltro de cartdo asfaltico 250/15 (para

separacao direta da impermeabilizacdo e protecdo mecanica).
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-Aplicar a protecdo térmica com duas camadas de isopor em placas com
espessura de 20 mm,coladas e sobrepostas de forma intercalada, sem coincidir
com as juntas.Cobrir toda a extenséo com lona preta.

-Executar a protecdo mecanica (transito de pessoas) em argamassa de cimento e
areia (traco 1:3), armada com tela soldada Q 138 (em painéis com sobreposicéo
de 15 cm nos quatro lados, espessura néo inferior a 3 cm e formando quadros de
1,50 x 1,50 m. Vedar as juntas com mastique asfaltico.

-Para o rodapé sera aplicada argamassa de cimento e areia (traco 1:3), armada
com tela hexagonal 13 mm, FIO 24, ancorada com parafuso e bucha plastica com
altura aproximada de 20,00 cm acima do piso acabado.

-Para o rejuntamento do piso de protecdo mecanica aplicar mastique asfaltico de

areia fina e emulsao asfaltica no traco 3:1

-Calafetagem dos ralos:
Os ralos e caixas sifonadas deverdo ser calafetados com mastique de poliuretano

e receber tratamento com pasta de cimento.

5- VEDACAO:

-Alvenaria Bloco Estrutural:

Observag0Oes para alvenaria estrutural;

-ndo cortar blocos horizontalmente;

-0s blocos deverao ser ensaiados em laboratorio especializado a fim de se obter a
confirmacéo da resisténcia Fbk requerida para os mesmos,

-antes do ‘grauteamento’ os furos dos pilaretes deverdo ser limpos retirando-se
todo o excesso de argamassa e em seguida serem lavados;

-0s tragos do GROUTE e da ARGAMASSA deverdo ser determinados por
laboratorio tecnolégico.

-0s blocos devem obedecer as prescricbes das NBR 8215 e NBR 7185.
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-Vergas e Contra Vergas:

Sobre todos os vaos das janelas e portas serdo executadas as vergas e na parte
inferior dos vaos das janelas seréo executadas as contra vergas.
Respectivamente, se constituirdo de uma camada de caneleta assentados com
argamassa e preenchidos com concreto GROUT e aramados com barras de aco
indicadas em projeto de estrutura.

Apéds a execucdo deste servico, a contratada devera comunicar a fiscalizagdo para

conferencia dos servicos.

-Parede de Gesso Acartonado:

Utilizadas nas divisorias internas ndo estruturais conforme especificagbes do
projeto. Composta de duas placas de gesso acartonado (gesso nhatural com
aditivos revestidos de cartdo duplex) aplicadas sobre estrutura de aco carbono
galvanizada A espessura adotada para os perfis sera de 90 mm e a largura das
placas varai conforme o fabricante. Sera executada por mao de obra especializada

e de acordo com recomendacdes do fabricante.

- Parede de Gesso Acartonado tipo Acustica:
Nos locais onde indicados em projeto eexecutivo as paredes receberdo camada

de 1a de rocha tipo feltro com densidade de 32 kg/mz2 para conforto acustico.

-Parede de Bloco de Vidro:

Detalhe a ser executado na sala de Reunides do 1° Pavimento em bloco de vidro
ondulado incolor de 19 x 19 x 8 cm fixado com argamassa estrutural
especialmente desenvolvida para o assentamento e rejuntamento de blocos de
vidro. Para iniciar o assentamento € necessario o nivelamento da base e o prumo
das referéncias verticais onde serdo assentados os blocos. Em alguns casos o
fabricante dos blocos recomenda o inicio do assentamento dos blocos sobre

cantoneira metalica fixada no piso.

- Divisérias em Granilite para boxes dos sanitarios masculinos e femininos.

11

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
Rua Nicola Anselmi 197, Valinhos-SP fone; 19-32362053 email: bsarqg@terra.com.br



REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”
Serdo executadas nos sanitarios masculinos e femininas divisorias constituidas de
painéis de granilite cor branco, polido e lustrado, com espessura de 3 cm e altura
indicada na folha de detalhes dos banheiros.

O painel utilizado devera ter superficie uniforme, perfeitamente plano, polido e
lustrado. Os encaixes entre os painéis devem ser regulares e preenchidos com
cola tipo epdxi, e as bordas de corte estar perfeitamente regulares. Todas as

ferragens correspondentes serdo cromadas.

- Peitoris:
Toda a parte nova recebera sob as janelas peitoris em granito cinza Corumbéa de
acordo com detalhe do projeto arquitetdnico.

6- FORROS:

-Forro em gesso:

Fica a cargo da CONTRATADA a instalacdo de forro de gesso nos sanitarios
conforme indicado em projeto arquiteténico. Este devera ser executado em placas
pré-fabricada, resistentes ao fogo, fixadas em estrutura de aco galvanizado,
espacadas a cada 60 cm e suspensas na laje por tirantes rijos regulaveis.

As faces superiores das placas deverdo ser soldadas entre si com uma massa
composta de gesso e fibra, as faces inferiores deverdo soldadas entre si com uma
massa composta de gesso e fibra e as faces inferiores deverdo ter as juntas
rejuntadas com massa de gesso.

Posteriormente toda superficie devera ser desempenada, lixada e receber uma
deméo de massa corrida que apds a secagem devera ser novamente lixada para
que receba a pintura definitiva.

O forro de gesso devera ser executado nos banheiros, ndo sendo admitidas
irregularidades, falhas, rachaduras ou qualquer outro defeito que comprometa a

seguranca e a estética do ambiente.

- Forro de Gesso Acartonado em Placas (tipo removivel)
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Sera aplicado nos locais: hall de entrada, biblioteca, e outros ambientes
identificados em projeto.

O forro de gesso serd em placas gesso acartonado passando na face inferior das
vigas. Sera executado sem moldura com acabamento tipo tabica, tendo apenas a

junta de dilatacdo entre o forro e a parede.

Todo o forro de gesso deverd ser instalado por aparafusamento de perfilados
metélicos e suspenso por pendurais rigidos.

7- ESQUADRIAS:

- Metdlicas:

Todas as esquadrias devem atender as normas:

— NBR 10821-2 /2011 — Esquadrias externas para edificacoes

— NBR 15969/2011 — Componentes para esquadrias

Portas e janelas novas de aluminio com pintura eletrostatica na cor branca:

Todas as portas e janelas externas da area nova serdo em perfis de aluminio cor
natural com e de acordo com detalhes indicados em projeto de arquitetura.
Descricao das portas:

-Porta Veneziana com ventilagdo permanente e em cor natural e com fechadura.

-Porta Veneziana de aluminio com ventilagdo permanente para a casa dos
gases:

Sera instalada porta com 04 folhas de abrir e fechadura, cor natural.

-Porta em aluminio de 01 folha de abrir, cor natural e com vidros transparentes,

lisos, temperados de 06 mm de espessura.
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-Porta Veneziana de aluminio com ventilacdo permanente, de abrir, com 01 folha,

cor natural.

- Janelas Maximar:

As janelas serdo em aluminio, cor natural e de acordo com detalhes indicados em
projeto de arquitetura. As esquadrias serdo preparadas para receber vidros lisos,
transparentes de 5 mm de espessura. Seguir o0 mesmo padrédo das janelas

existentes no prédio.

-De ago para pintura:

Conjunto de porta corta fogo constituido por batentes, folha de chapa de aco
electrozincado, com 03 dobradicas de mola regulaveis em chapa metalica, e
preparada para pintura esmalte sintético. As fechaduras e macanetas tipo

alavanca atenderdo a NBR 11.742 -2003 e todos 0s acess0rios serdo em aco.

De aco galvanizado para pintura: corrimaos.

Serao instalados corrimaos duplos em aco galvanizado para pintura, de acordo
com detalhe indicado, na escada interna (nova) e em todos os pavimentos. Vide
detalhe folha 12/13 (ESCADAS e CORRIMAOS).

- De Madeira:

Consideracdes gerais:
Deverdo ser obedecidos os detalhes constantes do projeto de esquadrias de

madeira.

a- folhas de portas:Todas as portas terdo folhas em madeira de 35 mm de
espessura, de 12 qualidade, revestidas em ambas as faces com folhas de
compensado de cedro de 3 mm, com requadro em todo o perimetro, miolo de

material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira, conforme as dimensdes
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do projeto basico de arquitetura. Serdo fixadas ao batente, por meio de trés
dobradicas de ferro polido de 3 72" x 3” seguindo as dimensdes do quadro de

esquadrias.

b- batentes:todos batentes das novas portas de madeira serdo de jatoba ou ipé,
de 4,5cm x 15,0cm de espessura, aparelhados, fixados na alvenaria, colocados
perfeitamente nivelados e protegidos durante a execucao da obra. Os batentes
deveréo ser tratados na parte inferior contra a umidade.

Todos os batentes deverdo receber guarnicbes em madeira cedro ARANA,
modelo bico de pato, de 6,5cm.

Descricao das portas de madeira:

- Porta de entrada dos sanitarios para PNE sera de 0,90m de largura e com barra
de apoio e protecdo de impacto de 0,40m frontalmente, em chapa de aco
inoxidavel.

-Porta em madeira de abrir de uma e duas folhas com ferragens completas.

-Porta de madeira tipo camarédo de 04 folhas e ferragens completas.

-Porta de madeira com visor e com duas folhas.

-Ferragens, Dobradicas, Macanetas e Fechaduras para esquadrias de
madeira:

As ferragens serdo de fabricacdo da metalurgica LA FONTE, FAMA ou ALIANCA
em latdo com acabamento cromado.

As portas terdo dobradicas em latdo cromado 3 2 “ x 3 “ referencia: 85 da LA
FONTE ou equivalente técnico.

As macanetas serdo de latdo cromado tipo alavanca referéncia 234 da LA
FONTE.

A fechadura sera em latdo cromado de embutir de 55 mm referéncia LA FONTE
1515 ou equivalente técnico.

- Ferragens, Fechaduras e Dobradicas para esquadrias de madeira dos Box

dos sanitarios:
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Serdo cromadas. A fechadura sera de latdo tipo tarjeta de sobrepor com visor livre
/ocupado referéncia: LA FONTE 217 e FAMA 1260 ou equivalente técnico.

- Ferragens, Puxadores e Fechaduras para portas de vidro temperado:

As ferragens para as portas de vidro temperado serdo da BLINDEX ou
equivalente técnico, linha SM, marca DORMA ou equivalente técnico. Os cortes e
perfuragbes do vidro serdo de fabrica. As arestas serdo polidas. Os puxadores
serdo tubulares em aluminio com acabamento cromado e com 300 mm entre

eixos.

1619A - Puxador reto - @ 38mm (até 1000 mm)

As fechaduras serdo do tipo bico de papagaio, tamanho compacto com
capacidade de atraque correspondente a 50 kgf podendo manter a porta Aberta ou
Fechada.

-Fechaduras elétricas:
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Terdo sincronizacgao elétrica as portas da circulacéo interna do 1° pavimento (lado
esquerdo e lado direito). Serdo dois conjuntos de portas de vidro com folhas
duplas e com comandos através de botoeiras.

-Gradil com portao de duas folhas pivotantes com fechadura elétrica:

Sera executado na area da circulacdo do setor de solda, no pavimento térreo,
fechamento de uma &rea do piso até o teto, e com portdo de abrir de duas folhas
pivotantes e com fechadura de comando elétrico. O gradil sera confeccionado em
perfil de aco carbono, soldados por processo de eletrofusdo, tratados com
galvanizacdo a fogo e com acabamento em pintura a base de poliéster em po,
referéncia comercial METALGRADE ou equivalente técnico. Sera composto de:-
Painel de malha retangular de 65x132 mm;-Moldura em barra chata de 25x 4,76

mm;-Montante vertical em barra chata de 76x8 mm.

8- VIDROS:

Os servicos de envidragamento serdo executados rigorosamente de acordo com
os detalhes do Projeto Arquitetdnico e com as disposi¢cdes do presente Memorial.
Os vidros empregados na obra ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras e outros defeitos.

A massa de assentamento sera do tipo “de vidraceiro” a base de 6leo de linhaga
ou de massa plastica (sintética). Nao deverdo ser empregados dois ou mais tipos
de massa de qualidades quimicas diferentes.

As pecas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos de corte, (beiradas lascadas),
pontas salientes, cantos quebrados (corte em bisel) e nem apresentar folga

excessiva com relacdo ao requadro de encaixe.

- Vidro Temperado:
As portas externas e a da entrada deverdo ser em vidro temperado com

espessura de 10 mm.
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-Vidro Liso

Para as janelas da area nova serdo usados vidros lisos, transparentes de 6 mm.

- Vidro Pontilhado:

Nas janelas dos banheiros devera ser instalado vidro pontilhado, e =4 mm.

-Vidros Acusticos:

Para as janelas das salas LNGTS, Rack, Informética, LUS e Secretaria do 1°
Pavimento e no 2° pavimento para as janelas das salas: Contratos, RH, Compras
e Biotério serdo instalados vidros acusticos tipo duplo insulado com duas laminas
de cristais intercaladas com uma cémara de ar desidratado da marca BEND

GLASS ou equivalente técnico.

- Visores Fixos Internos:

Nas areas indicadas no projeto executivo serdo colocados visores entre as salas
e a circulacdo com dimensdes indicadas para caso, em vidro temperado de 6
mm, transparentes e fixados por meio de caixilhos de aluminio anodizado cor

natural.

- Espelhos:

Todos os espelhos serdo de cristal nacional de espessura minima de 4 mm e
tera requadro ou moldura em aluminio anodizado na cor natural. Para os
banheiros e vestiarios considerar um unico espelho do comprimento da bancada
e para o sanitario PNE o espelho sobre o lavatério terda 60 cm x 115 cm e colocado

com inclinacao de 10°.

9- COBERTURA:
A estrutura das coberturas das edificagcbes devera ser executada segundo as

seguintes especificagoes:

-Tesouras e Tercas:
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Tesouras e Tercas serdo em perfis metdlicos espacados de acordo com o

tamanho das telhas.

-Telhas da edificacéo:

As telhas de toda a edificacdo serdo do tipo termo - acustica marca GALVALUME
TRAPEZIO AT 40/1020 com PU 30 mm e 50 mm, com inclinagdo de 8% e
cummeeira especifica para esta finalidade.

Complementos:

Fita de vedacéo: utilizada na sobreposicdo transversal e na longitudinal em

situacdes mais criticas.

Fechamento de Onda: utilizada na linha de calha e nas cumeeiras para evitar

infiltracdes e entrada de aves.

Ganchos e Calc¢os: devera ser utilizado material de boa qualidade, com garantia

de galvanizacéao e durabilidade.

Massa Poliuretanica: utilizada sempre nos locais de acabamento dificil,

arremates e encontros especiais.

Parafusos Autoperfurantes: deverd ser instalados os de acabamento
aluminizado de boa qualidade e com cabeca de inox. Atendendo o tipo de peca
diferenciado para fixacdo na estrutura (12-14x3/4”) e para costura de duas chapas
(1/4-14x7/8”). Sua correta utilizagao é fundamental.

o A contratada devera utilizar telha de boa qualidade e com garantia do
fabricante, sendo que com a vedacdo adequada a telha terda uma durabilidade e

sem infiltragoes.

NOTAS: OrientacGes e Manuseios:
o As telhas deverao ser instaladas por montadores especializados a vim de

evitar danos no revestimento pré-pintado e infiltragdes em geral.
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o N&o utilize serra de disco para cortas as telhas — a deposi¢cao de fagulhas
na chapa provocara manchas indesejadas; use, de preferéncia, tesoura-puncao
para o corte.

o Varrer a superficie das telhas ao final de cada dia de montagem — limalhas
provenientes de cortes e furacfes irdo oxidar-se sobre a superficie da chapa,
danificando o acabamento.

o Utilizar somente equipamentos adequados a fixacdo das telhas — furadeiras
sdo desaconselhadas; use apenas parafusadeiras com regularem de torque.

o Use fixadores de costura a cada 0,50m ao longo da sobreposicao
longitudinal de duas telhas para melhorar a vedacao e a resisténcia da cobertura.

o Para manusear telhas longas, use dois homens para cada dois metros de
comprimento da peca, um de cada lado, sustentando uma travessa que deve
passar por baixo da telha, apoiando-a.

o Orientar os montadores a trafegarem o minimo possivel sobre a cobertura,
de preferéncia através de passarelas provisérias de madeira.

o Se for necessario pisar sobre as telhas, faca-o com cuidado e evite solas
rigidas e seu impacto contra a chapa.

— Arremates: deverdo ser executados conforme as necessidades da cobertura

cumeeiras conforme o modelo da telha utilizado.

- Rufos: tipo comum, tipo Pingadeira e Condutores:

Deverdo ser colocados rufos em todas as paredes indicadas no desenho de
cobertura. Nas paredes expostas deverao ser colocados rufos /pingadeiras.

O material utilizado devera ser de chapa galvanizada n° 22 com acabamento
anticorrosivo em zarcao e pintura em esmalte sintético branco 3 demaos.

Devera ser utilizado silicone para uma perfeita vedacéo entre paredes e rufos.

Os condutores serdo em PVC e devem ter didmetro minimo de 100 mm e 75mm
de acordo com projeto executivo da cobertura.Receberdo pintura com tinta

esmalte sintética branco.
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A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas
técnicas vigentes, as disposi¢cdes das concessionarias e as especificacdes e
detalhes do projeto.

- Calhas em chapa de aco galvanizada:

As calhas deverao ter largura minima de 40cm e altura minima de 20cm e deve
ultrapassar 20cm a parede acabada. A inclinacdo deve ser no minimo de 2% em
toda extensao.

O material utilizado deverd ser de chapa galvanizada n° 22 com acabamento
anticorrosivo em zarcao e pintura em esmalte sintético branco 3 deméaos.

Deveréao ser executados conforme projeto de cobertura, calhas tipo coxo. Em cada
calha, junto & saida do condutor, sera colocado um ralo hemisférico de no minimo

150mm de diametro para condutores de 100mm.

10- REVESTIMENTOS:

Todos os servicos de revestimentos de paredes internas, tetos, e paredes
externas deverao ser executados com argamassa pré-fabricada do tipo usinada,

emboc¢o e massa Unica.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes deverdo ser
testadas as canalizacdes ou redes condutivas de fluidos em geral. As superficies a
revestir deverdo ser limpas e molhadas antes da aplicacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.

A recomposi¢do parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfeicédo, a fim de ndo apresentar diferencas ou desconformidades.

Sera substituido qualquer elemento que por percussao soar chocho demonstrando

assim deslocamentos ou vazios.
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-De Forro:

- Chapisco:

Ser4 considerado como forro as lajes que deverdo receber chapisco com
argamassa mista de cimento e areia no traco 1:3.

- Embogo — Massa Unica:

Para as lajes (forros) a argamassa devera ser preparada com cimento e areia fina
no traco 1:4 e deve-se evitar a colocacdo de cal e gesso nesta massa.

-Gesso:

Para as lajes pré-fabricadas o gesso sera aplicado apds a aplicacdo de chapisco e
emboco. A base dos forros (emboco) devera estar desempenada, seca e livre de

residuos ou poeiras.

- De Paredes Internas:
-Chapisco:
Todas as paredes internas deverdo ser chapiscadas com argamassa mista de

cimento e areia no traco 1:3.

- Emboco para azulejos:

Para as paredes internas que receberdo azulejo, apO6s chapiscadas, serao
embocadas com argamassa usinada no traco 1:2:9. A argamassa devera ser
aplicada com camada de espessura uniforme com no maximo 20 mm, fortemente

comprimida e sarrafiada.

-Azulejos:

Deverdo receber azulejo até o teto todos os comodos indicado em projeto de
arquitetura, azulejos brancos 30 x 40 cm, de 12 qualidade, arestas bem definidas,
esmalte resisténcia a ponta de aco. Os azulejos nao deverdo apresentar
empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outra
deformacgéo.

Serdo assentados com cimento-cola, juntas a prumo e rejuntados com massa para

rejunte flexivel e antimofo na cor branca (espessura do rejunte 2 mm).
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Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverdo ser previamente

preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixacdo das pecgas.

-Cantoneiras:
Deveréo ser previstas cantoneiras de aluminio aparente na cor branca, em todos
0S cantos vivos expostos nas areas azulejadas, principalmente no acabamento

das portas e em todo o entorno das janelas de ferro.

- Massa Unica:
As paredes externas, ap0s receberem o0 chapisco, serdo embocadas com
argamassa no traco 1:3. e aditivada com impermeabilizante. A argamassa

devera ser aplicada com camada de espessura uniforme com no maximo 20mm,
fortemente comprimida e acabada com desempenadeira de madeira e filtradas.

Aguardar aproximadamente 30 dias para a aplicacao de pintura.

-Paredes Existentes:
Todas as paredes que sofrerem interferéncias devem receber o acabamento final
no mesmo tipo de massa existente e todos o0s reparos serédo executados de forma

a nao interferir no nivelamento exigido para a pintura final.

De Paredes Externas:
-Chapisco:
Todas as paredes externas deverdo ser chapiscadas com argamassa mista de

cimento e areia no traco 1:3.

-Paredes Existentes:
Todas as paredes que sofrerem interferéncias devem receber o acabamento final
no mesmo tipo de massa existente e todos os reparos serdo executado de forma a

nao interferir no nivelamento exigido para a pintura final.

- Massa Unica:
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As paredes externas, apdés receberem o chapisco, serdo embocadas com

argamassa no traco 1:3. e aditivada com impermeabilizante. A argamassa

deverd ser aplicada com camada de espessura uniforme com no maximo 20mm,
fortemente comprimida e acabada com desempenadeira de madeira e filtradas.

Aguardar aproximadamente 30 dias para a aplicacéo de pintura.

- Cantoneiras:
Deverdo ser previstas cantoneiras de aluminio, em todos 0s cantos vivos
expostos, nas paredes com revestimento de argamassa, Estas cantoneiras

deverao ser totalmente embutidas.

- Litocerémica:

Conforme indicado em projeto, devera ser assentado com na area nova,
revestimento de fachada Litoceramica natural, idéntico ao existente. Seguir as
recomendacdes da NBR 13.755. Apds o assentamento, executar a protecdo com

a impermeabilizacéo.

Notas:

1. Todos os andaimes para a execugcdao dos servicos de revestimentos
deverdo ser construidos independentes das paredes a revestir, de forma a nao
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

2. O reboco final liso s6 devera ser executado apos a colocacao de peitoris e

marcos (batentes), antes da colocacao de guarni¢des e rodapés.

11- PISOS E PAVIMENTACOES:

-De Pisos Internos:
-Desniveis e Caimentos de Piso:
Devera ser previsto um desnivel entre as areas internas e externas de no minimo

3 cm. Em todos os locais onde tem porta externa, devera ser prevista uma rampa
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suave de acesso na largura da porta. O piso de todos os ambientes devera ter
caimento adequado de forma a permitir escoamento das &aguas de limpeza.
Deverdo ser observados e executados desniveis de piso na éarea interna,

conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

- Compactacéo do solo:

O solo devera ser apiloado fortemente com o0 uso de compactador mecanico e nos
pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituida
por material mais resistente.

Apbés isso deverd ser aplicada uma camada de 5cm de brita granulada.

-Contrapiso:

Devera ser executado contrapiso com espessura de 8cm, traco 1:4:8, cimento,
areia e pedra, com adicao de 3% de impermeabilizante sobre o peso do cimento.
Colocar em toda a extensdo do contrapiso tela soldada Q138.

O concreto devera ser lancado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e
apiloado, depois de concluidas as canalizacbes que devam ficar embutidas no
solo.

A superficie do lastro devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive,
conforme indicacdo em projeto para 0s pisos.

N&o poderd ser iniciada a regularizacdo sem aceitacdo expressa da fiscalizacao.

- Regularizacdo de base para revestimento de piso em Ceramica e piso
manta PVC.

A regularizacdo de base para revestimento de piso sera executada em todos 0s
ambientes, com emprego de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco
1:3.

Considerar a camada de regularizagdo com espessura de 3cm. Obter uma
superficie desempenada e bem nivelada. Considerar declividade minima de 0,5%
em direcao aos ralos ou portas, conforme a necessidade.

N&o podera ser iniciado o revestimento sem aceitacdo expressa da fiscalizacao.
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-Pisos e Rodapés em ceramica:

Todo o ambiente interno considerado “area molhada” e os locais indicados para a
reforma do prédio da existente, deverdo receber piso tipo ceramica 31 x 31 cm,
referéncia comercial (linha NEW AGE ICE,cor natural ou equivalente
técnico,sendo que o0 mesmo devera conter as seguintes caracteristicas: (i) alta
resisténcia, desempenho e perenidade, (ii) espessura minima de 9 mm, (iii)
atender as normas técnicas NBR 13.818, (iv) ter resisténcia a acao de agentes
guimicos como acidos (RA), (v) tamanho de 310 x 310 mm, (vi) coeficiente de
atrito < 0,40, (vii) a classe de variacdo de tonalidade devera ser uniforme, onde a
diferenca entre as pecas de uma mesma producdo sao minimas, (viii) absorcao de
agua menor igual a 0,1%, (ix) o piso devera atender a seguinte recomendacao
para uso:(X) as cores estdo indicadas em projeto de paginacao de piso ou de
acordo com indicacao da Fiscalizacdo. Vide sugestado de desenhos nas folhas de

paginacédo de pisos. A cor indicada sera aprovada pela fiscalizacdo da obra.

-Pisos e rodapés de PVC tipo manta:

Pisos em manta PVC, espessura de 2 mm, referéncia comercial
(FADEMACPAVIFLOOR) linha PRISMA PLUS (Colec&o 2009), cor IVORY.

Os rodapés serao especificos e do mesmo material e cor, com altura de 7 cm. Nao
sera permitido o corte da manta para a execuc¢ao do rodapé.

Esse tipo de piso sera aplicado em todas as salas (ambientes secos).

- Pisos de Concreto com pintura ep6xi para o laboratério do pavimento
térreo:

O piso sera de concreto com espessura minima de 10 cm e fck de 25 Mpa. Serao
executadas juntas de dilatacdo a cada 5,00m ou quando coincidir com pilares.
Caso o local ndo tenha a espessura indicada acima deve ser feita 0 arrasamento
do contrapiso até a cota de 10 cm.

A armadura deve-se constituir por telas soldadas fornecidas em painéis (ndo sera

permitido o uso de telas em rolo), e que atendam a NBR 7481.
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Devem ser tomadas as precaucdes no recobrimento das canalizacdes sob o piso
e no esquadrejamento entre paredes e contrapiso que deverao formar triedros
perfeitos.

Sera aplicado o polimento com disco de flotacdo que tem por finalidade o
argassamento do concreto aprofundando seus agregados. Em seguida sera
executado o polimento intermediario e 0 acabamento manual nas bordas.

Apds o nivelamento do piso de concreto da érea, devera ser aplicada pintura
condutiva de alta espessura ( 3 mm) e com tinta & base de resina epdéxi isenta de
solventes e aditivos e tipo flexivel, impermeavel, resistente a abrasédo, ao
intemperismo e raios ultravioletas.

Serd aplicada pintura base epo6xi na cor BEGE referéncia comercial Coral ou

eqguivalente técnico.

-Piso em manta emborrachada para as escadas:
Seré& aplicada nas novas escadas piso tipo emborrachada, referéncia comercial
PLURIGOMA, na cor preta, em manta de 3 mm de espessura. Os rodapés serao

do mesmo material e com altura minima de 10 cm.

-Soleiras:
Serdo colocadas soleiras em granito natural na cor Branco Polar, de 3cm de
espessura, polido e lustrado nas portas externas. Todas as medidas deverdo ser

tiradas “in loco”.

-Passeio Pisos Externos:

- Compactacgéo do solo:

O solo devera ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecanico e nos
pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituida
por material mais resistente.

Apos isso devera ser aplicada uma camada de 5cm de brita granulada.

-Piso cimentado externo:
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Devera ser executado conforme indicado na implantacéo piso cimentado incluindo
um passeio de 1,0m em torno da edificagdo com espessura de 8cm,com tela
soldada tipo Q 138, traco 1:4:8, cimento, areia e pedra, com adicdo de 3% de
impermeabilizante sobre o peso do cimento e com as seguintes caracteristicas:

O concreto devera ser lancado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e
apiloado, depois de concluidas as canalizagbes que devam ficar embutidas no
solo.A superficie do lastro em brita devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou
em declive, conforme indicacdo em projeto para 0s pisos.

-Calcada em Concreto Liso: desempenado e vassourado contornando todo o
prédio, com largura indicada no projeto da passarela de pedestres, com juntas

secas a cada metro.

-Piso Tatill:

Seré colocado piso tatil direcional: esse piso é usado como guia de
caminhamento e serdo aplicados sobre o piso existente em cor contrastante ao
piso e com textura. Sera colocado na frente da escada externa de acesso ao
auditério e na frente das escadas internas e nas portas de acesso ao elevador.

As faixas de placas de borracha, com 2 mm de espessura, de 250x250mm, na cor
vermelha (ou cor definida pela fiscalizagdo) e com textura, e assentados com cola

a base de “neoprene”.

12- PINTURA
Obs. Todos os tipos de tintas ( PVA,acrilico, esmalte e vernizes) serdao a base

de agua.

-De Forros:

As lajes deverao ser lixadas com posterior aplicacdo de 02 deméos de selador.
Apés a preparacgédo, o forro devera receber 03 deméaos de pintura em tinta acrilica
& base de agua. A cor da tinta para as paredes devera ser a cor “branco ARTESA”
da Tintas CORAL DECORA ou equivalente técnico.

28

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
Rua Nicola Anselmi 197, Valinhos-SP fone; 19-32362053 email: bsarqg@terra.com.br



REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”

- De Paredes Internas:

As paredes deverdo ser lixadas, exceto os locais que receberdo placas
ceramicas, com posterior aplicacdo de 03 demaos de selador. ApGs a preparacao,
as paredes internas deverdo receber 03 deméos de pintura em tinta acrilica a
base de agua. A cor da tinta para as paredes devera ser a cor “branco ARTESA”
da Tintas CORAL DECORA ou equivalente técnico.

-De Esquadrias de Madeira:

Todas as esquadrias em madeira (portas, batentes e guarni¢cdes) deverédo ter suas
superficies lixadas e devera receber aplicacdo de selador acrilico e regularizadas
com massa a 0leo especifica para madeira, com posterior aplicacdo de 02 demaos
de tinta esmalte sintética brilhante. O material utilizado devera ser de 12 qualidade,
na cor indicada pela FISCALIZACAO.

-De Corriméo e guarda corpo de aco galvanizado das escadas:

Apods serem lixados receberdo aplicacdo de 03 demaos de fundo anti ferruginoso
e aplicacdo de 03 demédos de esmalte sintético na cor branco brilhante,
referéncia comercial CORALIT ou equivalente técnico.

- De Paredes Externas:

Nota: a pintura externa contemplara o novo prédio e todo o prédio existente(

paredes, caxilharia metélica, rufos, condutores, calhas)
-Pinturas paredes novas e existentes:

As paredes deverao ser lixadas com posterior aplicacdo de 03 demé&os de
selador acrilico e apos 03 (trés) deméos de tinta latex acrilicas referéncia
comercial TINTAS CORAL, na cor Palmeira ( 77YY 13/238) para as paredes em
bloco de concreto e na cor Toureiro( 16YR 16/594) para as paredes com massa
fina, ou equivalente técnico.

- De esquadrias metédlicas:
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Toda esquadria metéalica nova e existente como calhas, rufos, condutores, gradil
de fechamento da area da solda e artefatos de chapa de ferro deverao ser lixados,
apos receberdo aplicacdo de fundo anti corrosivo e posterior aplicacdo de 03

demaos de tinta esmalte sintético brilhante na cor cinza escura referéncia

-De guarda corpo da casa de maquinas do ar condicionado:
Apéds serem lixados receberdo aplicacdo de 03 deméos de fundo anti ferruginoso
e aplicacdo de 03 demdaos de esmalte sintético na cor branco brilhante,

referéncia comercial CORALIT ou equivalente técnico.

-Tratamento fachadas existentes em Litoceramica:

Executar limpeza técnica tipo lavagem e desencrustacéo de fuligem (especifica
para Litoceramica), recolocacao de pecas e rejuntamento de placas que se

fizerem necesséarias.

Apos aplicacdo de 03 deméaos de resina acrilica incolor, sem brilho, referéncia

comercial CORAL ou equivalente técnico,

13- INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas
técnicas vigentes, as disposi¢cfes das concessionarias e as especificacbes e
detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagdes hidraulico-sanitarias devera
ser executado por profissional habilitado e as ferramentas dever&o ser apropriadas
a cada servico e material utilizado.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacdo da
Fiscalizagdo antes de ser utilizados e devendo estes possuir certificado da
gualidade da INMETRO.

- Abastecimentos de Agua:

30

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
Rua Nicola Anselmi 197, Valinhos-SP fone; 19-32362053 email: bsarqg@terra.com.br



REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”

Sera feito a partir da rede existente, com a existéncia de 03 (trés) caixas d agua,
de 5.000 | cada, locadas sobre a laje de cobertura do 2° pavimento. As novas
prumadas terdo registros independentes dentro do banheiro e a pressao sera

atendida pela gravidade ndo havendo a necessidade de pressurizacao.

-Distribuic6es de Agua Fria:

A distribuicdo seré feita através de tubula¢cées de PVC embutidas nas paredes e
guando enterradas passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou
fundacao, a fim de prevenir a ocorréncia de eventuais recalques.

As tubulacdes de agua fria deverdo ser assentadas acima de outras redes, nos
casos de sobreposicéo.

Todas as extremidades deverdo ser protegidas e vedadas durante a construcao,
até a instalacao definitiva dos aparelhos. Para os registros serdo usadas conexdes
roscaveis e 0s pontos para aparelhos receberdo roscas metélicas.

As instalacdes de agua fria devem ser projetadas e construidas de modo a:

- Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente,
com pressdo e velocidade adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de

utilizagéo e do sistema de tubulagdes.

-Esgoto Sanitario:

A rede interna de esgoto devera ser interligada em caixas de inspecao existentes,
mantendo-se a declividade minima de 2% e observando-se a instalacdo de
colunas de ventilagdo que ultrapassaréo o telhado em 0,50m permitindo o escape
dos gases provenientes do esgoto primario.

Ser4 executada instalagdo primaria de esgoto (conjunto de tubulagbes e
dispositivos que contém gases provenientes do coletor publico) e instalacdo
secundaria de esgoto (conjunto de tubula¢cdes e dispositivos que néo tem acesso
aos gases provenientes do coletor publico), inclusive ramal de descarga, ramal de
esgoto e ramal de ventilagcdo, em tubos e conexdes de PVC-R (rigido), de 12
qualidade, série reforcada, de acordo com recomendac¢fes das normas técnicas

vigentes.
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As emendas deverdo ser executadas com anéis de borracha e a tubulacdo sera
assentada sobre lastro de concreto magro. Deverdo ser previstas caixas de
inspecéo a cada mudanca de direcao da tubulacao.

A agua de lavagem de piso devera ser recolhida através de ralo sifonado cilindrico
com grelhas na parte superior em inox tipo “abre e fecha” ou sifées sanitarios que
possam simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitérios.

Deverao ser previsto sifées nos lavatérios e mictérios do tipo ajustéveis em metal
cromado. ApoOs a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalacao
devera ser testada pelo executor, a fim de verificar possiveis pontos de
vazamentos ou falhas nas juntas.

Equipamentos necessarios:

e A tubulagdo a ser ensaiada devera estar convenientemente limpa, cheia de
agua fria (£ 20°C) e sem nenhum bolsdo de ar no seu interior.

e Instalar a bomba no ponto de utilizac&o e injetar agua sob pressao lentamente.
e A pressdo maxima a ser alcancada devera ter um valor correspondente a 1,5
vezes a maxima pressao estética da instalacao.

e A pressao minima ndo podera em hipotese alguma, ser inferior a 1,0 kgf/cm2
(10 m.c.a)

e Atingido esse valor e, apds um periodo de 6 horas, devem ser verificados os
pontos de vazamento.

e Os pontos com vazamento, caso ocorram, deverao ser corrigidos e novamente
ensaiados, até a sua completa estanqueidade.

Para obter informacbes complementares sobre os procedimentos dos ensaios
deverdo ser consultadas as normas ABNT EB-829/75 (NBR-5651), MB-1128/75
(NBR-5657) e MB-1129/75 (NBR-5658).

- Rede de Aguas Pluviais:
Devera ser prevista, em toda a edificacdo, rede de captacdo de aguas pluviais e
ndo sera permitida a ligacdo a rede coletora de esgoto.Para captacdo das aguas

pluviais, deverdo ser executadas caixas com grelhas ou tampas removiveis
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facilitando a inspecéo e posteriormente estas aguas deverdo ser interligadas as
caixas existentes.

O material a ser empregado sera o PVC e os condutores aparentes deverao ser

pintados conforme cor a ser definida pelo projeto arquiteténico.

- Pontos de Abastecimento:
Lavatérios de embutir das bancadas,bacias sanitarias,mictorios, tanques de louca

chuveiros, torneiras de limpeza externa, bancadas com cubas, duchas manuais.

- Sanitério para portador de necessidades especiais PNE:

Os sanitarios para portadores de necessidades especiais feminino/masculino
deverdo seguir as especificacdbes da ABNT e detalhes conforme indicados em
projeto.

O vaso sanitério deverd ter altura de 46 cm (bacia convencional linha Conforto,
codigo P150- sem abertura frontal, da DECA). Nao deve se executada base para
se obter a altura desejada para coloca¢do do vaso e sim a colocacdo da louca
especial com a altura indicada. O assento devera ser em poliéster na cor branca, e
€ obrigatério acompanhar o vaso sanitario.

As barras de apoio para a bacia sanitaria e o lavatério serdo em aco inox
escovado, com diametro de entre 30 e 35 mm, com parafusos auto-atarraxastes e
canopla em aco inox terdo as seguintes medidas:

-para o lavatério sera de 60 cm entre eixos.

-para a bacia sanitaria barra de apoio lateral e posterior, com comprimento minimo

de 80 e maximo de 90 cm entre eixos.

-Aparelhos, Metais e Acessorios Sanitarios:

- Bacias Sanitarias com assentos e tampas:
As bacias sanitérias serdo em loucas na cor branca e compativeis com as valvulas

de ciclo fixo, acompanhada de dispositivos de fixacdo adequados, tudo de 12
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qualidade. As bacias terdo volume de descarga para 03 e 06 litros. Faz parte da
bacia sanitaria 0 assento com tampa em polietileno ou polipropileno.

As loucas serdo da DECA ou equivalente técnico: bacia convencional na cor
branca, de caixa acoplada linha VOGUE PLUS DUAL FLUX codigo P505

S

DualFlux

- Mictorios de louca branca esmaltada, individual:
Os mictoérios de louca branca esmaltada individual terdo sifdo incorporado ou
autosifonado. Faz parte do conjunto o kit de fixacdo. Referéncia comercial DECA,

modelo M712 ou equivalente técnico.

- Cubas de embutir:

Todas as bancadas de granito branco polar receberdo cubas de louca branca,
esmaltada de embutir, referéncia comercial fabricante DECA, modelo oval L3717
ou equivalente técnico, com acessorios como valvulas, rabichos e sifao metalicos

e cromados.

-Tanque em loucga branca:
Tera a capacidade de 40 litros, modelo CT 25 da DECA

ou equivalente técnico.

34
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
Rua Nicola Anselmi 197, Valinhos-SP fone; 19-32362053 email: bsarqg@terra.com.br



REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”

Acessorios Sanitarios: saboneteiras, papeleiras e toalheiros de sobrepor:

-Porta Rolo de Papel Higiénico
Porta rolo de Papel Higiénico, fabricado em material de

alto impacto (ABS). Utiliza rolos de 300 a 500 metros.

® Dimensodes: 26.5cm de comprimento, 12 cm de largura
I e 27.5 cm de altura. O mesmo devera ser instalado
— conforme recomendacéao do fabricante.

-Saboneteira com reservatério para liquidos

’
reservator

para liquic

™
ﬂ SABONETEIRA

Comp. Largura Altura

)
3|

-=—- | 8am 15 em 25 tm

Deverd ser instalada em todos os lavatorios, no higienizador, saboneteira
fabricada em ABS de alta resisténcia, instalada através de parafusos com buchas
por se tratar de uma constru¢cédo em bloco de concreto.

A saboneteira devera ser do tipo com reservatorio para liguido viscoso a granel

com capacidade de 800ml.

-Toalheiro:

Livilw

35

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
Rua Nicola Anselmi 197, Valinhos-SP fone; 19-32362053 email: bsarqg@terra.com.br


http://www.officenet.com.br/product.asp?sku=SNTJFAE41&

REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO CENTRO DE ENGENHARIA MEDICA DA “UNICAMP”
Devera também ser instalados toalheiros de entrefolhas, de duas dobras
metalicas, fabricadas em chapa zincada tratada com anti corrosivo e pintura
eletrostatica na cor Branca com janela para inspecdo do nivel de papel e
fechamento com chave. Nas seguintes dimensdes: largura de 260 mm, altura e

profundidade de 160 mm.
Metais: Todos 0s metais serdo metais cromados, no minimo C40.

-Torneira bica alta de mesa / parede para bancada das copas, cromada modelo
1167 C40, linha TARGA da DECA ou equivalente técnico.

{

"“’Jj

-Torneira bica alta de mesa / parede para bancada dos laboratérios, cromada

modelo com alavanca.

?

N

-Torneiras de Limpeza e torneira para tanque:
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Deverdo ser previsto na area externa e nos sanitarios pontos de torneiras para
limpeza, com altura de 0,60cm do nivel do piso, através de tubo de PVC e
embutidas em alvenaria das paredes. Modelo Izy, da Deca ou equivalente técnico.

-Torneiras com acionamento automatizado:
Para as bancadas dos vestiarios masculinos e femininos e nos lavatérios do WC
do PNE serdo colocadas torneiras metélicas cromadas tipo “DECAMATIC”, ECO

1173 C, com acionamento automatizado com reducéo de fluxos, cromadas.

= (.“x

-Duchas manuais:

Para todos os vasos sanitarios dos sanitarios femininos, masculinos e de PNE
(masculino e feminino) seré instalada ducha higiénica manual referéncia 1984 C40
linha TARGA da DECA ou equivalente técnico..
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-Registro de pressao e Registro de Gaveta:
Terdo acabamento cromado marca DECA, DOCOL ou equivalente técnico.

-Siféo para lavatorio, pia e tanque:

Sifdo em metal cromado modelo 1680 C 112 da DECA ou equivalente técnico.

-Tubo de ligacao para bacia sanitaria:
Modelo 1968 C, da DECA ou equivalente técnico.

S —

-Ligacéo flexivel:
Cromada com comprimento 30 e 40 cm modelo 4606 D da DECA ou equivalente

técnico.

-Vélvula para lavatorio:

Valvula para lavatorio modelo 1602C da DECA ou equivalente técnico.
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-Valvula para tanque:

Modelo 1606 C da DECA ou equivalente técnico:

Véalvula para pia cozinha:

Vélvula americana (cuba da cozinha), modelo 1623C ou equivalente técnico.

oy

A

\ < 3 /
S =]

e

L=

-Assentos para bacias sanitérias:
Os assentos deverao ser reforgados, na cor branca, linha VOGUE ou equivalente

técnico.

Assento fabricado em MDF. Pintura em poliuretano de alto brilho com resisténcia a
umidade. Ferragem ultra resistente e que nao oxida. Possui 10 calcos de PVC
distribuidos na tampa e no assento, que possibilitam total estabilidade sobre a
louca. Design especifico e diferenciado para cada louca. Medidas: Altura: 3,3 cm -

Largura: 35,8 cm - Comprimento: 43,8 cm.
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-Ralos e Grelhas:
Os ralos indicados em projeto deverdo ser em PVC de primeira qualidade. As
tampas ou grelhas serdo cromadas e giratorias.

- Bancadas para sanitérios:

As bancadas serdo em granito Branco Polar com 03cm de espessura, polido e
lustrado. Todas as bancadas terdo a saia e o frontdo com 10cm de altura e
receberd cubas de louca branca de semi-encaixe. Estas bancadas seréo
instaladas nos sanitarios femininos e masculinos, fixadas apoiadas em tubos de

metalon 60 x 25mm, chumbados na alvenaria.

-Bancadas para areas de trabalho, laboratérios e copas:
Todas as bancadas ser&o em granito cor Branco Polar, polido com 02 cm de
espessura, com rodapia e frontdo, indicadas em folha de detalhes de bancadas e

balcdes.

-Cubas em acgo inox:

As cubas terdo dimensdes e profundidades indicadas nos detalhes do projeto
executivo, serdo de aco inox PRIME da TRAMONTINA ou equivalente técnico, nas
medidas indicadas em projeto.

Nota: a cuba para a bancada B 05 é EXISTENTE e devera ser reaproveitada por
ter uma dimenséao especial e estar em perfeito estado de conservacao.

Somente a bancada BO06 ter4 a cuba de inox redonda.
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14- INSTALACOES ELETRICAS:

Deverao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construcao
vigentes da ABNT e em conformidade com o Projeto Executivo elaborado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizagcdo. Questdes e problemas imprevistos

deverdo ser discutidos previamente com a Fiscalizacao.

- Entradas de Energia:

A alimentacédo se fara a partir de uma posto transformador de 300 KVA a ser
instalado em poste singelo.Ser& instalado, fixado ao poste, um painel com um
disjuntor, com a finalidade de proteger os cabos até o quadro de medicdo. A partir
dai os cabos seguirdo por dutos subterraneos até o quadro de medidores, que
sera instalado na lateral do prédio. O quadro do medidor alimentara o painel QDG,
de onde partirdo os alimentadores para o PGBT, QF-AC e QF-COMP, instalados
também em dutos subterraneos. Retirar o poste existente e substituir por um

poste novo.

-Forca e lluminacéo:

Distribuicéo:

A distribuicdo se fard, a partir dos quadros, com eletrocalhas metalicas perfuradas
com virola, galvanizadas e sem tampa, com a dimenséao indicada em projeto e
onde o numero de cabos for reduzido serdo utilizados perfilados metalicos
perfurado e galvanizados 38x38mm. Para as interligacdes e descidas até o os
pontos de consumo seréo utilizados eletrodutos de ferro galvanizado instalados
aparente e fixados com bracadeira tipo cunha, e os equipamentos deverdo ser
instalados em caixas de passagem de aluminio tipo conduletes. Exce¢do para 0s
banheiros e copas onde serado instalados embutidos e finalizados em caixa de

passagem em PVC.
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- Secdo dos condutores FASE:
A Secéo dos condutores devera ser de no minimo 2,5mm?2 para os circuitos de

iluminacéo e de 4,0mm?2 para os circuitos de tomada e forca.

— Cores dos fios e cabos:
Devera ser utilizado o seguinte padrao de cores para fios e cabos:
- Cores de cabos maiores ou iguais a # 16 mm?2
Fases: Preto
Neutro: Azul Claro
PE: Verde
- Cores de fios e cabos menores ou iguais a # 10 mm?2
Fases para Forca Normal (lluminacdo e Tomadas): Branco
Fases para Tomadas de Emergéncia ou NO-BREAK : Vermelho
Fase para Tomadas Estabilizadas: Preto
Fases para circuito trifasico: Cinza
Neutros: Azul Claro
Retornos: Amarelo
Condutores PE: Verde

— Quadro de Distribuicao:

Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para cada setor e
para os laboratérios indicados, para forca e iluminagdo, com protecéo dos circuitos
por disjuntores e fio terra.

Nos quadros de distribuicAo devem ser previsto espagos de reserva para
ampliacdes futuras, com base no ndmero de circuitos com que o condutor for
efetivamente equipado. Esta reserva deve ser de no minimo 25% do total de
espacos ocupados.

Os quadros de distribuicdo devem ser instalados e ser providos de identificacdo do
lado externo, legivel e ndo facilmente removivel. Internamente todos os circuitos
deverdo ser identificados. Esta identificacdo devera ser em placa de aluminio de

acrilico com adesivo na contra face ou gravacao em baixo relevo.
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Os quadros a serem instalado serdo de sobrepor, em chapa de acgo resistente a
corrosdo e ao impacto, dotados de chassi interno com contra espelho e porta,
pintado na cor cinza claro, com tinta a base de ep0xi, por processo eletrostatico,
com placa de montagem em aco pintada na cor laranja. A porta devera dispor de
dispositivo para fechamento com chave. Devem dispor também de porta
documentos na parte interna da porta.

Os quadros devem ter no minimo grau de protecéo IP54

Os disjuntores a serem utilizados deverdo atender a norma NBR-5361, e serem
padrédo DIN.

Os quadros de distribuicao deverdo ser entregues com a adverténcia, orientacao
da NBR 5410. A adverténcia pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes da

instalacdo ser entregue aos usuarios, e ndo deve ser facilmente removivel.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a
instalacdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes é sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus
disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente (maior amperagem)
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outro de
maior secao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automética de
protecdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de
desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e,
principalmente, se as tentativas de religar a chave n&o tiverem éxito, isso
significa, muito provavelmente, que a instalacao elétrica apresenta anomalias
internas, que s6 podem ser identificados e corrigidos por profissionais

gualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
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PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

-lluminacao de emergéncia:
Devera ser instalado iluminacdo de emergéncia em todos 0s pavimentos,
conforme projeto, e terA um circuito independente para alimentacdo, e as

luminarias seréo tipo bloco autbnomo.

-Forca e Tomadas:

Todas as tomadas a serem instaladas deverao ser do tipo com trés pinos, ou seja,
do tipo com contato de aterramento (PE).

Deveréao ser instaladas tomadas 127 e 220V a 40 cm e 1.10m do piso.

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexdes indevidas entre plugues e
tomadas que ndo sejam compativeis.

Todas as tomadas deverao ter identificacdo com a tensdo e o humero do circuito.
Essa marcacao pode ser feita por placa ou adesivo, fixado no espelho da tomada.

Nao deve ser possivel remover facilmente essa marcacéo.

- Caixas de passagem:

Nas tubulacdes embutidas deverdo ser previstas caixas de passagem em PVC e
devem ser suficientes para organizar a distribuicdo dos fios e cabos nos locais
onde ha mudanca de direcdo. Nas tubulacdes aparentes deverdo ser utilizadas

caixas de passagem em aluminio e conduletes em aluminio.

- luminacéao Interna:

A luminéria a ser instalada na area ampliada sera para 2 lampadas fluorescentes
tubulares de 32 W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
eletrostatica epoOxi-pd na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado de alto brilho. Deve possuir rigoroso controle de ofuscamento.
Equipada com porta-lampada anti vibratoria em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. O reator devera ser
eletrénico de alto fator de potencia e alojado na cabeceira.
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Os equipamentos de iluminacdo devem ser firmemente fixados. Em particular, a
fixacdo de equipamentos de iluminag&o pendentes deve ser tal que:

a) Rotacdes repetidas no mesmo sentido ndo possam causar anos aos meios de
sustentacao; e

b) A sustentacdo ndo recaia sobre os condutores de alimentacao.

As luminarias para os sanitarios masculinos, femininos, de PNE para funcionérios
e usuarios, receberdo luminarias circular de embutir para duas lampadas
fluorescentes composta de 18 watts cada. O corpo da luminaria sera em aluminio
com acabamento em pintura eletrostatica epoxi pé na cor branca. O refletor sera
em aluminio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente.

Os niveis de iluminacéo deverao ser:

Sala de aula e laboratorio: 500Lux

Circulacéo e sanitarios: 300Lux

Os equipamentos de iluminacdo destinados a locais molhados ou Umidos devem
ser especialmente concebidos para tal uso, ndo permitindo que a agua se acumule

nos condutores, porta-lampada ou outras partes elétricas.

- luminagao Externa:

Para a iluminacéo da passarela, deverao ser instaladas lampadas de 32 W,
conforme detalhe em projeto, com o soquete instalado diretamente em suporte a

ser fixado na sanca.

O reator também devera ser fixado na sanca. A alimentacéo sera instalada em

eletrodutos e saida em caixas de passagem.

- Inspecéao Visual:

A inspecao visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a
instalacdo desenergizada.

A inspecéo visual é destinada a verificar se 0s componentes que constituem a

instalacéo fixa permanente:
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a) sao conforme as normas aplicaveis (isto pode ser verificado por marca de
conformidade, certificado ou informacao declarada pelo fornecedor);

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a NBR 5410.

c) ndo apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento

adequado e a seguranca.

- Sistema de Protecédo contra descargas atmosféricas (SPDA):

A instalacdo do sistema de protecédo contra descarga atmosférica devera prever o
fornecimento de material e méao de obra para a area existente.

O SPDA foi dimensionado de acordo com a norma NBR 5419, sendo considerado
que a estrutura se enquadra no nivel de protecéo Il.

O sistema sera tipo gaiola. Este sistema consiste em uma rede de condutores
dispostos no plano horizontal ou inclinado sobre o volume a proteger, formando
uma rede de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger.

Sera constituido por barra de aluminio chata, # 1/8” x 7/8” instalada sobre a
cobertura ou beiral envolvendo o perimetro da cobertura conforme desenho.
As descidas ndo deverdo conter emendas, deverdo ser instaladas o mais
retilineas possiveis e protegidas contra danos mecanicos até 2,5m. acima do nivel
do solo por eletroduto de PVC rigido.

O sistema de aterramento constituido por eletrodos de — 5/8°x 3,00m., tipo
“copperweld”, deverao ser instalados por percussao, e serao interligados por meio
de cabo de cobre nu, de modo a ndo permitir resisténcia superior a 10 Ohms, caso
contrario devera ser providenciado complementacdo do aterramento. Seréo
instalados em caixas de inspecdo de 300mm. com tampa de concreto para
inspecao. Os cabos do aterramento deverdo ser instalados no minimo a 60 cm de
profundidade.

As emendas deverédo se limitar ao minimo possivel e serem executadas com solda
exotérmica. Nos aterramentos se forem utilizado conectores os pontos de emenda
deverdo ser devidamente protegidos por massa de calafetar.

Para complementar a protecdo deverdo ser instalados DPS (dispositivo de

protecdo contra surtos), nos quadros de elétrica,
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Este dispositivo se destina a limitar sobre - tensdes transitérias.

- Logica e Telefonia:

O sistema de Informatica tera uma caixa de distribuicdo que sera interligado ao
sistema existente através de eletroduto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
de 50mm (2”) com caixas de passagem de alvenaria sendo uma instalada na
saida do Prédio. As tomadas de ldgica para os microcomputadores, seréao
do tipo RJ 45 (KEYSTONE) Categoria 6 A, e 0os cabos das mesmas do tipo
UTP Cat. 6 A. Todas as tomadas de Ilbégica deverdo ter certificacao
executada por empresa especializada, com fornecimento de relatorio.

Para a distribuicdo serdo utilizados eletrodutos, perfilados ou eletrocalhas e
canaletas metalicas de duas vias tipo rodapé técnico, com tampas e caixas de

tomadas adequados para as tomadas indicadas nos desenhos.

15- INSTALACOES ESPECIAIS:

- Seguranca contra incéndios:

Deverd ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas vigentes e
seguira projeto especifico. A construtora deverd instalar todos os equipamentos e
informagdes que estiverem indicados no projeto de instalagdo de prevencéo e
combate a incéndio.A reserva de incéndio sera de 8.000I.

— Instalagcfes para um elevador hidraulico:

Sera instalado uma unidade de elevador tipo hidraulico para 12 pessoas e com
03 trés paradas, a ser fornecido pelo contratado no decorrer da obra.

Devera ser previsto fonte de alimentacéo para iluminacdo, motriz e freqiiéncia
para atendimento do equipamento. Todo o material a ser empregado devera ser
de 12 linha, executado por profissionais especializados.

As portas serdo em ac¢o escovado de primeira qualidade com visor vertical
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O revestimento interno serd em aco inox escovado e a parede dos fundos em
espelho cristal.

O piso serd em granito polido cor Branco Polar com rodapé do mesmo material do
piso e com altura de 12 cm.

Nota: observar consumo reduzido de energia do equipamento em uso.

Serdo executadas todas as tubulaces e fiagcdes (sistema elétrico) para atender a
instalac&o do elevador tipo hidraulico.

As medidas da cabina para este tipo de elevador é: L=1,40m e C=1,50m e 0

poco para o elevador é L =240m e C=2,20m.

16- SISTEMA DE AR CONDICIONADO:

-Normas técnicas:

Os servigos, materiais e equipamentos referentes a este projeto respeitardo a
norma abaixo mencionada, ou outras internacionalmente reconhecidas.

NBR-6401 - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - InstalacBes

centrais de ar condicionado.

- Descricao de funcionamento:

O sistema sera composto por condicionadores de ar de expanséao direta tipo (FRV)
Fluxo de Refrigerante Variavel.

Esse sistema permite instalar varias unidades internas com apenas uma unidade
externa até uma capacidade maxima de 154.000 BTU/h.

As unidades sao interligadas através de tubos de cobre nas bitolas projetadas em
funcdo da capacidade de refrigeracédo de cada uma.

A unidade externa (condensador) é composta por motor, ventilador, serpentina e
compressores formando a capacidade total da maquina.

Os compressores foram projetados para trabalhar em conjunto alternando suas
capacidades de trabalho conforme a necessidade de carga requerida pelo

sistema.
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O sistema trabalhara na maior parte do tempo com velocidade variavel em uma
faixa de funcionamento entre 40 a 90 Hz, proporcionando assim economia de
energia. As unidades internas sao independentes trabalhando cada uma conforme
determinacdo do usuario que controlard a unidade através de controle remoto
individual.

O sistema foi projetado para variar sua capacidade em fungédo da quantidade de
unidades internas ligadas.

-Serpentina de Resfriamento:
A serpentina dos equipamentos (evaporador e condensador) € construida em
tubos de cobre, com aletas de cobre e cabeceira de aluminio com tubos coletores

de cobre padréo.

- Filtros de ar:
Seré do tipo fibra sintética lavavel com velocidade de face em 1,5 m/s.

- Interligacbes Elétricas

As interligacdes elétricas serdo executadas de acordo com as regras de
instalacbes e dimensionamento contidas na norma NBR-5410-Instalactes
Elétricas de Baixa Tensdo - Procedimento - da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

A instalacdo devera atender as especificacfes técnicas de tensdo especificadas
pelo fabricante dos equipamentos e definidas em projeto.

Todos os cabos elétricos serdo constituidos de condutores encordoados formados
de fios de cobre eletrolitico, ttmpera mole, com encapamento de PVC antichama
para 750 V, classe térmica 70 °C.

Seréo utilizados fios de cobre anilhados nos circuitos de comando e controle, para
maior facilidade de identificacao.

As caixas de passagem onde necessarias deverdo ser de liga de aluminio fundido

com tampas parafusadas.
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- Dreno

“A linha de dreno devera ser executada em tubos de PVC, de diametro de %,
embutida nas paredes proximas aos equipamentos internos e obedecer as
especificacdes de projeto mantendo o caimento de desnivel necessario para
perfeito caimento da agua de condensacdo que devera ser eliminada ao meio

ambiente.

17-INSTALACOES COMPLEMENTARES:

-Canaletas e Grelhas para captacdo de aguas pluviais

Considerando-se a necessidade de evitar superficies molhadas nas areas livres e
pateos externos a proponente vencedora deverd executar caixas de captacao,
grelhas, etc. conforme projeto especifico a fim de garantir a conducdo adequada

das 4guas de chuva e lavagem.

-Passarela para Pedestres:

Sera executada passarela para pedestres de acordo com indicacdes de projeto na
folha da implantacao.

O piso sera em concreto liso, desempenado, com juntas secas a cada metro de
acordo com descricdo no item 11- PISOS E PAVIMENTACOES deste memorial
descritivo.

Toda extensdo da passarela sera executada estrutura metélica com cobertura em
placas de policarbonato alveolar de acordo com a s indicacbes do detalhe do
projeto executivo.

A lluminacgdo para a passarela serd instalada na sanca sendo instalado no canto
interno um eletroduto de PVC rigido, com caixas de passagem tipo conduletes de
PVC ou aluminio para saida das alimentagdes.

Nos pontos de saidas serdo instalados os reatores, um para cada lampada.
Devera ser previsto na sanca um suporte para fixacdo do soquete da lampada,
para que ela ndo figue em contato direto com a sanca.
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18- LIMPEZA DA OBRA:

A contratada devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais da
obra organizados e na medida do possivel limpos.

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condi¢des de uso, sem
entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execugdo do servico, 0S
materiais deverao estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados
em cacambas préprias.

Todas as instalacdes deverdo apresentar funcionamento perfeito, equipamentos e
aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servicos
publicos (dgua, esgoto, luz e forca, telefone, gas, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protecdo dos pisos
ceramicos e/ou Granilite recém concluidos, nos casos em que a duragdo da obra
Ou a passagem obrigatdria de operarios assim o exigir.

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0S pisos
ceramicos, cimentados, bem como o0s revestimentos de azulejos e ainda,
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa.Nao sera permitido o uso de soda
caustica ou produto similar.

A contratada devera executar, apds o0 encerramento dos servicos de construcao
do prédio, a tarefa de desmontagem de todas as instalacdes provisorias do
canteiro de obras. O prazo para esse servigo esta incluso no prazo total para a
obra descrita neste memorial.

Toda a documentacado deveré ser entregue & fiscalizacao.

Campinas, 18 de outubro de 2012.
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