RESOLUGAO GR N° 03, de 16-01-2009.
Reitor: JOSE TADEU JORGE

Estabelecem os procedimentos para uso, manuseio, armazenamento e disposicao
final de materiais contendo asbesto ou amianto (como é mais conhecido).

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuicdes,
RESOLVE:

- a necessidade de regulamentar e padronizar os procedimentos para uso,
manuseio, armazenamento e disposicao final de materiais contendo asbesto ou
amianto (como é mais conhecido);

- a necessidade de protecao do meio ambiente e da integridade fisica das pessoas;

- 0 disposto na Resolucao CONAMA n° 348, de 16 de agosto de 2004, que inclui o
amianto na classe de residuos perigosos; a Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho
de 2007, que em seu artigo 1° proibe, a partir de 1° de janeiro de 2008, o uso, no
Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto; a NBR10004, de 30 de novembro de 2004, que
classifica os residuos sélidos; a NBR 7501, de 30 de novembro de 2004, que trata
do transporte terrestre de produtos perigosos e a Resolugdao n°® 420, de 12 de
fevereiro de 2004, que aprova as instrucdes complementares ao Regulamento do
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos, resolve:

Capitulo I - Do uso e da substituicao

Artigo 1° - As unidades dos Campi da Unicamp nado poderao adquirir ou
reaproveitar materiais que contenham qualquer tipo de amianto na sua
composicdo, tais como telhas, placas divisérias, caixas d'dgua, dentre outros.

Artigo 2° - Quando houver necessidade de substituicdo de qualquer material
contendo amianto por motivo de deterioracdo, técnico, arquiteténico ou quaisquer
outros, as unidades dos Campi da Unicamp deverdo buscar no mercado materiais
similares que nao contenham amianto em sua composicao.

Artigo 3° - Os materiais que contém amiantos ja instalados a época da entrada em
vigor desta resolucdo deverdo ser mantidos intactos até que haja a necessidade de
substituicdo, a qual devera ser executada nos termos do artigo anterior.

Artigo 4° - Para planejamento de qualquer reforma ou modificacdo interna ou
externa dos prédios envolvendo a retirada ou manuseio de materiais contendo
amianto, seja por execucdo com mao de obra prépria ou por terceirizacdo, a
unidade podera solicitar orientagdo das areas técnicas da Universidade, ainda que
na fase de projeto.

Paragrafo Unico: Recomenda-se que o facilitador do gerenciamento de residuos da
unidade seja envolvido nesta etapa do trabalho.

Capitulo II - Do manuseio

Artigo 5° - Deve ser evitada qualquer operacao de corte, furagao, abrasao e
trituracdo de material contendo amianto. No caso de necessidade destas operacoes,
devem ser feitas observando-se obrigatoriamente:



I - o0 uso de ferramentas especiais que absorvam os particulados (exaustdao) ou
efetuem o corte Umido;

IT - o uso de equipamentos de protecdo individual, recomendados pela DSSO;

ITI - a limitagdo da quantidade dos materiais no transporte, evitando-se sobrecarga
fisica no trabalhador decorrente do manuseio dos materiais.

§190 Para qualquer operacao de corte, furagao, abrasao, trituracao, demolicao,
carregamento e transporte que envolva materiais contendo amianto, as unidades
ou os 6rgaos responsaveis pela obra deverdo consultar a instrucdo normativa
especifica da Diretoria de Seguranca e Saude Ocupacional (DSSQ) para orientagoes
e treinamentos (se necessarios), visando a integridade fisica do trabalhador.

§29 E responsabilidade das unidades ou dos érgdos gerenciadores das obras, seguir
e fazer cumprir as orientagoes fornecidas pela Diretoria de Seguranga e Saude
Ocupacional (DSSO).

Capitulo III - Do Armazenamento

Artigo 6° - Todo material contendo amianto que for retirado devera permanecer
armazenado na unidade de origem, sendo esse material de sua responsabilidade
até a disposicdo final.

§1° O GGR - Grupo Gestor de Residuos disponibilizara assessoria para as unidades
e 6rgaos da Unicamp e o CADRI - Certificado de Destinacao de Residuos
Industriais.

§2° O material contendo amianto que for retirado deve ser transportado e
movimentado conforme a instrugdo normativa especifica da Diretoria de Seguranca
e Saude Ocupacional (DSSO).

§3° O material contendo amianto que for retirado ndo deve ser empilhado nem
apoiado diretamente sobre o piso ou solo e devera ter seu peso distribuido sobre
vigas de madeira ou ago de pelo menos 08 cm de altura.

8§40 Quando o material retirado for placa de diviséria Wall, o local de
armazenamento devera ser coberto e protegido das intempéries.

§5° Todo material contendo amianto que for quebrado devera ser recolhido em
cacambas, caixas de madeira ou caixas metalicas sem aberturas ou frestas no
fundo e nas laterais e posteriormente acondicionado (embalado) em “Big Bags”, ou
tambores com tampa removivel, sobre “pallets” para ser encaminhado a disposicao
final.

§6° O local onde os materiais serdo armazenados devera permitir acesso para
empilhadeira visando o carregamento para disposicao final.

§7° O material contendo amianto sé sera retirado da unidade para disposicao final
se estiver acondicionado (embalado) pela unidade, na forma exigida pelo
destinatario final.

Artigo 7° - A unidade devera informar ao GGR:

I - mensalmente, através de seu facilitador, a quantidade em quilos e o tipo de
material que contem amianto a ser descartado;

IT - sempre que for executar alguma obra, ja na fase de projeto, a quantidade de
material a ser retirada.



§1° A comunicagao devera ser feita inicialmente através de oficio e,
posteriormente, assim que disponibilizado, através do sistema de gerenciamento de
residuos “on line”.

§20 Toda comunicacdo ao GGR devera ter o aval do diretor da unidade.

Capitulo IV - Da Disposicao Final

Artigo 8° - O acondicionamento (embalagem) dos residuos pela unidade devera
observar as orientacdes do Procedimento Padrdao - PP/GGR N©°. 01/2008.

§10 Os custos com mao de obra e materiais para acondicionamento serdao de
responsabilidade da unidade.

§2° O GGR assessorara as unidades no caso de duvidas quanto aos procedimentos.
Artigo 9° - Toda a logistica de transporte e disposicao final dos residuos contendo
amianto, sendo passivo ou ativo, serd assessorada pelo GGR, utilizando o CADRI da
Unicamp.

§1° Sera enquadrado como passivo:

I - o material contento amianto ja retirado pelas unidades e armazenado junto ao
CINFRA e as unidades até o momento da entrada em vigor desta resolucdo;

IT - a qualquer tempo, o material contendo amianto que, decorrente de seu uso
normal tenha se deteriorado e esteja apresentando risco a saude dos
usuarios/trabalhadores e a estrutura da edificacdo, apurado através de vistoria
técnica por 6rgdos habilitados (CINFRA, NGPO, DSSO).

§20 O material contendo amianto resultante de qualquer outra substituicdo que nao
se enquadre na descricdo do paragrafo anterior, serd considerado como residuo
ativo.

Artigo 10 - O GGR assessorara o acondicionamento (embalagem), o transporte e a
destinagao final dos residuos ativos e passivos em aterro industrial, sendo cada
unidade responsavel pelos custos referentes aos ativos.

Paragrafo Unico. Os custos com a destinacdo dos residuos ativos das unidades
serdo reembolsados por estas através de transferéncia de verba via AEPLAN para o
GGR, seguindo as orientacdes do PP/GGR N©°. 02/2008.

Artigo 11 - E responsabilidade da Unidade, informar, orientar e ndo permitir a
disposicdo indevida do material contendo amianto em lixo comum, cagambas de
entulho de construcdo e outras que, detectada pelo 6rgdo fiscalizador competente,
podera resultar em autuacao.

Capitulo V - Das Disposigoes Gerais

Artigo 12 - Caso as unidades necessitem de qualquer esclarecimento com relacao a
todo processo, deverdo entrar em contato com os respectivos setores: Grupo
Gestor de Residuos - GGR, Diretoria de Seguranca e Saude Ocupacional - DSSO,
Coordenadoria de Infra-estrutura - CINFRA e Nucleo de Gerenciamento de Projetos
de Obras - NGPO.

Artigo 13 - Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicacao.
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