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O PIsO ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS

PISO CERAMICO, DIMENSAO 45 X 45cm. REFERENCIA COMERCIAL: LINHA NEW AGE ICE, COR NATURAL —

13.60 . PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREFABRICADA E REJUNTAMENTO
: : ANTI-MOFO NA COR AREIA; REFERENCIA COMERCIAL: QUARTZOLITE, FORTALEZA OU EQUIVALENTE TECNICO.

RODAPES NAS MESMAS ESPECIFICAGOES DO PISO, COM h= 10cm, NAS PAREDES QUE RECEBEREM PINTURA

0 2 PISO EM MANTA VINILICA, ESPESSURA DE 2mm. REFERENCIA COMERCIAL: FADEMAC PAVIFLOR, LINHA PRISMA PLUS
(COLEGAO 2009), COR IVORY. RODAPE DO MESMO PISO.
RUFO DE CHAPA

RUFO DE CHAPA
GALVANIZADA CONDUTOR__PVC %%Eo( GALVANIZADA 3 |CONCRETO DESEMPENADO LISO, COM FUNDAGAO DIRETA, JUNTAS CORTADAS COM DISCO DIAMANTADO
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s PISO EMBORACHADO REFERENCIA COMERCIAL PLURIGOMA.

m A PAREDE

: REVESTIMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ACABAMENTO ACETINADO (SEM BRILHO), DIMENSOES 30 x40cm ATE

0 TETO OU FORRO, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA, LINHA WHITE HOME, COR|
CETIM BIANGCO. REF. PORTOBELLO (OU EQUIVALENTE)
PINTURA EM LATEX ACRILICO APLICADO SOBRE GESSO LISO OU MASSA CORRIDA, COR BRANCO ARTESA,
REFERENCIA COMERCIAL: CORAL DECORA OU EQUIVALENTE TECNICO
PINTURA EXTERNA: SOB BLOCO APARENTE (PADRAO EXISTENTE) DE TODO O PREDIO EXISTENTE E A AMPLIAGAO,
TINTA LATEX ACRILICA, COR VERDE PALMEIRA.
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4 PINTURA SOBRE REBOCO EM TINTA LATEX NA COR VERMELHO TOUREIRO
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O FORRO

] FORRO DE GESSO LISO COM TABICA COM PINTURA LATEX PVA COR BRANCO

5.40

2 LAJE COM APLICACAO DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, E PINTURA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE. REF.
SHERWIN WILLIANS, CORAL, SUVINIL (OU EQUIVALENTE)

PLATRANDA h—1,00m : : : : : . = . . . . . C . ‘ . . ‘ . ‘ @ 3 FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVIVEIS COM TABICA E COM PINTURA LATEX PVA COR BRANCO.
DESCRIGAO DE SOLEIRAS
SOLO1 |SOLEIRA RAMPADA (INTERNO/EXTERNO) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm

SOLO2 |SOLEIRA EM NIVEL (INTERNO/INTERNO) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm
SOLO3 |SOLEIRA RAMPADA (AREAS MOLHADAS) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm
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PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO: 19X19X39cm
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DIVISORIA EM DRYWALL — GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM PERFIS METALICOS
DIVISORIA EM DRYWALL — COM TRATAMENTO ACUSTICO
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75mm 2(Q 3.50 40 100mm 10J20 100mm 40 S ~
20 20 — = LOCAL DA OBRA
14.30 |
4.80 _ _
MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1:20.000
MASTIQUE DE CALAFETAGAQ VERTICAL EXTERNA —_—
FIXAGO COM BUCHA PLASTICA N'6, ARRUELA ' | * Todas as medidas dever&o ser expressas em metros, exceto onde indicado.
50 cm R * Antes da execucado da obra, conferir todas as medidas no local.
o .
CONTRA RUFO: CHAPA METALICA GALVANIZADA G) Né&o 833. Bmo__o_m>m em escala na _u._m:.nm.. . i .
ALVENARIA 19cm wH | * Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
© NAEW local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver
9 . :
! (&) necessidade de ajustes.
ALVENARIA ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE AVn * Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengdo deverdo
DO EDIFICIO EXISTENTE o0 ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo
n_.vn_u existente no local.
RUFO: CHAPA METALICA GALVANIZADA nﬂlw * As demais especificagdes deverdo estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.
: LEGENDA: IMPERMEABILIZAGAO
. N
4 . = M_H @mcmmj&».ﬁo 01 GO /2017 SERVICOS REMANESCENTES
’ < TELA LAJE EM CONCRETO (APLICAR LIMPEZA ENERGICA E 00 OC._.\MOAM EMISSAO INICIAL
4 - LAVAGEM).
ALVENARIA 14
cm (2) REGULARIZAGAO REVISAO | DATA DESCRIGAO DA REVISAO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3) COM CAIMENTO PARA OS
EXCETO ONDE INDICADO, RIGOROSAMENTE DESEMPENADA COM DESEMPEN/
FELTRO, COM PANO MAXIMO DE CAIMENTO DE 13.00m E ESPESSURA MINI bt S P
FIXACAD A o>o>>m METROS FINALIZAR COM APLICACAO DE PRIMER. 283 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS vo
COM BUCHAS PLASTICAS N. 8, o588 A .
ARRUELAS DE BORRACHA E (3) IMPERMEABILIZAGAO o 298% Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitario
2 o8 E CcCAMI
_z_m_\.,_m_»o%o PARAFUSOS GALVANIZADOS MANTA ASFALTICA PRE—FABRICADA CONFORME NBR—9952 (MANTA NAO me 2823 Un P
POLIESTER , IMPREGNADA E REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM ASFA E 2580 CODIGO DA OBRA CPO
ALVENARIA 14cm .05 _z._._mww_w _ RUFO EM CHAPA ESPESSURA >3mm, APLICADA COM ASFALTO FUNDIDO OU MAGARICO, SO S 8§35 | unpae CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA
METALICA CAMADA ASFALTICA DE IMPRIMAGAO COM SOBREPOSIGAO (EMENDAS) LAT 228 _ CEBamol
= o>_.<>w»‘NMc_.r> LONGITUDINAL DE 10cm COBERTURAS. £842 | oBRA:: REFORMA E AMPLIACAO P
) ©55c
CIMENTADO LISO /_ -, <838
: = (4) BERGO SEPARADOR
~ 9850 o1 FELTRO DE CARTAO ASFALTICO 250/15 (PARA SEPARAGAO
______ : DIRETA DA IMPERMEAILIZAGAO E PROTEGAO MECANICA)
_ 606,50
7 . . ot . - CINTA DE CONCRETO @ wwmqmm,wwmmmz__m_mb e PLAGAS D ESPESSURA. 20MM BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
_ 4 : . >
° 3 — 48 COLADAS E SOBREPOSTAS DE FORMA INTERCALADA, SEM RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SAO PAULO
Coa Y, < _ T COINCIDIR AS JUNTAS. SOBRE O ISOPOR COBRIR COM LONA TEL.(019) 32362053
3 4 A 2 \ < . o . o ) PRETA EM TODA A EXTENSAO. ] i E-MAIL bsarg@terra.com.br
N 4 4 4 S a R _ R @ PROTECAO MECANICA — TRANSITO DE PESSOAS arquitetura&design
A L v . . o o . < ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), ARMADA COM TELA SOLL
oA A T : < a4 _ L . L (EM PAINEIS COM SOBREPOSIGAO DE 15cm NOS 4 LADOS), ESPESSURA N
: o T A A, . S A 3,00cm, FORMANDO QUADROS DE 1.50x1.50m COM JUNTAS VEDADAS .
A A JUNTA DE DILATACAO EM POLIESTIRENO MASTIQUE ASFALTICO. unore - CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA ARQUIVO e
. a4 . : S <t ESPESSURA 2,50CMCOM ACABAMENTO .
R R — _ - — EXTERNO EM MASTIQUE DE POLIURETANO ALVENARIA (89 PROTEGAO MECANICA VERTICAL — RODAPE ENDEREGO RUA ALEXANDER FLEMING, 105 — CIDADE UNIVERSITARIA — BARAO GERALDO — CAMPINAS / SP ARQ/EXEC/CEB
ST A CAMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3), ARMADA CC
ST : g -1 . : : : : RN GALVANIZADA, MALHA EXAGONAL 13mm, FIO 24, ANCORADA COM PARAFL - J \ /
L L - . . . _ _ PLASTICA COM ALTURA APROXIMADA DE 20,00cm ACIMA DO PISO ACABA OBRA .
REF.
DET.O] DET.02. DET.03 (6) REJUNTAMENTO DE PLACAS DE PROTEGAO MECANICA REFORMA E AMPLIACAO ARQ
N MASTIQUE ASFALTICO DE AREIA FINA E EMULGAO ASFALTICA (TRAGO 3:1)
RODAPE EM COBERTURA IMPERMEABILIZACAO ARREMATE DE PLATIBANDA E RUFO ._m_<_ - | coLtia
ESCALA 1:5 RUFO DE CHAPA METALICA JUNTO A PAREDE PEATIBANDA e 5o ETO EXECUTIVO
BICALA 1:5 COBERTURA 06/13-R01
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