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S LEGENDA
L7_L8_ 19 110L11 L12L13 L14 15 116 L17 L25 317 G, COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
— LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES —H+—  — CONDUTORES: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO OHTHTFHTFHTHTHTFHTHTHTFHTHTHT Q 5582 | Lnucamp Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitério
S2W E REATOR AFP 220V NA CABECEIRA — ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA ELETRICA 2 ol .
Bl — LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES E 2852 | Luowe CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA CODIGO DA DBRA CPO
T 950 COMPACTAS 18W/220V A PROVA DE TEMPO — PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA ELETRICA £28° i CEBampl
s _ 282 | oBRA: REFORMA E AMPLIACAO
yios s LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm iigs ¢
RESERVA — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS A 1,30m DO PISO ACABADO EEEEEEREEEE — CANALETA DUAS VIAS EM ALUMINIO 120x30mm PARA DERIVAGAO E DESCIDA
GERAL [ X | — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONE E DADOS A 1,30m DO PISO ACABADO —  — ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE PARA ELETRICA
HHTF 38125
— CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20cm EMBUTIDA A 0,40m DO PISO ACABADO |- — — — —— — ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELETRICA BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA EPP
— TOMADA TIPO 2P+T NO PISO — 127V — ELETROCALHA PERFURADA METALICA GALVANIZADO PARA DADOS E VOZ NOTA: ﬂmﬁu“o%wrwwwowwrz_§-<>:z:om-muo PAULO
— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO — 127V ———— — PERFILADO PERFURADO METALICO GALVANIZADO 38x38mm PARA DADOS E VOZ — ELETRODUTOS ZVO COTADOS myo DN 25mm Au\m_.:v teturagdesi E-MAIL bsarq@terra.com.br
arquitetura esign
— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 127V - — . — - — ELETRODUTO PARA DADOS DIAMETRO MINIMO DE 32mm (1")
— TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO - 127V — 4 —a — — ELETRODUTO PARA ALARME DE INCENDIO EM AGO GALVANIZADO — VER DETALHES NA FOLHA ELE 1 m\é )
— TOMADA TIPO 2P+T NO TETO — 127V g — BOTOEIRA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO A 1,70m DO PISO ACABADO — PARA AS _|_®>©O_Mw DOS ACIONADORES E SIRENES UTILIZAR CABO BLINDADO Mwﬁ wggm woae - CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA ARQUIVO DWG
b
— TOMADA TIPO 2P+T BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO — 220V _M_ ~ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO A 1,10m DO PISO ACABADO ENDEREGO RUA ALEXANDER FLEMING, 105 — CIDADE UNIVERSITARIA — BARAQ GERALDO — CAMPINAS / SP 02_ELET_CEB_TER
— TOMADA TIPO 2P+T MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO — 220V B — CENTRAL DE ALARME A 1,30m DO PISO ACABADO - 7\ 4
K — SIRENE PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO A 2,20m DO PISO ACABADO OBRA . -
— TOMADA TIPO 2P+T ALTA A 2,20m DO PISO ACABADO — 220V — CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE REFORMA E AMPLIACAO " ELE
— TOMADA TIPO 3P+T MEDIA A 0,40m DO PISO ACABADO — 220V — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80x0,80x1,20m PARA ELETRICA L p,
— INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES A 1,10m DO PISO ACABADO == — CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R2 PARA DADOS E VOZ Lo PROJETO EXECUTIVO FOLHA
— INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO A 1,10m DO PISO ACABADO — TUBULAGAO DESCENDO ELETRICA - TOMADAS - TERREO 02/15 - R02
4 — TOMADA PARA DADOS E VOZ BAIXA A 0,40m DO PISO ACABADO — TUBULAGAO SUBINDO - J J
ESCALA
X — TOMADA PARA DADOS E VOZ MEDIA A 1,10m DO PISO ACABADO AUTOR (ES) PROJETO DESENHO
— TOMADA TRIFASICA REUTILIZADA ENG. JOSE VIEIRA DINIZ FILHO — CREA: 060.181.834—7 pata OUTUBRO 1:50
X — TOMADA PARA DADOS E VOZ NO TETO L 2012
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