ITEM DESCRIGAO

@ PONTO DE FORGA NA POTENCIA INDICADA EM TABELA ESPECIFICA

O PONTO DE DRENO SEGUINDO PARA UM RALO SIFONADO

((( CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SUPORTE PARA FIXAGAO NA PAREDE.
= REF. TCB-AX DA TOSHIBA, OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO GALVANIZADO 23/4"
UTILIZAGAO: INTERLIGAGOES DE COMANDO

TUBO DE PVC NO DIAMETRO INDICADO ISOLADO COM ESPUMA ELASTOMERICA
ARMAFLEX OU EQUIVALENTE
UTILIZAGAO: DRENO DE CONDENSADO
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UE-2.2 UE-2.3 5SS REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UE-2.1 2,0HP 2,0HP
3,0HP UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 220V - 60Hz LABORATORIO 2
| UE-22/UE-2.3 DRENO PARA CONDENSADO 20 HP /18.0008TU/M 100 W LABORATORIO 3
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
% % COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 220V - 60Hz LABORATORIO 4
S : : : S : UE-2.5/ UE-2.6 DRENO PARA CONDENSADO 2,5 HP / 24.000BTUh 100 W L ABORATORIO &
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF PARA RENOVAGAO
UE.27 DE AR (100% DE AR EXTERNO) EQUIPADA COM FILTRO G3. 5.0 HP / 48.000BTUM 220V - 60Hz x.
VAZAO: 1.260m*h. PRESSAO EST. DISPONIVEL: 15mmCA 500 W
REF.: MODELO MMD-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
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