1000

10.

4126
625 , 625 , 625 , 250 , 625 688 , 688
P1 TB 1 ¢70cm P2 TB 2 870cm P3 TB 3 $70cm P4 P5 . TB 5870cm P6 TB 6 870cm P7 TB 7 70cm TB 8¢70cm P8
C.A:629,96m C.A.:629,96m C.A.:629,96m 18 4 670em CA:629,96m C.A:629,96m C.A.:629,96m C.A.:629,96m
C.A:629,96m
P9
P11 - P14 P16
P10 @ P12 P13 @ﬂs @
TB 9 ¢70cm TB 10 ¢70cm TB 11 #70cm TB 12 ¢70cm TB 13 #70cm TB 14 ¢70cm TB 15 ¢70cm - TB 16 #70cm
C.A.:629,96m C.A.:629,96m C.A.:629,96m " C.A.:629,96m C.A.:629,96m C.A.:629,08m C.A.:629,96m C.A.:629,96m
P17 P18

~ LOCACAO DA FUNDACAO T8 17 870cm %

— C.A:629,96m TB 18670cm

~"1/75 C.A.:629,96m

REFERENCIAS: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13,
P14, P15, P16, P17/, P18
PROCEDIMENTOS EXECUGAO DOS TUBULOES - . - .
foF—70—+F o F—70—F
TODOS 0S TUBULOES SERAO EXECUTADOS A CEU ABERTO SEM REVESTIMENTO. 93 o3
A ESCAVAGAO PARA A EXECUGAO DO FUSTE DO TUBULAO SERA MECANIZADA COM | PILARETE T T
0 USO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO. BL. DE_COROAMENTO 8 5 Z) ke o
A A
o
A LOCAGAO E O PRUMO DOS TRADOS DE ESCAVAGAO PARA EXECUGAO DOS = COTA DE ARASAMENTO &Jﬁ INT610 C=318 32610 C=314 1
FUSTES DEVE TER CONTROLE RIGOROSO ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS VER LOCACAO
E PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DE TOPOGRAFIA.
AS BASES ALARGADAS CIRCULARES DOS TUBULOES SERAO ASSENTADAS SOBRE .
CAMADA ROCHOSA SA, MACICA OU LAMINADA COM PEQUENAS FISSURAS COM 1 TUBULAO @70
PRESSAO ADIMISSIVEL MINIMA DE 15Kgf/cm2, VERIFICADA IN LOCO CONFORME
NBR 6122 EM SUA OLTIMA VERSAO. 91 N o
PARA INCLINAGOES DA ROCHA SUPERIORES A 5% DEVEM SER EXECUTADOS - T & IN4g6.3 C=371
CHUMBADORES E/OU ELEMENTOS DE ANCORAGEM NA BASE DO TUBULAO. = 20 15 127
x o o
A CONCRETAGEM DAS BASES E FUSTE DEVE OCORRER NO MAXIMO 24H APOS A s _
SUA ESCAVAGAO; CASO NAO SEJA POSSIVEL NOVA INSPEGAO DEVE SER 120—BASE_ALARGADA B .
REALIZADA PARA A SUA LIBERAGAO. 20—FUSTE EN3g8  C=381 IN596.5 (=369
F—100—
O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE SER DOSADO PARA GARANTIR O SEU AUTO 1 1
ADENSAMENTO SEM SEGREGAGAO NA BASE E AO LONGO DO FUSTE, OBEDECENDO
A RESISTENCIA CARACTERISTICA ESPECIFICADA. ~AR MAQAO DOS BLOCOS DE COROAMENTO
TODOS 0S LOTES DE CONCRETO DEVEM TER CONTROLE DE QUALIDADE : <
CONFORME ESPECIFICADO NO CADERNO DE ENCARGOS. £ 120 CORIE 1-1 1/50
|

TODAS 0S TUBULOES DEVEM TER SEU BOLETIM DE EXECUGAO ARQUIVADO E o & ROCHA INCL<=5%
ENVIADO A FISCALIZAGAO DA OBRA COM COPIA PARA O AUTOR DO PROJETO N +—— fVER PROC. 5
CONTENDO: COMPRIMENTO REAL EXECUTADO; DESAPRUMO E DESVIO DE LOCAGAO; ~ v

CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE ESCAVAGAO; CONCRETO UTILIZADO;

CASOS AQUI OMISSOS DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA NBR 6122 EM
SUA OLTIMA VERSAQ.

~ESQUEMA VERTICAL DO TUBULAO

1775

6N1616.0—150

70

10N2¢6.3¢15

V'

6N1916.0—150

60

10N266.3—-230

mARMAQAO DO TOPO DOS TUBULOES

~—1/25

QUADRO DE FERROS—BLOCOS

. Dob.|Reta|Dob.|Comp.|Total] PESO
Flemento Pos.|Diam.| Q.
(em)|{em)|(em)| (em) [(cm)| (kg)
P1=P2=P3=P4=P5 1] ¢10 3 318 318 954 6.0
P6=P/=P8=P9= 21910 5 314 514 942 5.9
P10=P11=P12= 5| 98 6 381 381 2286 9.0
P13=P14=P15= 4| 6.3 1 371 371 371 0.9
P16=P1/=P18 5| ¢6.3 1 369 369 369 0.9
Total+5%: 23.8
(x18){ 428.4
Resumo Ago |Comp. total |Peso+5%
BLOCOS (m) (kg) | Total
COROAMENTO
CA-50 $6.3 133.2 35
?8 411.5 170
210 341.3 225 430
QUADRO DE FERROS—TUBULOES
) Dob.|Reta|Dob.|Comp.|Totall PESO
Flemento Pos.|Diam.| Q. P
(em)|{em)|(em)| (em) [(em)| (kg)
P1=P2=P3=P4=P5 11916 6 150 150 900] 14.20
P6=P7=P8=P9= 2| 6.3 10 230 230 | 2300/ 5.73
P10=P11=P12=
P13=P14=P15=
P16=P1/=P18
Total+5%:| 20.93
(x18){ 376.68
Resumo Ago |Comp. total |Peso+5%
BLOCOS (m) (kg) Total
COROAMENTO
CA-50 06.5| 434.70 108.2
$10 | 170.10 268.4 | 376.7

QUANTITATIVOS—TUBULOES

ELEMENTO

QUANTIDADE _UNID.

ESCAVAGAO MECANICA DO FUSTE 870 198,0 m
ALARGAMENTO DA BASE 5,94 m3
CONCRETO ESTRUTURAL 64,41 m3

NOMENCLATURA

EL  ELEVAGAO

T.V. TOPO DAS VIGAS DE CONCRETO

T.P. TOPO DOS PILARES
F.S. FUNDO DA SAPATA
C.A. COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS

TB  TUBULAO

NOTAS

1—COTAS EM CENTIMETROS, ELEVAGOES EM METROS; EXCETO ONDE INDICADO.
2—CONCRETO ESTRUTURAL PARA TUBULOES: FCK>=20MPa.

3—COBRIMENTO DA ARMADURA DO FUSTE DO TUBULAO = 5CM
4—CAPACIDADE DE CARGA DO TUBULAO = 170TF

REV.01| 05/05/09

Alteragdo dos quantitativos de tubulSes

REV. DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

NOCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
OBRAS

Pro—reitoria de Desenvolvimento Universitario

ATENCAO
A autoria do projeto ndo é
responsabilidade deste Nicleo,
cabendo a este, apenas sua
andlise e gerenciamento.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
oBRa:  LABORATORIO DE BIOCOMBUSTIVEIS / CONSTRUGAQ
Loca:  Quadra 45— Parque Tecnolégico— Unicamp

CODIGO DA OBRA

INOVIib

Autor(es) do Projeto CREA DATA
ENG. PAULO LOECK

35534—RS 07/07/08

VISTO

REFERENCIA EX EC UTl\/O

LOCAGAO DAS ESTACAS

ARMAGAO DOS BLOCOS DE COROAMENTO
@/07/06 FELFE . INOVIlb_EST_PE DES F1_ROLDWG N

£ST
01/08
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