IM
AT -

102

———

o <
=

—J
Ly

l

5 IMPLANTACAO
Escala 1:100

7>

EL AT —

: .

Ax#50mm2 —15KV-NA

1x#35mm2 — 0,6 /IKV —|\WNeutro

okl ) ‘

FITA DE ADVERTENCIA CONFORME DETALHE - O1

nco
——————————————————————— -
— T EL EL L
L n ~
) T XD
o] /<
:S X\ <
N\ < »
K A%<
G N <
o {*)
PG o M BN
o o °
wo bolle® od )¢ S
§ 0 o o N ]
Y o
Ry e e o
o o
o N
oo 7] o A <]
op° ° g 20 >
5 L oo
< : ® g O
(e}
9 a s
i o e o
o o, o o &
o o8 [Je°
4 o
o o ° o o 0 o)/
R e
) b
o . e
By e Q5 6 0%k o
5s] 0 DE\ S
o o °
o) 0y o
e %o ° o o & °o
9o 00 ) ° )
086 0P, o 3
o o
OO oO o o 0.
- B 5 o® 5
8 5.0
S
°© ® T oo @ O
° o
o
6
oo o 7
o
6
o 0 0
\
5
A
5
A b
Y
, o SRR 12315
L
| 0 PR =
\ o 5
o . o o
/ o o )
- oo o5 o o
o ° 0. O o >
o o o ° o b
’ ° o o s o
s {0} 0; — \f o]
& s § o120 6 - PR o =
= o oo °0 % p =% \ oo o
o o \ .
X © o E\G D St T o
o o = 5P| o o S o
_ o Pog o0 &l &) e / o ©0 o, L
0o 0?0 ‘i(,) o < o. 1-r R & o oa o ©
. o o o0 el 1 g 0 4 -
ol 19 T ’ o o & e 0o o’ ° °
P W ) o
50 o o
ol o & ° ©. . e84 °. s o © \ o %godgso .. 0
B /
N\ o o 6. o o ° o .0 o).} | _—2 S —C o / o RN QT
o © o o
\ . : 2f] e - @ 38 / E 0
o o © o o I
T e e e {2 R 0’ 3o AIXA ECUTAR \
/ G o o o o © l
< o o o ©, 0 [ o g
o < [e] ° OO 5 o o C . . B . . . B o
o g
l \ o] ° uu oc o0 6o .70 “% @ oOO O A
¥ ) X o R . o8 o 0% o ° o 3 \
/ @ ﬂ ° o ° 00
%0 0% o B o L
=L o © ® =
o Oo o o
3 B ° 88,500 5 ©
) 08¢ 00 % A o o 700 6 0
H 0® o A,

CHAVE [RIPOLAR

M CARGA TIPO
SECA Db 20 KV

A
AL

ILUM

S

RST

30°L\

4x#35mm?2 —15KV—-NA

S5 CHAVE LB
TO0A — 10KV

CHAVE TRIPOLAR

TUBULAGAO EXISTENTE

|

1x#35mm2 — 0,6 /1KV — Neutro

M CARGA T1PO

RUA - O NOVA

IXA A EXECUTAR

Tx#35mm2 — 0,6 /1KV — Neutro

CAIXA EXISTENTE

S = | | LEGENDA
>< @ POSTE EXISTENTE REDE MEDIA TENSAO 11,9Kv
“- ELE AT ELETRODUTO EM PVC TIPO "PEAD" - INSTALAGAO SUBTERRANEA ENERGIA
“-.- - MEDIA TENSAO
- ELETRODUTO EM PVC TIPO "PEAD" - INSTALAGAO SUBTERRANEA ENERGIA
O = MEDIA TENSAO
: LOG ELETRODUTO EM POLIETILENO "PEAD LISO" DE ALTA DENSIDADE-INSTALAGAO COMPUTAGAO
TEL ELETRODUTO EM POLIETILENO "PEAD LISO" DE ALTA DENSIDADE-INSTALAGAO TELEFONIA
Q LT ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, PARA LOGICA E TELEFONIA
\/ CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
\V/ i TIPO R2 (DADOS) DE: 110x60x90cm
CAIXA DE ALVENARIA COM CHASSIS E TAMPAO DE FERRO E DRENO DE BRITA N°2,
TIPO R2 (PADRAO TELEFONICA) DE: 110x60x90cm
CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
I \ - BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
1 O ] 800x800x1200mm (EXISTENTE)
3 L — CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE
S U B EST = BRITA N°2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSOES (MEDIDAS INTERNAS):
K\ * 800x800x1200mm A EXECUTAR (NOVA)
18KV—N»2
D€ _INeut Ll
< O V eutro (L CHAVE TRIPOLAR LB DE 100A- 15KV
) . .
- | jardim b jardim
, L CHAVE TRIPOLAR ABERTURA EM CARGA TIPO 25 KV
—— d P |
LLI l . 4
l \ :
| — : NOTAS
I
’ | 01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
l 02 CONDUTOR TERRA NAO COTADO #2,5mm2
A1~ } E] AN 03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NAO COTADO @1"
/ \ I :
| =
= . L C__1_ ,
— 7 \ 04 CORES DOS CONDUTORES ELETRICOS:
|_ A B O R ATO R I D E $ CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO, NEUTRO - AZUL, PE - VERDE
E | _ M CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA E NO-BREAK - VERMELHO
'-6 | N OV A AO E M : FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
= : NEUTROS - AZUL CLARO
O = : FASES PARA CIRCUITOS TRIFASICOS - CINZA
‘ o — — y — A T / : RETORNOS - AMARELO
\ \ ) BlOC MBUST'VE'S % : CONDUTORES PE - VERDE
\ L -
’ ~_] ~djL -~ Z — — 05 NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
§ < ] J == — 06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES
L / L // L // D O SEU DIAMENTRO NOMINAL
e - -
D 07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
DEVERAO SER DO TIPO INDELEVEL, ADESIVAS, NAO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
\I \I < 08 NENHUMA FIAGAO DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAO EXCLUSIVA
- l l ' | >< 09 0S CABOS DE ENTRADA DA MEDIA TENSAO QUE INTERLIGARA O POSTE DE ENERGIA A CABINE
5, ~ " d X DE TRANSFRORMAGAO, DEVERA SER:
- araim
; ) A\ J
: jardim 2H LS - ~
Sin A 4 RST
ss Ol ‘ .
i [ = B
i Sy L/ . 5KV—
R . - N
i ) s m 0,6 /1KV||— Neutr
t OlL—————
Q- ————- P
H jardim
"

02

01

REVISAO | DATA

DESCRIGAO DA REVISAO

UNICAMP Pré-Reitoria de Desenvolvimento Universitario

\
& &4 COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS OTPO\

ATENGAO
A autoria do projeto ndo é
responsabilidade desta
Coordenadoria, cabendo-lhe
gerenciamento.

CODIGO DA OBRA CPO
UNIDADE: INOVA

apenas sua andlise e

0BRA: Laboratdrio de Inovagéo de Biocombustiveis - Urbanizagao

LIB. Energ.

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGCAO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP

graco

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE | N OVA

ARQUIVO DWG
ENDERECO AV. ALAN TURING, S/N°, QUADRA 45 ) LIB EXE InTerIigot;do _
L UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP ) \{ 03 Plantas.dwa )
OBRA
. ~ . ;. REF.
Inova - Interligacdo de Energia e Logica ELE
N\ J
FOLHA
TITULO
Implantacdo Media Tensdo 01/03-RO
. J J
AUTOR (ES) PROJETO DESENVOLVIMENTO PROJETO DESENHO Daniela ESCALA
ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 ENG. MARCOS C.C.ANTUNES- CREA n° 5062600651 DATA 1:1 OO
ART n° 92221220140863998 JUL/2013 )



AutoCAD SHX Text
CABO 185mm²C/ COBERTURA POLIMÉRICO

AutoCAD SHX Text
CABO 185mm²C/ COBERTURA POLIMÉRICO

AutoCAD SHX Text
CABO XLPE 35mm²

AutoCAD SHX Text
CABO XLPE 35mm²

AutoCAD SHX Text
EM CARGA TIPO

AutoCAD SHX Text
SECA DE 25 KV

AutoCAD SHX Text
CHAVE TRIPOLAR 

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
4x#35mm2 -15KV-NA

AutoCAD SHX Text
1x#35mm2 - 0,6/1KV - Neutro

AutoCAD SHX Text
EM CARGA TIPO

AutoCAD SHX Text
CHAVE TRIPOLAR 

AutoCAD SHX Text
3 CHAVE LB

AutoCAD SHX Text
100A - 15KV

AutoCAD SHX Text
(NOVA)

AutoCAD SHX Text
CAIXA EXISTENTE 

AutoCAD SHX Text
CAIXA Á EXECUTAR 

AutoCAD SHX Text
CAIXA Á EXECUTAR 

AutoCAD SHX Text
CAIXA Á EXECUTAR 

AutoCAD SHX Text
CAIXA Á EXECUTAR 

AutoCAD SHX Text
CAIXA EXISTENTE 

AutoCAD SHX Text
TELEFONE

AutoCAD SHX Text
LÓGICA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
Daniela

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
REF.

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DWG

AutoCAD SHX Text
JUL/2013

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
AUTOR (ES) PROJETO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DA OBRA CPO

AutoCAD SHX Text
LFS

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO PROJETO

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
OBRA:


	Sheets and Views
	Laboratório Inovação em Biocombustíveis


