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PREVISAO PARA
VENTILADORES /
EXAUSTORES.

PONTO DE FORCA:

220V - 32 - 3,0kW

PREVISAO PARA
VENTILADORES /

EXAUSTORES.

PONTO DE FORCA:

220V - 3@ - 3,0kW
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DESCRICAO

VAZAQ | PRESSAC . MOTOR
REF. ESTATICA MODELO/DESCRICAO
(m3/h)
(mmCA)
VENTILADOR DE EXAUSTAO EM TERMOPLASTICO INJETADO COM ROLAMENTOS 220V
VEX-01 300 9,0 DE E?FERA EQUIPADO COM VENEZIANA AUTOFECHANTE DE DESCARGA, DUTO SOW
FLEXIVEL E TIMER DE DESLIGAMENTO.
REF.: KIT AIRFAN R15 DA CARAMURU OU EQUIVALENTE.
VENTILADOR DE EXAUSTAO EM TERMOPLASTICO INJETADO COM ROLAMENTOS 220V
DE ESFERA EQUIPADO COM VENEZIANA AUTOFECHANTE DE DESCARGA, DUTO
VEX-02 300 80 FLEXIVEL E TIMER DE DESLIGAMENTO. sow
REF.: KIT AIRFAN R15 DA CARAMURU OU EQUIVALENTE.
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PREVISAO PARA
VENTILADORES /
EXAUSTORES.
PONTO DE FORCA:
220V - 3@ - 3,0kW

PREVISAO PARA
VENTILADORES /
EXAUSTORES.
PONTO DE FORCA:
220V - 3@ - 3,0kW
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REF.

PONTO DE FORGA NA POTENCIA INDICADA EM TABELA ESPECIFICA

PONTO DE DRENO SEGUINDO PARA UM RALO SIFONADO

CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SUPORTE PARA FIXAGAO NA PAREDE.

REF. TCB-AX DA TOSHIBA, OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"
UTILIZAGAO: INTERLIGAGOES DE COMANDO

TUBO DE PVC NO DIAMETRO INDICADO ISOLADO COM ESPUMA ELASTOMERICA

ARMAFLEX OU EQUIVALENTE
UTILIZAGAO: DRENO DE CONDENSADO

DESCRICAO

CAPACIDADE
UNITARIA

P. DE FORCA
CONSUMO

AMBIENTES

UE-1.1

UE-1.2/UE-1.3
UE-1.6/UE-1.12

UE-1.4

UE-1.5/UE-1.7
UE-1.8

UE-1.9/UE-1.10
UE-1.11

UE-1.13

REF.

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE
DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE
DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE
DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 2 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE
DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF HIGH WALL COM
KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO
REF.: MODELO MMK-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF PARA RENOVAGCAO
DE AR (100% DE AR EXTERNO) EQUIPADA COM FILTRO G3.
VAZAO: 1940m?/h. PRESSAO EST. DISPONIVEL: 15mmCA
REF.: MODELO MMD-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

DESCRICAO

1,7 HP / 15.000BTU/h

1,25 HP / 12.000BTU/h

2,5HP /24.000BTU/h

1,0 HP /9.000BTU/h

0,8 HP / 7.000BTU/h

8,0 HP / 72.000BTU/h

CAPACIDADE
NOMINAL UNIT.

220V - 60Hz
100 W

220V - 60Hz
100 W

220V - 60Hz
100 W

220V - 60Hz
100 W

220V - 60Hz
100 W

220V - 60Hz
500 W

DIRETORIA

DIRETORIA
REUNIOES
RESPONSAVEL

MINI AUDITORIO

SECRETARIA
SALAS

SALAS

P. DE FORCA

CONSUMO

UC-01

uc-02

UC-03

NOTAS:

UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM

COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM
COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM
COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

* PODE-SE CONSIDERAR 1 HP = 0,8 TR

20 HP*

18 HP*

18 HP*

220V-60 Hz
17,0 kW

220V-60 Hz
15,0 kW

220V-60 Hz
15,0 kW
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