
s

Hid.

Ar

Depósito

A= 37,30m²

Laboratório 4

A= 27,65m²

Laboratório 2

A= 27,65m²

Laboratório 3

A= 27,65m²

Laboratório 1

A= 65,88m²

Circulação

A= 15,01m²

Laboratório 5

A= 27,65m²

Hall/ Convívio

A= 40,53m²

vazio

vazio

vazio

Log.

Elétrica

San.PPD Fem.

A= 3,37m²

San.PPD Masc.

A= 3,33m²

Sanit. Fem.

A= 4,43m²

Sanit. Masc.

A= 4,43m²

Fl.

Hid.

UE-2.7

5,0HP

1.260 m³/h

PVC ø32mm

i=2%

PVC ø32mm

i=2%

PVC ø32mm

i=2%

PVC ø32mm

i=2%

PVC ø32mm

i=2%

PVC ø32mm

i=2%

DESCE ATÉ A UNIDADE

CONDENSADORA

UE-2.2

2,0HP

UE-2.3

2,0HP

UE-2.1

3,0HP

UE-2.4

3,0HP

UE-2.5

2,5HP

UE-2.6

2,5HP

UNITÁRIA

CAPACIDADE

DESCRIÇÃOREF.

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES EVAPORADORAS

AMBIENTES

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,

COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE

DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UE-2.1 / UE-2.4

2,5 HP / 24.000BTU/h

LABORATÓRIO 1

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,

COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE

DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

3,0 HP / 27.000BTU/h

CONSUMO

P. DE FORÇA

220V - 60Hz

100 W

UE-2.7

220V - 60Hz

100 W

220V - 60Hz

100 W

220V - 60Hz

500 W

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF PARA RENOVAÇÃO

DE AR (100% DE AR EXTERNO) EQUIPADA COM FILTRO G3.

VAZÃO: 1.260m³/h. PRESSÃO EST. DISPONÍVEL: 15mmCA

REF.: MODELO MMD-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,

COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE

DRENO PARA CONDENSADO

REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE

LABORATÓRIO 2

LABORATÓRIO 3

- X -
5,0 HP / 48.000BTU/h

2,0 HP / 18.000BTU/h

LABORATÓRIO 4

LABORATÓRIO 5

UE-2.2 / UE-2.3

UE-2.5 / UE-2.6

LEGENDA

DESCRIÇÃO

ITEM

ELETRODUTO GALVANIZADO ø3/4"

UTILIZAÇÃO: INTERLIGAÇÕES DE COMANDO

TUBO DE PVC NO DIÂMETRO INDICADO ISOLADO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX OU EQUIVALENTE

UTILIZAÇÃO: DRENO DE CONDENSADO

PONTO DE FORÇA NA POTÊNCIA INDICADA EM TABELA ESPECÍFICA

PONTO DE DRENO SEGUINDO PARA UM RALO SIFONADO

CONTROLE REMOTO SEM FIO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

REF. TCB-AX DA TOSHIBA, OU EQUIVALENTE

i=2%

PVC ø40mm

i=1%

PVC ø40mm

i=1%

CONECTAR NO TUBO

DE QUEDA PLUVIAL

(TQP-03)

CONECTAR NO TUBO

DE QUEDA PLUVIAL

(TQP-01)

PVC ø40mm

i=1%

PVC ø40mm

i=1%

CONECTAR NO TUBO

DE QUEDA PLUVIAL

(TQP-01)

PVC ø40mm

i=1%

PVC ø40mm

i=1%

CONECTAR NO TUBO

DE QUEDA PLUVIAL

(TQP-04)

CBRCBR
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