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Alé o hidrante de recalque
CORTE CC'
ESC: 1/50
Alvenaria em bloco de concreto
revestimento com massa tnica
o pintura acrilica na cor Branco Gelo
da marca CoralPlus ou similar
Telha de policarbonato alveolar
transliicido
Alvenaria em bloco de concrsto
revestimento com massa tnica Fechamento em chapa de ago
e pintura acrflica na cor Vermelho galvanizado pintura epoxi na cor
Batom da marca CoralPlus ou similar Branco Gelo da marca Coral
. ou similar
Veneziana de ventilagfio
psrmanente caixilho tipo
Comovant ou similar
Vedagéio em placa
de concreto aparente
Veneziana de ventilagéo
permanente alumfnioc acabamento
em pintura eletrostética na cor branco
g
~
Vedag#io em placa
de concreto aparente
Caixilharia de aluminio
moédulos com uma 3
folha mandim ar g
acabamento pintura Vi ; ;
L = eneziana de ventilagéo
eletrostética na cor branco || permanente aluminio acabamento 2
em pintura eletrostéatica na cor e
branco
Vedac&o em placa
de concreto aparente
Laje aplicar impermeabiliante
e pintura acrflica na cor
Branco Gelo da marca CoralPlus
ou similar sobre o concreto
Veneziana de ventilagéo Alvenaria em bloco de concreto Abrigo pré-moldado
permanente aluminio acabamento revestimento com massa Unica de concreto, aplicar pintura
em pintura eletrostética na cor branco e pintura acrflica na cor Branco Gelo acrilica na cor Branco Gelo
da marca CoralPlus ou similar da marca CoralPLUs ou similar
Porta de aluminio folhas .
com veneziana de
ventilagéio permanente
aluminlo acabamento em 8
pintura eletrostatica na cor bran¢o “ 3
8 q
ELEVACAO 2
ESC: 1/50

DETALHE

7\ CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE

u ESC: 1/20

REDE DE INCENDIO

LEGENDA:

1-VALVULA TIPO GLOBO ANGULAR 45° DE 2.1/2
2- ADAPTADOR STORZ DE 2.1/2" x 1.1/2"

DETALHE

7\ REGISTRO DE RECALQUE

u ESC: 1/25

15

REDE DE INCENDIO

75

M LEGENDA:

130
145
}

1-VALVULA TIPO GLOBO ANGULAR 45° DE 2.1/2°

2 - ADAPTADOR STORZ DE 2.1/2" x 1.1/2°

3 - PROJEGAO DA CAIXA PARA ABRIGO DA MANGUEIRA
4-PROJEGAO DO VISOR DE VIDRO COM A INSCRIGAO "INCENDIO”
5 - PROJEGAO DA MANGUEIRA ENROLADA

6 - AS MANGUEIRAS SERAO FLEXIIVEIS DE FIBRA RESISTENTE A UMIDADE COM

VISTA FRONTAL REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DOTADAS DE JUNTAS UNIAO, TIPO
DA CAIXA STORZ COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 30m, DEVENDO RESISTIR O TESTE A
. REGISTRO ANGU PRESSAO MINIMA DE 120 PSIG
DETALHE
N\ CAIXA DE HIDRANTE
\_ Esc: 1/25
® VALVULA DE GAVETA
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N\ ESTEREOGRAMA DE LIGAQAO DAS BOMBAS
u SEM ESCALA
ENTRADA
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DETALHE 8

7\ ESQUEMA ELETRICO DE LIGAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO

\_/ sem escaLa

EXTINTORES
IT. 21/01

AGUA PRESSURIZADA - 2A
PO QUIMICO SECO - 20 B:C
GAS CARBONICO - 5 B:C

ILUMINACAO DE

OBEDECERA A IT N° 18/01 - D.E. 46076/01
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

EMERGENCIA
ALARME E CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 19/2001
DETECCAO
TUBULACAO 63/75mm FERRO GALVANIZADO
HIDRANTES HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m (2 lances de 15m)

ESGUICHOS REGULAVEIS - INSTRUGAO TECNICA N° 22/2003

SINALIZACAO DE

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 20/2001

EMERGENCIA
BRIGADA DE CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 17/2001
INCENDIO
CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 46076/01
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLO
| -2 LABORATORIOS )
INDUSTRIAL ) QUIMICOS LABORATORIO
CARGA DE INCENDIO - IT 14/01
OCUPACAO / USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO
EM MJ/M
I LABORATORIO QUIMICO -2 500MJ / M?
CARGA DE INCENDIO - IT 14/01
RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?
MEDIO 500 MJ / M2
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO ( IT-10/01)
acabamento
PISO CLASSE |, II-A
revestimento
acabamento
PAREDE CLASSE |
revestimento
acabamento
TETO E FORRO CLASSE |
revestimento

OBSERVACOES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execugao, conferir todas as medidas no local;

* Nao tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificagcbes em Memorial Descritivo de Arquitetura.
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oBRA:  LABORATORIO DE BIOCOMBUSTIVEIS / CONSTRUCAO
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