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INTRODUCAO

Este caderno de encargos descreve as atividades a serem seguidas para execucdo da

construcdo do prédio do Laboratério de Biocombustiveis- INOVA, situado na Cidade
Universitaria “Zeferino Vaz” no Municipio de Campinas/SP. Trata-se de um prédio em estrutura e
vedacdo em pré-moldado de concreto, com trés pavimentos.

A CONTRATADA cumprira o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as
prescricdes das normas técnica aplicaveis para o caso. No caso de duvidas, omissdes ou
divergéncias, a interpretacdo deve seguir orientacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Pelo simples fato de apresentar sua proposta, a CONTRATADA reconhece ter examinado
cuidadosamente todos os documentos do edital de licitagbes e indicado a CONTRATANTE
guaisquer imprecisdes.

A relacdo e quantificagdo de materiais e servicos nos documentos € apenas orientativa
para a licitagdo, cabendo & CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissdes, e em

nédo o fazendo concorda que tais materiais e servigos estdo implicitamente incluidos.

Observacbes:

a) A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO DO CONTRATO, antes
do inicio dos trabalhos, uma programacdo de execucdo dos servi¢os, levando em
consideracdo o prazo de execucdo contratual e os horarios possiveis de execugdo dos
servigos sem prejuizo ao funcionamento das atividades da Universidade.

b) O horario de trabalho serd basicamente diurno, podendo, a critério da
FISCALIZA(;AO DO CONTRATO, ser noturno, em fins de semana, ou feriados, quando
estritamente necessério ao funcionamento dos servigos.

c) Os servigos ruidosos, que possam perturbar o funcionamento da
Universidade, deverdo ser programados com a FISCALIZACAO para execucdo fora do

horario de expediente da Universidade.

1. INTRODUCAO

O presente projeto prevé um sistema de protecdo contra incéndio calculado para

classe de risco de ocupacao I-2 (conforme classificagdo do D.E.46076/01), carga
combustivel de 500MJ/m2, grau de risco MEDIO , conforme decreto estadual n® 4676 e
IT-14/04, Legislacdo do Corpo de Bombeiros (SP).



2. EXTINTORES DE INCENDIO — CONFORME IT 21/04

Serdo utilizados neste projeto trés tipos de extintores de incéndio abaixo

relacionados:

- extintores de Dioxido de Carbono com carga de 6 kg e capacidade extintora de 5
B : C. Serao utilizados como extintores pontuais, protegendo riscos isolados como casas
de maquinas e de bombas, e subestacao transformadora.

- extintores de p6 quimico seco com carga de 4kg fosfato monoamoénico e
capacidade extintora de 2 A — 20 B : C , protegendo a edificacdo como um todo,
respeitando os afastamentos minimos previstos na legislacao

- extintores de Agua Pressurizada de 10 L e capacidade extintora de 2 A,
protegendo a edificacdo como um todo, respeitando os afastamentos minimos previstos
na legislacao.

Todos os extintores deverdo ser instalados de forma que nenhuma de suas partes
figue acima de 1,60m de altura, contados a partir do piso acabado. Deverao estar sempre
desobstruidos.

Todos os extintores deverdo ser sinalizados através de placas de identificacéo,
instaladas acima dos extintores, a uma altura de 1,80m, com placas quadradas com lado
de 505mm, com fundo vermelho e pictograma fotoluminescente, conforme cddigo E5 (ver
IT 20/04). As unidades extintoras deverao estar claramente sinalizados e com a indicacao
das classes de fogo a que se aplicam. Os extintores deveréo ser numerados, obedecendo
aos critérios de projeto, tanto no cilindro quanto no seu suporte.

Todos os extintores deverédo estar de acordo com as normas da ABNT.

3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A instalacdo atende plenamente aos critérios da NBR 10.898/90 quanto ao nivel de
luminosidade e distanciamentos entre pontos.

4. SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO




4.1. CENTRAL DE ALARME

A central de alarme e deteccdo de incéndio sera instalada no hall de acesso,
préximo a entrada principal da edificacéo. A central devera possuir circuito de alimentacdo
alternativa através de bateria de 12V - 36 A/h. O sistema devera garantir o tempo minimo
de funcionamento de 24 h (SISTEMA) incluidos 15 min. em regime de alarme. A central
devera atender a no minimo 03 acionadores manuais, 3 avisadores do tipo sonoro visual,
1 fluxostato (HIDRANTE). Todos o0s equipamentos descritos acima deverdo ser
enderecados na central. A central devera atender rigorosamente aos critérios da NBR
9441.

4.2. ACIONADORES E AVISADORES

Estéo previstos pontos de acionamento e aviso de incéndio, através de dispositivos
tipo "Quebre o vidro".

A localizacado dos pontos segue conforme projeto, situado ao lado dos hidrantes.
Uma vez acionado o botdo, haver4d a sonorizacdo, através de um sinal de alerta
caracteristico.

O sistema de supervisdo deverd ter capacidade de acionar e interromper o sinal
sonoro, de qualquer um dos pontos previstos no projeto.

Serdo utilizados no sistema avisadores do tipo sonoro visual, sendo instalados
junto aos pontos de acionamento. Os avisadores deverdo atender aos critérios de
intensidade sonora exigidos na NBR 9441.

Devera ser prevista tubulacdo com arame guia no interior, caixas com tamanho e

alturas indicadas, assim como espelho com furo central e parafusos de fixagéao.

4.3. CONDUTOS E CONDUTORES

Condutos
Tubulacdo de ferro galvanizado, instalados de forma aparente sob a laje de forro,
através de tirantes metélicos (vergalhfes de aco - ¥4" de didmetro), de maneira a dar

rigidez mecéanica ao conjunto.

Condutores
A fiacdo deve ser de cobre flexiveis (ou em caso especial rigidos) , ter isolagédo de
no minimo 600 V , resistentes ao fogo e didmetro minimo de 0,60 mm. Deverdo ser

compativeis com o sistema e com a instalacao de circuito tipo A. Para o dimensionamento



elétrico dos condutores , a maxima queda de tensdo admissivel para os circuitos de

deteccdo € de 5% e para os circuitos de alarme de 10 % .

4.4 TESTES E INSPECOES

Prever testes mensais do sistema.

5. SISTEMA DE HIDRANTES (IT-22/04)

5.1 RESERVATORIO DE INCENDIO

O reservatério de incéndio esta localizado na cobertura, em compartimento
especifico, e possui capacidade de 16 m3, e € utilizado conjuntamente com reserva de
consumo. Deverdo ter todos os elementos necessarios para o bom funcionamento, como
entrada e saida de consumo, tubo ventilador com terminal, extravasor e saida para

limpeza.

5.2 SISTEMA DE PROTECAO

Sera através de redes hidraulicas de hidrantes por bombeamento e de extintores,
localizados e dimensionados conforme projeto. O sistema de hidrantes com mangueiras €

do Tipo 3, com saida simples, dotado de um abrigo para hidrante.

5.3 Abrigo para mangueiras NO PREDIO

Sera do tipo interna nas dimensdes de 45x75x17 cm, para guarda de dois rolos de
mangueiras com 15m cada. Interiormente deverd conter valvula angular de 45° @ 2%",
junta uniao tipo Storz 2 ¥2"x1, tampéao da valvula angular, dois lances de mangueira @ 40
mm e, 0 esguicho regulavel. A porta do abrigo devera dispor de viseira de vidro com a
inscricdo “INCENDIO”, em letras vermelhas, com dimensdes minimas de: traco de 0,5 cm
e moldura de 3x4 cm. A porta dever& conter dispositivo para ventilagdo das mangueiras.
O hidrante devera estar situado entre 1,20 a 1,50 m do piso acabado.

Sobre as caixas de mangueiras e hidrantes devera ser instalada placa de
identificacdo quadrada, com lado de 671mm, com fundo vermelho e pictograma

fotoluminescente, conforme cadigo E7 (ver IT 20/04).



Devera ser demarcado junto ao piso a sinalizacdo de solo, que consiste em um
quadrado de 1mx1m, na cor vermelha com bordas em amarelo com largura de 0,15m,
conforme IT 20/04.

5.4 HIDRANTE DE RECALQUE
Sera do tipo de coluna, localizado junto ao alinhamento do terreno, em local
indicado em projeto. O hidrante de recalque contera valvula angular de @ 2 %", junta

unido tipo Storz, e tampdao da valvula angular.

5.5 MANGUEIRAS

O comprimento maximo de mangueiras para cada tomada é de 30m (duas
mangueiras de 15m ligadas por junta Storz), com diametro de 40 mm. As mangueiras
deverdo ser flexiveis, de fibra resistente a umidade e, revestidas internamente com

borracha, do tipo I, conforme ABNT.

5.6. ESGUICHO
Os esguichos serdo do tipo vazdo regulavel, dotado de haste coaxial. O diametro
do requinte serd de @ 16 mm.

5.7. ESPECIFICACAO DAS BOMBAS

Serdo instaladas duas bombas de recalque, sendo uma principal e outra de
reserva, atendendo a uma vazao de 24,9 m3/h, para uma altura manométrica de 27 mca,
, ambas instaladas na casa de bombas na cobertura. As bombas foram dimensionadas
para manter a pressdo necessaria na tubulacédo, para o periodo de tempo previsto em
norma. O acionamento das bombas sera mediante a instalacdo de pressostato, conforme
projeto. Caso ocorrer o uso de um ou mais hidrantes, a pressao na rede de canalizac6es
baixa ao nivel da pressado de acionamento da primeira bomba principal (Qqueda 15mca).
Caso esta bomba ndo entrar em funcionamento por um motivo qualquer, a pressao na
rede de canalizacdes baixa mais ainda, atingindo o nivel da pressado de acionamento da
segunda bomba (reserva), que é de 10 mca menor que a principal, sendo, entdo, posta
em funcionamento pelo seu pressostato.

As bombas de incéndio s6 poderdo ser desligadas manualmente, através de
comando localizado na parte externa do painel de comando das bombas. Sempre que as
bombas sdo desligadas, elas devem voltara posi¢cao de acionamento automatico.

Havera um ponto de acionamento manual da bomba de incéndio, sendo instalado
a bomba.

5.8 TUBULACAO DOS HIDRANTES

Sera instalado tubulagé&o de ago galvanizado, @ 3" e 2 72", DIN 2440, devidamente
pintados na cor vermelho incéndio e ancorados, a no minimo 4m por ancoragem. Todas
as ligacdes se dardo por solda. As conexdes deverdo ser em ferro maleavel, atendendo a



NBR 6925/85 ou NBR 6943/93. parte enterrada da tubulagdo devera ser devidamente
envelopada em concreto.. Valvulas, registros e bombas deveréo ser pintados em amarelo.
A tubulacao deverd ser pintada em vermelho.

6. SAIDAS DE EMERGENCIA:
As saidas de emergéncia (portas, rampas, escadas, guardas, corrimdo) atendem as

exigéncias da IT-11/04 e as rotas de fuga estdo previstas nas plantas do projeto.

7. BRIGADA DE INCENDIO

Na ocasido da solicitacdo da vistoria final das instalagcbes devera ser anexada a

relacdo da brigada de incéndio calculada conforme item 5.1 da IT-17/04. A relacdo devera
obedecer aos padrdes apresentados no anexo L da IT-01/04, sendo que o curso de
formacao devera ser ministrado por profissional devidamente habilitado.

8. SEGURANCA CONTRA INCENDIO DAS ESTRUTURAS

Na ocasido da solicitacdo da vistoria das instalacdes, deverd ser apresentado

preenchido e assinado pelo responsavel técnico o Memorial de Protecao contra Incéndio
das Estruturas de acordo com o subitem 5.19.1 da IT-08/04 e modelo de planilha
conforme anexo S da IT-01/04 do CBPMESP.

9. SINALIZACOES DE SEGURANCA

As sinalizacfes de seguranca estdo previstas nos itens supracitados (extintores /

hidrantes / alarme), sendo que apenas nao foram previstas as sinalizacdes de saida, que
deverdo acompanhar as unidades previstas de iluminacéo de sinalizacdo. As sinalizacdes
deverdo obedecer aos critérios da IT-20/04. Para evitar possiveis dividas, as sinalizagées

aqgui previstas sao totalmente independentes da iluminagao de sinalizagao.

Porto Alegre, julho de 2008.

Paulo Loeck — CREA 35.534-RS



