ITEM

DESCRICAO

DUTO EM CHAPA DE ALUMINIO SEM ISOLAMENTO TERMICO
UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR

DUTOS FLEXIVEIS EM ALUMINIO, SEM ISOLAMENTO TERMICO
UTILIZAGAO: DUTOS DE AR EXTERIOR

TUBULAGAO FRIGORIGENA E KITS DE DERIVAGAO PARA VRF. VER ESPECIFICAGOES E BITOLAS NOS

DIAGRAMAS FRIGORIGENOS DOS SISTEMAS
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REF. DESCRICAO CAPACIDADE P. DE FORCA
NOMINAL UNIT. CONSUMO
UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM 220V-60 H
uc-01 COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL 20 HP* 17 (; W z
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE ’
UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM 220V-60 H
uc-02 COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL 18 HP* 15 (') oy z
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE ’
UNIDADE CONDENSADORA SO FRIO DO TIPO VRF COM 220V-60 H
uc-03 COMPRESSOR DE ROTAGAO VARIAVEL 18 HP* 15 (; W z
REF.: MODELO MMY-MAP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE ’
NOTAS:
* PODE-SE CONSIDERAR 1 HP = 0,8 TR
vazio | PRESSAO " MOTOR
REF. ESTATICA MODELO/DESCRICAO
(m3/h)
(mmCA)
VENTILADOR DE EXAUSTAO EM TERMOPLASTICO INJETADO COM ROLAMENTOS
VEX-01 300 00 DE ESFERA EQUIPADO COM VENEZIANA AUTOFECHANTE DE DESCARGA, DUTO 25%%/
' FLEXIVEL E TIMER DE DESLIGAMENTO.
REF.: KIT AIRFAN R15 DA CARAMURU OU EQUIVALENTE.
VENTILADOR DE EXAUSTAO EM TERMOPLASTICO INJETADO COM ROLAMENTOS
DE ESFERA EQUIPADO COM VENEZIANA AUTOFECHANTE DE DESCARGA, DUTO 220v
VEX-02 300 9,0 - 50W
FLEXIVEL E TIMER DE DESLIGAMENTO.
REF.: KIT AIRFAN R15 DA CARAMURU OU EQUIVALENTE.

. CAPACIDADE | P. DE FORCA
REF. DESCRICAO . AMBIENTES
¢ UNITARIA CONSUMO
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 220V - 60Hz
UE-1.1 A CONTROLER 1,7 HP / 15.000BTU/ e DIRETORIA
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS, DIRETORIA
UE-1.2/ UE-13 COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 125 HP/ 12.0008TUN | 220V - 60Hz EUNIOES
UE-1.6 / UE-1.12 DRENO PARA CONDENSADO ' : 100 W ;
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE RESPONSAVEL
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 4 VIAS,
COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 220V - 60Hz
UE-1.4 DRENO PARA CONDENSADO 25HP /24.000BTU/ 100 W MINI AUDITORIO
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF CASSETE 2 VIAS,
UE-1.5/ UE-17 COM KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO E BOMBA DE 10 HP / 9.000BTUM 220V - 60Hz SECRETARIA
UE-1.8 DRENO PARA CONDENSADO ’ ' 100 W SALAS
REF.: MODELO MMU-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF HIGH WALL COM
UE'ng{ 1“:51 1.10 KIT PARA CONTROLE REMOTO SEM FIO 0,8 HP / 7.000BTU/h 22%6 3\?“2 SALAS
: REF.: MODELO MMK-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO VRF PARA RENOVACAO
U113 DE AR (100% DE AR EXTERNO) EQUIPADA COM FILTRO G3. 6.0 HP / 72.0008TUM 220V - 60Hz ..
VAZAO: 1940m¥h. PRESSAO EST. DISPONIVEL: 15mmCA 500 W
REF.: MODELO MMD-AP DA TOSHIBA OU EQUIVALENTE
TAG DESCRlQAO VAZAO UNITARIA |QUANTIDADE UT|L|ZAQAO
DIFUSOR 1 D|REQAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CAIXA PLENUM E
oro1 REGISTRO BORBOLETA NO BOCAL 180 mah o4 INSUFLAMENTO
DIMENSOES: 9"x6" BOCAL: ¢150mm DE AR EXTERIOR
REF.: MODELO DI-12-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
DIFUSOR 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CAIXA PLENUM E
bL02 REGISTRO BORBOLETA NO BOCAL 270 o1 INSUFLAMENTO
DIMENSOES: 9"x9" BOCAL: 2200mm DE AR EXTERIOR
REF.: MODELO DI-11-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
DIFUSOR 1 DIREGAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CAIXA PLENUM E
DI-03 REGISTRO BORBOLETA NO BOCAL 300 m3/h 02 INSUFLAMENTO
DIMENSOES: 9'%@" BOCAL: 2200mm DE AR EXTERIOR
REF.: MODELO DI-11-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
DIFUSOR 1 D|REQAO EM ALUMINIO ANODIZADO COM CAIXA PLENUM E
DI-04 REGISTRO BORBOLETA NO BOCAL 85 m3/h 04 INSUFLAMENTO
DIMENSOES: 6'%6" BOCAL: #125mm DE AR EXTERIOR
REF.: MODELO DI-11-PLB DA TROPICAL, OU EQUIVALENTE
TOMADA DE AR EXTERIOR COMPOSTA POR VENEZIANA DE
ALUMINIO COM TELA TOMADA DE
TAE-01 DIM.: 1.000x500 mm 1.940 m3fh o1 AR EXTERIOR
REF.: MODELO TAE DA TROPICAL, OU SIMILAR
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