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REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

LOCAL:

OBRA:

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

DESENHO

REFERÊNCIA

ARQUIVO

ESCALA

DATA

ARQ

03/14

IBM

Arq. Marcelo M. Cornetet

Arq. Diego Brandalise

109. 049-D

122 623-D

INOVlib

1:50

LABORATÓRIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS / CONSTRUÇÃO 

Quadra 45- Parque Tecnológico- Unicamp

Arq. Isabela Belém Meneghello 5061458511

EXECUTIVO

PLANTA COBERTURA

ESC: 1/50

ÁREA COBERTURA METÁLICA = 430,00m²

PLANTA DE COBERTURA E CORTE AA

CORTE AA

ESC: 1/50

ÁREA : Cobertura met. 430,00m², Rev. 42,16m²

01/07/2008

Tabela de penas:

cor         pena     cor

01          0,1        1

02          0,2        2

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

PLANTA RESERVATÓRIO

ESC: 1/50

ÁREA RESERVATÓRIO= 42,16m²

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DE PAREDE

EM GESSO ACARTONADO.

- Paredes/Divisórias em gesso acartonado estruturado por perfís metálicos

conforme referência PLACO - Sistema Paredes Placostil,

ou similar

- Parede em gesso acartonado (ref. PLACO:

100/70/400-1st15/1st15);

- Parede em gesso acartonado com isolamento

acústico (ref. PLACO:

140/90/60-2st12,5/2st12,5-LM);

- Alvenaria  de vedação em bloco de concreto,

espessuras conforme indicado em projeto e

memorial

- Vedação em placa de concreto pré-moldado

INOVLIB_ARQ_PE_F01-F06gerais_DES_R00.DWG
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Cobertura em policarbonato
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Telha  metálica trapézio 40

tipo sanduíche preenchimento

com poliuretano pintura de

base em primer epóxi e

acabamento em poliester

na cor branco- inclinação 5%

Telha  metálica trapézio 40

tipo sanduíche preenchimento

com poliuretano pintura de

base em primer epóxi e

acabamento em poliester

na cor branco- inclinação 20%

Reservatório

A=37,05m²

consumo e incêndio: 3x10000L
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