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CADERNO DE ENCARGOS
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MEMORIA DE CALCULO DOS HIDRANTES

a) CARACTERISTICAS:

-2

500J MANGUEIRA: @ 40mm

TIPO 3 REGUINTE: @ 16mm

TUBULAGCAO: Aco Galvanizado - @:65mm

b) VAZAO MINIMA NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL (H1)

Qr1=200Il/min = 0,00333 m3/s

c) PRESSAO RESIDUAL NO H;

Pu1- Quiz/k2 = 2002 / (16,3)2 = 150,60 kPa = 15,06 mca

d) DETERMINACAO DO DIAMETRO DO RAMAL DO H;

@ = 65mm
V = Qr1/A = 0,00333/0,0033166 = 1,00m/s < 5m/s
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e)DETERMINACAO DA PERDA DE CARGA NO RAMAL DE ALIMENTACAO DO H1

e.l) Perda de carga no segmento de canalizacdo (A ao Ha)

hp = 10,65 x Qu'® x Lx C1® x D “+¥
Qw = 0,003333m?3/s
C =120
D = 0,065m
L=Ln+Le=4,7+15,2 +=19,9

hp = 0,48mca

e.2) Perda de carga na valvula angular

hp = R x V4 29 V =Q~/A=0,003333/0,00113 = 2,95m/s

hp=5x2,952/2x9,81 =2,22mca
e.3) Perda de carga na mangueira

hp = 280.000 x Q:*® = 280.000 x 0,003333*%°
hp = 7,32mca

e.4) Perda de carga no esguicho
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hp =127.000 X Q12
hp =1,41mca

Perda de carga total no ramal:
hp=0,48 +2,22 + 7,32 + 1,41 = 11,43mca

f) DETERMINACAO DA PRESSAO NO PONTO A

Pa=Pwm + hp = 15,06 + 11,43
Pa=26,49mca = 264,9 kPa

g) DETERMINACAO DO FATOR DE VAZAO K DO PONTO A

K = QuVPa= 200/4264,9 =
K=12,29 l/min.mca” "

h) DETERMINACAO DA PRESSAO NO PONTO B

Pg = Pa + hgag — hpas
hgas = 4,20mca

Determinacéo da Vazao do Hy:

Arbitramos Q, = Q1 + 10%
Q2 = 220l/min = 0,003666 m?3/s

hpAB = 10,65 x QABl'85 X Lag X C-l’85 X DAB-4'87
hpas = 10,65 x (0,003666)>% x 4,20 x 1208 x 0,065’
hpas = 0,12mca
Pressao no ponto B:
PB = 26,49 + 4,2 — 0,12 = 30,57mca = 305,7kPa
i) DETERMINACAO DA VAZAO NO HIDRANTE Hy:
Q2 - K\VPg = 12,294305,7 = 215,0 I/m = 0,0035833 m?/s
j) DETERMINACAO DA PERDA DE CARGA NO TRECHO R-A
(reservatdrio superior ao ponto A)

Vazao no trecho R-A:

Qra = 200 + 215 = 415|/min = 0,006916 m3/s
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Perda de carga no trecho R-A:

Lh=4,20m

Le:
entrada de borda =1x3,3 = 3,30
joelhos 90Q° =5x3,7 =11,10
valvula gaveta =1x0,90 =0,90
Te saidadelado =1x7,80 =7,80
valvula retencdo =1x8,2 = 8,20

31,3m
Le =31,3m
Lt = 35,5m

hpra= 10,65 X (0,006916)"* x 35,5 x (120)* x Dag™?" =
hpra = 3,28mca

l) DETERMINACAO DA ALTURA MANOMETRICA MINIMA PARA SELECAO DA
BOMBA DE REFORCO:

hm = Pa + hpra — hgra

hm = 26,49 + 3,28 — 2,65 =
hm = 27mca

Vazao = 415 I/min = 24,9 m/h

Poténcia tedrica = 5CV

Reserva Técnica = 16m3

Porto Alegre, julho de 2008.

Paulo Loeck — CREA 35.534-RS




