
LINHA DE SUCÇÃO

TABELA 1 - DERIVAÇÕES DO CIRCUITO FRIGORÍGENO 

RAMIFICAÇÃO

LINHA DE LÍQUIDOMULTIKIT

(ref. HITACHI)

R1

9,5mmE102SNB 19,1mm

22,2mm

Obs.: as linhas que excederem as distâncias recomendadas pelo fabricante

consultar o manual técnico e/ou consultor técnico de pós venda do produto.

R2

R3

R4

E242SNB

E302SNB

R8

19,1mm 38,1mm

(LL) (LG)

9,5mmE102SNB 15,9mm

R6

15,9mm 28,6mm

R5

12,7mm

E302SNB

R7

19,1mm 31,8mm

E162SNB

E162SNB

E102SNB

28,6mm

12,7mm 25,4mm

9,5mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

   ARMAFLEX DA ARMSTRONG.

4- A UNIDADE CONDENSADORA E GABINETES DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS 

1- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.

2- NÚMERO ENTRE PARENTESES: VAZÃO DE AR EM m³/h.

5- PREVER ISOLAMENTO DA REDE FRIGORÍGENA COM BORRACHA ESPONJOSA TIPO

   SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.

NOTAS:

6- A REDE DE DRENO DEVE TER INCLINAÇÃO MINIMA DE 2%. 

3- MEDIDAS DOS DUTOS E GRELHAS EM CM.

7- NA INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA NA POSIÇÃO HORIZONTAL OS TUBOS 

(CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO). 

RAMIFICADOS (MULTI KITS) DEVEM SER INSTALADOS SEMPRE NO PLANO HORIZONTAL

Balcão de
atendimento

Balcão de
atendimento

Balcão de
atendimento

Brise em aluzinc pré-pintado
fixado em estrutura metálica

Brise em aluzinc pré-pintado
fixado em estrutura metálica

Shaft para
quadros elétricos
em divisória GA

Canaleta seka-piso
no entorno

Elemento vazado em concreto
32 x 32 x 10 cm, com alvéolos
10 x 10 cm - cor natural

Brise em aluzinc pré-pintado
fixado em estrutura metálica

Secretaria
Acadêmica 3

34.40 m²

Sala Docente 27
16.13 m²

Sala Docente 26
16.13 m²

Sala Docente 25
16.13 m²

Sala Docente 24
16.13 m²

Sala Docente 23
16.53 m²

Sala Docente 22
16.53 m²

Sala Docente 20
16.53 m²

Sala Docente 19
16.53 m²

Sala Docente 18
16.53 m²

Sala Docente 17
16.53 m²

Sala Docente 16
16.53 m²

Sala Docente 15
16.53 m² Sala Projetos/

Pesquisa 4
20.88 m²

Circulação
228.12 m²

Copa
12.41 m²

Sala Docente 1
15.96 m²

Sala Docente 2
15.96 m²

Sala Docente 3
15.96 m²

Sala Docente 4
15.96 m²

Sala Docente 5
15.96 m²

Sala Docente 6
15.96 m²

Sala Docente 7
15.96 m²

Sala Docente 8
15.96 m²

Sala Docente 9
15.96 m²

Colegiados
40.55 m²

Sala de Rack
7.72 m²

Sala Docente 10
15.96 m²

Sala Docente 13
15.96 m²

Sala Docente 12
15.96 m²

Sala Docente 11
15.96 m²

Sala Docente 14
15.96 m²

Sala de Convívio
43.23 m²

Secretaria
Acadêmica 2

34.56 m²

Secretaria
Acadêmica 1

37.46 m²

Sala Projetos/
Pesquisa 3
23.93 m²

Sala Projetos/
Pesquisa 1
28.09 m²

Sala Projetos/
Pesquisa 2
21.50 m²

unidade condensadora VRV
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Sala Docente 21
16.53 m²

Depósito
1.81 m²

WC. PNE
2.55 m²

WC. Fem.
11.74 m²

WC. Masc.
11.74 m²

Sala de Micros
8.28 m²

Brise 01 Brise 02

Brise 04 Brise 05

Br
ise

 0
3

Brise em aluzinc pré-pintado
fixado em estrutura metálica

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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IEL_PD_EXE_MEC01a02-R1

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095
ENG. LUIS EDUARDO MARTINS - CREA nº 0601827095

ART nº 92221220131317117

Edifício - Planta Térreo - Ar Condicionado 01/02-R1

1:75

LEGENDA DE ALVENARIA

Alvenaria a ConstruirAlvenaria Existente
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PONTO DE DRENO: Tubo PVC Ø1" conectado na caixa terminal plástica (ver detalhes 01 e 02)PD
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EV2 EV3 EV4 EV5 EV6 EV7 EV8 EV9 EV10

EV11

EV12

EV13

EV15EV14

EV16 EV17 EV18 EV19 EV20

EV21

EV22

EV23

EV24EV25EV26EV27EV28EV29EV30
EV31

EV32EV33EV34EV35EV36EV37

EV38
EV39

220V/3F/60Hz
45KW 

335 kg

PONTO DE ÁGUA: Torneira para manutençãoPA

PONTO FORÇA: Tomadas 110V e 220V para manutençãoPF

PAPF

Base de concreto
altura: 15cm

LEGENDA:

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DRENO

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENATUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

OPÇÕES PARA CHEGADA DA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

70

1
0
0

1
6
0

400

VISTA SUPERIOR

DETALHE 02: CAIXA TERMINAL PLÁSTICA 

PARA EMBUTIR NA PAREDE 

(Ref. Comercial: Caixa de Passagem marca Polar)

DETALHE 01: FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

MODELO HI-WALL COM TUBOS DE COBRE EMBUTIDOS

SEM ESCALA
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FORRO 

REDE FRIGORÍGENA E ELÉTRICA

PARA UNIDADE CONDENSADORA

CHAPA DE SUPORTE

FIXADA NA PAREDE

Ø1"

CAIXA TERMINAL

EMBUTIDA NA PAREDE

UNIDADE

DRENO 

Ø1"

CAIXA TERMINAL

PLÁSTICA

EVAPORADORA

REDE DE

DRENO
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UTILIZANDO CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 

FORRO

H

H= mínimo 0,15 m

nivel da base

da caixa plastica

módulo 1
335 kg

módulo 2
335 kg

módulo 3

VE1

VE2

220V/3F/60Hz

1,0 CV (no forro) 

220V/3F/60Hz

1,0 CV (no forro) 

220V/2/60Hz

30W (sobre a laje)

VZ1

CONSUMO ELÉTRICO

REFER. COMERCIAL

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

DESCARGA DO AR

(Kg)

(AxLxP)mm

QUANTIDADE

CAPACIDADE

AR  CONDICIONADO

vertical

1005

220V/3F/60Hz

1606x3682x754

01 equipamento

HITACHI ou equiv. técnico

45.000 W

511.950 BTU/h

UNIDADE CONDENSADORA

TIPO
multi-split inverter

MODELO REFERÊNCIA
RAS-54FSNMB

REFER. COMERCIAL

VAZÃO DE AR (m³/h)

DIMENSÕES

PESO

SISTEMA

(Kg)

(LxAxP mm)

MODELO

QUANTIDADE

CAPACIDADE NOMINAL

AR CONDICIONADO - UNIDADES EVAPORADORAS (multi-split - VRV)

SÓ FRIO

29 equipamentos

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

12.000 BTU/h

660

10

780x280x210

70x70

CONSUMO ELÉTRICO

ALIMENT. ELÉTRICA

DIMENSÕES

PESO

VAZÃO DE AR

(Kg)

(LxAxP)mm

QUANTIDADE

V E N T I L A D O R E S

MODELO

PRESSÃO ESTÁTICA

NOMENCLATURA

TIPO DE UTILIZAÇÃO

REFER. COMERCIAL

EX1 

01 equipamento

EXAUSTÃO AMBIENTE

150 m³/h

02

220V/2F/60Hz

30 W

5 mmCA

EQUIVAVENTE TÉCNICO

AXIAL 

MEGA PRO 16 SICTELL OU

Ø179 x 97 mm

2.400 m³/h

72

220V/3F/60Hz

01 equipamento

1,0 CV

25 mmCA

VE1  

VENTILAÇÃO AMBIENTE

GDC TORIN

650x650x650

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

GABINETE COM FILTRO G4

EX1

SÓ FRIO

03 equipamentos

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

24.000 BTU/h

1020

18

1150x333x245

SÓ FRIO

06 equipamentos

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

30.000 BTU/h

1020

18

1150x333x245

70x70

duto de ar

VZ1

SÓ FRIO

01 equipamento

HITACHI ou equiv. técnico

HI-WALL

9.000 BTU/h

660

10

780x280x210

PISO

2
,
5

0
m

LG:Ø38,1mm
LL:Ø19,1mm

R8

20x15(330)20x20(550)30x20(770)30x25(990)30x30(1210)35x30(1430)40x30(1900)45x30(2400)

2.700 m³/h

72

220V/3F/60Hz

01 equipamento

1,0 CV

28 mmCA

  VE2

VENTILAÇÃO AMBIENTE

GDC TORIN

650x650x650

OU EQUIVALENTE TÉCNICO

GABINETE COM FILTRO G4

55x55

50x30(2900)50x25(2110)45x25(1800)40x25(1580)35x25(1360)30x25(1140)

25x25(860)25x25(750)20x20(320)

GI2

GI1

GI2

GI2

GI2

GI2

GI1

GI1

DP1

DP1

DESCRIÇÃO D I S C R I M I N A Ç Ã O
QTDE

TABELA DE GRELHAS E ACESSÓRIOS

28

GI1

02
VZ1

VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA DE 700x700mm 

 + CAIXA PLENUM BOCAL 150mm

02

DP1
DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DIMENSÕES 350X300mm

09

GI2

GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 250x250mm COM RG

 + CAIXA PLENUM BOCAL 125mm

GRELHA DE INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 200x200mm COM RG

     CONFERIDAS NO LOCAL

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER

R2

R3

NOMENCLATURA

EV2 / EV3 / EV4 / EV5 / EV6 / EV7 / EV8 / EV9

EV22 / EV23 / EV24

EV21 / EV38 / EV39 

EV13

EV1 / EV11 / EV12 

EV10 / EV14 / EV15 / EV16 / EV17 / EV18 / EV19

EV20 / EV25 / EV26 / EV27 / EV28 / EV29 / EV30 

EV31 / EV32 / EV33 / EV34 / EV35 / EV36 / E37

R3

R4 R4 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8
R8

R1R8R4 R8 R8 R8R6 R6

R8 R8 R8 R8

R1

R1

comando de EX1
por intertravamento 
com iluminação.
Ver projeto elétrico

CD1

LL:Ø9,5mm
LG:Ø19,1mm

LL
:Ø

9,
5m

m
LG

:Ø
22

,2
m

m

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

PD PD

PD

PD PD PD PD PD

LL:Ø9,5mm
LG:Ø15,9mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm LL:Ø6,4mm

LG:Ø12,7mm
LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm LL:Ø6,4mm

LG:Ø12,7mm
LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm
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LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

R5

LL:Ø12,7mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

R6
LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø15,9mm
LG:Ø28,6mm

LL:Ø19,1mm
LG:Ø31,8mm

LL:Ø19,1mm
LG:Ø31,8mm

LL:Ø19,1mm
LG:Ø31,8mm

LL:Ø9,5mm
LG:Ø19,1mm

LL:Ø19,1mm
LG:Ø38,1mm
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LL:Ø6,4mm
LG:Ø12,7mm

PDPD220V/2F/60Hz
40W(h=2,6m)  
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LG:Ø25,4mm
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LG:Ø25,4mm

LL:Ø12,7mm
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PD

NORTE G.

Proj. da cobertura de
ligação entre os edifícios
VER PROJ. ÁREA EXTERNA

Proj. da cobertura da
área de convívio

VER PROJ. ÁREA EXTERNA

Construção (Bloco 2)
a demolir

Marquise a demolir

Marquise a demolir
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Guia

Centro de Vivência

Bloco 5

Casa de

IEL II IEL III Biblioteca IEL I e II

Bloco 5

PAVILHÃO DOS DOCENTES

Calçada

Força

IMPLANTAÇÃO
Sem escala

Canteiro CondensadorasCanteiro

Calçada

Calçada

Calçada

Área de Convívio

Circulação
Externa

Escada a demolir

Plantio de
grama a fazer

Arbusto a retirar
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8- REDE DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR E REDE FRIGORÍGENA SUPORTADOS NA 

ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR (VER PROJETO DE ESTRUTURAS).
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LEGENDA  DE  CORES 

EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO PARA SISTEMA 

GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS
DE RENOVAÇÃO DE AR 

REDE FRIGORÍGENA E DE COMANDO PARA
MULTI SPLIT SISTEMA VRF
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
SEM ISOLAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE AR

OBSERVAÇÃO: a EV31 deverá ser
instalada a uma altura de 30 cm do forro
até o topo da máquina
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