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Concreto Ø 150mm

Sala de Convívio

0.09

0.
35

Ø40

Ø50

191

42

42

58 Luva Simples Esg. Série Normal DN 100 pc  22
4 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100 (m) m 19.54
56 Luva Simples Esg. Série Normal DN 50 pc  22
43 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 50 pc   11

218 Ralo Sifonado Redondo n° 2 c/ Grelha de Alumínio 100 x 38 pc   1
60 Luva Simples Esg. Série Normal DN 40 pc   1
31 Curva 90° Curta Esg. Série Normal DN 100 pc   9

191 Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°32 Branca 150 x 150 pc   4
42 Joelho 90° Esg. Série Normal DN 40 pc  16
52 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 50 pc   6
51 Joelho 45° Esg. Série Normal DN 40 pc   6
2 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m) m 38.40
1 Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (m) m 5.71
85 Junção Red. 45° Esg. Série Normal DN 100x50 pc   1

Anel de Vedação Esgoto DN 100 pc  28
78 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 50x50 pc   2
80 Junção 45° Simples Esg. Série Normal DN 100x100 pc   7

207 Corpo da Caixa de Gordura 300 pc   1
54 Joelho 45° Esg. Série Normal. DN 100 pc   5

Anel de Vedação Esgoto DN 50 pc  31

Sigla Un. Quant.

100 Joelho 90° Soldável 40mm pc   4
2 Tubo Soldável 25mm (m) m 130.71

151 Tê Soldável 40mm pc   3
73 Cap Soldável 40mm pc   2
98 Joelho 90° Soldável 25mm pc  45
50 Bucha Redução Sold. Longa 40 x 25mm pc   3
4 Tubo Soldável 40mm (m) m 144.85

159 Tê de Redução Soldável 40 x 25mm pc  32
146 Luva Sold. e com Bucha  de Latão 25mm x ¾ pc  40
149 Tê Soldável 25mm pc   4
116 Joelho 45° Soldável 40mm pc   1

Sigla Un. Quant.

REDE DE ESGOTO

Sigla
REDE DE DRENOS DO AR CONDICIONADO

Ralo com grelha de Inox com saída vertical 2" coscada pc 2
Tubo de Ferro fundido de 2" pc 1,00

LEGENDA - ESGOTO
CAIXA DE INSPEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
01 ESGOTO:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE NORMAL, BRANCOS, CONFORME A NBR-5688/99.
02 DRENOS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.

CAIXA DE GORDURA - PVC TUBULAÇÃO DE ESGOTO

QUADRO DE NOTAS
01 QUANDO NÃO INDICADO, ADOTAR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS: 2% PARA Ø ATÉ 75mm E 1%

PARA Ø100 e Ø150mm E 1,00% PARA A REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
02 EXECUTAR O ACOPLAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO COM ANÉIS DE BORRACHA.
03 OS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES SERÃO DOTADOS DE SIFÕES, COM ALTURAS REGULÁVEIS.
04 PARA A TUBULAÇÃO, QUANDO NÃO INDICADO, UTILIZAR PVC BRANCO SÉRIE NORMAL
05 PARA AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SER RESPEITADOS COBRIMENTOS MÍNIMOS DE 30cm.
06 AS TUBULAÇÕES SUSPENSAS SOB LAJE SERÃO FIXADAS ATRAVÉS DE FITAS METÁLICAS REGULÁVEIS OU SUPORTES RÍGIDOS,

ANTES E APÓS CADA CONEXÃO E A CADA 1,50m. FIXAR TAMBÉM OS RALOS E CAIXAS SIFONADAS.

TUBULAÇÃO DE ESGOTO
EXISTENTE
TUBULAÇÃO DE ESGOTO
EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE

REDE DE DRENOS DE AR
CONDICIONADO

LEGENDA DE TUBOS E CONEXÕES

CAIXA SIFONADA COM RALO COM GRELHA
ABRE/FECHA

RALO SIFONADO COM GRELHA ABRE/FECHA

pc   2
pc   4
pc   4
pc   1
m 10.40
pc   3
pc   2
pc   1
pc   1

Junção Inv. Red. 45° Esg. Série Normal DN 75x50
Anel de Vedação Esgoto DN 75
Luva Simples Esg. Série Normal DN 75
Joelho 90° Esg. Série Normal DN 75
Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 75 (m)
Tê Esgoto Série Normal DN 50x50
Tê Redução Esgoto Série Normal DN 100x50
Tê Redução Esgoto Série Normal DN 75x50
Red. Excêntrica Esg. Série Normal DN 75x50

90

57
44
3
68
73
72
18

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DE
ESGOTO

Elemento vazado em concreto
32 x 32 x 10 cm, com alvéolos
10 x 10 cm - cor natural

PAVILHÃO DOS DOCENTES - PLANTA
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PAVILHÃO DOS DOCENTES

SOBE

SOBE

Ø50
Ø50

Ø75

VT-01
Ø75

Ø50

DET. 1

ARMADO.

LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B

ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

BRITA 3 E 4

CORTE AA

PLANTA

ARMADO.

LASTRO DE CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

1.3 ESP. 5MM

REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2

TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Ø VARIÁVEL
A A

Piso Acabado de Concreto Armado

DETALHE 01 - CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Sem Escala

DET. 1

ARMADO.

LASTRO DE CONCRETO

MALHA 6,3 mm C/20 cm

AÇO CA-60B

ESTRIBO 4,2 mm C/20cm

TERRA COMPACTADA

BRITA 3 E 4

CORTE AA

PLANTA

ARMADO.

LASTRO DE CONCRETO

MALHA 4,2 mm C/20 cm

1.3 ESP. 5MM

REVEST. ARGAM.

ALVENARIA 1/2

TIJOLO

*MEDIDAS EM CM.

DET. 1

TEXTO EM BAIXO RELEVO

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

Ø VARIÁVEL
A A

Piso Acabado de Concreto Armado

DETALHE 02 - CAIXA DE ESGOTO
Sem Escala

HID

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 - R1

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA:EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

IELDocentes
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a

u
t
o

r
i
a

 
d

o
 
p

r
o

j
e

t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e

s
p

o
n

s
a

b
i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s

t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a

,
 
c

a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s

 
s

u
a

 
a

n
á

l
i
s

e
 
e

g
e

r
e

n
c

i
a

m
e

n
t
o

.

ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FÉLIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

REDE DE ESGOTO - PLANTAS E DETALHES 04/08-R1

INDIC.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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