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01 UNIDADE

Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com bate-cadeiras e

TIPO N
barra-de-apoio.
APLICACAO WCP.N.E.
Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
ACABAMENTO | esmalte sinféfico acetinado. Macanetas fipo dlavanca, fechaduras, dobradicas (3 por foha),
E ACESSORIOS | bate-cadeira, bara de apoio, mola aérea e acessérios em latdo com acabamento cromo
acetinado.
VIDRO -
N Macanetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
RCE(;E;*EEQCC“/Q Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit
001- Coral, Sherwin Wiliams, Suvinil ou equivalente técnico.
SOLEIRA SG - Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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39 UNIDADES

TIPO Caixilho em aluminio com vidro 06 folhas, sendo 03 folhas de correr e 03 folhas fixas.
APLICACAO Secretarias Académicas, Salas de Docentes, Salas Projetos/Pesquisa e Sala de Colegiados.
ACABAMENTO | Acabamento em pintura eletrostatica cor branco. Trilhos, trincos, feragens e acessérios em
E ACESSORIOS | aluminio cor branco.

VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.

COMERCIAL Ferragens e acessorios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

PEITORIL PG - Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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03 UNIDADES

TIPO Porta em madeira encabecada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.
APLICACAO Sanitérios e Depdsito.
Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
ACABAMENTO | esmalte sintético acetinado. Veneziana ventilada em aluminio com acabamento em pintura
E ACESSORIOS | elefrostatica branca. Macanetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha), mola aérea
e o em latGo com fo cromo acetinado.
VIDRO -
Perfil de aluminio das venezianas: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
REFERENCIA Maganetas, ferragens e acessérios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
COMERCIAL Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, céd.: Coralit
001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
SOLEIRA SG - Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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01 UNIDADE

PO Caixiho em aluminio com vidro 06 folas, sendo 03 folhas de correr e 03 folhas fixas.
APLICACAO | Copa.

ACABAMENTO | Acabamento em pintura elefrostética cor branco. Trihos, trincos, ferragens e acessorios em
E ACESSORIOS | aluminio cor branco.

VIDRO Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

REFERENCIA | Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.

COMERCIAL | Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

PEITORIL PG - Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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P08 01 UNIDADE
TPO Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 02 folhas de abrir.

APLICACAO Area das Condensadoras.

ACABAMENTO | Acabamento em pinfura eletrostatica cor branco. Maganeta tipo alavanca, fechaduras,
E ACESSORIOS | dobradicas (3 por folha), ferragens e acessérios em aluminio cor branco.

VIDRO -

REFERENCIA Perfil de aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.

COMERCIAL Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

SOLEIRA SC - Soleira em concreto, espessura 3 cm.
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02 UNIDADES

PO Caixiiho em aluminio com vidro 16 folhas, sendo 12 folhas basculantes & 04 folhas fixas.
APLICACAO | Sanitérios.

ACABAMENTO |, 1yamento em pintura elefrostdtica cor branco. Ferragens e acessérios em aluminio cor branco.
E ACESSORIOS - Ferrag -
VIDRO Vidro comum so incolor, espessura 4 mm

REFERENCIA | Perfilde aluminio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técico.

COMERCIAL | Ferragens e acessérios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

PEITORIL PG - Peioril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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‘OBSERVACAO 1: 10005 05 batentes clas porias de madeid serdo em madeira com aplicagao de fundo preparador anf-eugineso  finfa

esmalte sinfético acefinado, referéncia comercial: cor branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Willams, Suvinil ou equivalente técnico. Todas
as portas em madeira serdo pintadas da mesma cor dos batentes. Maganetas fipo alavanca, fechaduras, dobradicas e acessérios em latdo
com acabamento cromo acefinado, referéncia comercial: inha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latdo
com acabamento cromo acetinado; referéncia comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixihos em
aluminio tém como referéncia comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, frihos, frincos e acessérios em
aluminio tém como referéncia comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros tém como referéncia comercial:
Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

OBSERVAGAO 2: As portas existentes serdo lixadas, para emassamento e pinfura novos e ferdo suas maganetas rocadas, conforme padrdo
adotado para as portas novas. Os batentes das porfas existentes serdo frocados para adequacdo A nova espessura de parede.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
02
01 JUN/2018| Essa folha ndo sofreu alteragio
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