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LOCACAO DE ESTACAS

ESCALA 1:75

PISO ACABADO NA COTA EL= 0,00m
TOPO DOS BLOCOS E BALDRAMES EL= -0,40m
ARRASAMENTO DE ESTACAS NA COTA EL=-0,85

(EXCETO ONDE ANOTADO)

DETALHE DAS ESTACAS

33 estocoe escavadas menuaiments $30om,
b/ 4f & armadas conforme o detolhe ababo
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CONSUMO DE ACO E CONCRETO

NOTAS:

1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2.0 PROJETO EXECUTIVO £ COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.

3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

ESPECIFICAGOES

EXECUCAQ DAS ESTACAS

CONCRETO fck >= 20MPa 10 m3
AGO CA-50A 6 8 mm 105 kgf
AGO CA-60B ¢ 5 mm 37 kgt

1 — CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTACAS CLASSE C20
(fck >=20MPa e E>=15000MPa)

2 — AGO CA 50 (fyk >=500MPa) e CASD (fyk >=600MPa)

3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS @ = 4cm

4 — CONTROLE DA OBRA: RIGOROSO (CONFORME NER 6118)

5 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS CONFORME DETALHE GENERICO E FICAR
COM AS “CABEGAS” PLANAS E A SEGAD TRANSVERSAL PLENA

6 — O CONCRETO DEVERA SER LANGADO ARAVES DE FUNIL (COMPRIMENTO IGUAL A
CINCO VEZES O DIAMETRO DO FUNI) E ADENSADO MANUALMENTE NO

TRECHO ARMADO

7 - AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10cm ACIMA DA COTA DE
ARRASAMENTO PARA POSTERIOR PREPARO DAS “CABEGAS”

8 — TERMINADA A EXECUGAO DEVERA SER FEITO LEVANTAMENTO DA POSIGAO DE CADA
ESTACA NA COTA DE ARRASAMENTO PARA VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DE
CORREGOES ESTRUTURAIS

9 — EXECUGAO DAS \GOES DA NER 6122/1996 —
PROVETO E EXECUGAQ DE FUNDAGOES — DA ABNT A SER ACOMPANHADA POR
ENGENHEIRO DE FUNDAGOES

10 — COTA DE REFERENCA EL=0,00m (PISO ACABADO EXTERNO)
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