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NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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QUADRO DE NOTAS
06 Brise metálico em chapa perfurada em aluzinc, pintura proveniente de fábrica, espessura 0,5mm, com perfuração #106, Ø=2,5mm, área

perfurada 16%; ref. comercial: painel 84R, porta-painel SL4 (45°) cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico.
Estrutura metálica tubular em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador tipo Primer e 2 demãos de pintura
em esmalte sintético acetinado; ref. comercial: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

18 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e
caixilhos.
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