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ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS
O FORRO
T 5 orb T25cm,
espessura 15 mm,
por figidos, cor branco, a 5RA] &.0,75 [NRC] a ab.
Jgas. Plonam. técnico. it
branco - Coral, Sherwin Wilarms, Suvini ou equivalente técrico. Junta de
dlatacdo de 2 cm enire a porede e o gesso monoifico, com 5 branca,
2 o orb
espessura 14 mm,
por figivos, cor branco, a (5RA] &.0.70 [NRC) a ab.
Planam, tecrico. i
branco - Coral. écnico. Junta de
i branca,
G Corb
espessura 15 mm,
fgidos, cor branco, 5%4) & 085 [NRC) AC) do 29,6 49 db,
P técnico.
& branco - Coral. écnico. Junta de
dilotacdo de 2cm enire a porede @ o gesso manaifico, com fabica em aluminio com piniura elefrastafica cor branca.
& Fono em gesio monofiico com pinfura em (31ex aclico acelado; refaréncia camercial da piniura: cor Brance - Coral, Shenin WG,
eletrostética cor branca. Observagao: Na Copa. o forro deverd ser em gesso monolfico RU.
5 Piniuro em I6fex acico acefinado sobre Ioe 1ebocada exstente; referencia comercial: cor Branco, cadigo 001 - Coral, Sherwin Wilarms,
Suvini ou equivalente técnico.
NOTA: Como o hé oje no edliclo, sobre 16005 03 foros. Colocar
mehor
o
\QUADRO DE NOTAS
20 UG MeTdca audior pard TkaeEo G Toros. umindros. duos & quipamentos de or condiclonado Confome Brojefo Ge ESTRUTURAS.
LEGENDA DE LUMINARIAS
DESCRICAO
Tominar e embute, relel " 3
e 2180, c6d. 2180.232.100. cor branco - laim. Stock,
Projeto ou equivalente técrico.
L e sobr i "
== 3180, c6d. 3180.232.308. cor branca - faim. Stock,

Projeto ov equivalente técrico.

Luminiia com 4 16mpadas fluorescentes d 16W, de embUT, refiefor e GIumiTo anodizado e alfo biiho, eaUPada com
2750, cor branco - taim, Stock.

Projeto ov equivalente técrico.

Lumindiia com 4 16mpadas fluorescentes de 16W, de sobrepor, refletor em aluminio anodizad de alfo bilho, eqUpada com
o 5 mod. 3750, b ‘or branco - taim, Stock

Poste om Ubo de ago Zncad et 5 o cor e,
6 coml lampada v sécio 70W por

pétalo. Referéncia comercial Projefo, Stock. aenico.
“Apareiho e o condicionado.
Gieiha e exausao

-B Grelha de exausigo do Saniario FIE

]
LEGENDA DE ALVENARIA
722z Avenaria Bxistente ‘== Avenaria a Construi

NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".

2.0 PROJETO EXECUTIVO € COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.

inclusto de_algopdo no forro_de gesso (p/_acesso ao_barriete)
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