
Calha em chapa
galvanizada n. 22

Tubo de captação de águas
pluviais em PVCR, Ø = 15 cm

Brise em aluzinc

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em PU

Detaçje AP-01 a AP-14
Escala 1:50

Segue para caixa
de águas pluviais

Telha metálica trapezoidal LR-40 em
aço galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em PU

Estrutura metálica da
cobertura existente

Perfil em aço galvanizado de alta
resistência à corrosão soldado na
terça existente. Distância entre
perfis - aprox. 60cm

Calha em chapa de aço
galvanizada n.22 fixada em
perfil metálico

Detalhe - Fixação da Calha na
Cobertura Existente - Perspectiva
Escala 1:10

144 Luva Simples Esg. SR DN 150 pc   2
126 Curva Curta p/ Pé Coluna SR DN 150 pc 46
139 Joelho 45° Esg. Série Reforç. DN 150 pc   2
112 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (m) m 192,81

Sigla Peça Un. Quant.
ÁGUAS PLUVIAIS 

LEGENDA - ÁGUAS PLUVIAIS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

01 ÁGUAS PLUVIAIS:  TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS DE PVC - SÉRIE REFORÇADA, CONFORME A NBR-5688/99.

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA
COM TAMPA DE CONCRETO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
EXISTENTECAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS

PLUVIAIS EXISTENTE

111 Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100 (m) m 3,00
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Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00% 1,35m
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00% 11,52m
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00% 7,10m
Verificar Profundidade in-loco

 Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%  5,44m
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i=1,00%
Verificar Profundidade in-loco

Ø150 PVC-SR i>1,00%
Verificar Profundidade in-loco

 C.I. 80x50 a construir, cota
de fundo intercepta
tubulação existente

 C.I. 80x50 a construir, cota
de fundo verificada in-loco

C.I. 80x50a construir, cota
de fundo intercepta
tubulação existente

C.I. 80x50 a construir, cota
de fundo intercepta
tuulação existente

Ø150 PVC-SR i>1,00% 1,83m
Verificar Profundidade in-loco
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Sala de Convívio
43.23 m²
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Ø100 PVC-SR i>1,00% 4,17m
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Ø150 PVC-SR i>1,00% 15,56mVerificar Profundidade in-loco

Boca de Lobo existente,
Verificar cotas in-loco

585,20
in-loco

585,25
in-loco
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32

Canaleta com grelha para
captação de águas pluviais

Buzinote 12"

Abraçadeira metálica para
fixação do tubo de captação
de águas pluviais

Extravasor em PVCR, Ø = 10 cm
Tubo de captação de
águas pluviais em PVCR,
Ø = 15 cm

Fixação com parafuso e vedação com silicone

Calha em chapa de aço
galvanizada n.22 fixada em perfil
metálico soldado na terça existente

Telha metálica trapezoidal LR-40 em aço
galvanizado, espessura 0,65mm
sanduíche com isolante em PU

Terça existente

Terça em aço de alta resistência à corrosão,
perfil "U" enrijecido, para fixação da calha

Detalhe Calha AP-01 a AP-14
 Escala 1:10

Grelha
Emisférica 6"

Tubo de captação de
águas pluviais em PVCR,
Ø = 15 cm
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585.00

585.20

Elemento vazado em concreto
32 x 32 x 10 cm, com alvéolos
10 x 10 cm - cor natural

Calçada em concreto
desempenado

Buzinote 1/2"

Canaleta seka-piso para
escoamento de água

Base para condensadoras em
concreto impermeabilizado, i = 2%
em direção à canaleta

Buzinote p/ captação de Águas Pluviais na
base das condensadoras
Escala 1:10

HID

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 - R1

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA:EXECUTIVO

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

projetos@gracoarq.com.br  -  www.gracoarq.com.br

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.

RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP

FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643

ENG. WILSON JORGE MARQUES - CREA nº 0601496930

IELDocentes
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES

A
T

E
N

Ç
Ã

O

A
 
a

u
t
o

r
i
a

 
d

o
 
p

r
o

j
e

t
o

 
n

ã
o

 
é

r
e

s
p

o
n

s
a

b
i
l
i
d

a
d

e
 
d

e
s

t
a

C
o

o
r
d

e
n

a
d

o
r
i
a

,
 
c

a
b

e
n

d
o

-
l
h

e

a
p

e
n

a
s

 
s

u
a

 
a

n
á

l
i
s

e
 
e

g
e

r
e

n
c

i
a

m
e

n
t
o

.

ENG. ISABELLA DE OLIVEIRA STRANIERI - CREA nº 5069692126

ENG. GUILHERME LUCAS AZINARI - CREA nº 5069685885

ENG. LEONARDO FÉLIX DE MENDONÇA - CREA nº 5069734785

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - INPLANTAÇÃO 05/08-R1

INDIC.

NORTE G.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

EDIFÍCIO PAVILHÃO DOCENTES - ÁGUAS PLUVIAIS
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