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-

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, com bate-cadeiras e
barra-de-apoio.

Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha),
bate-cadeira, barra de apoio, mola aérea e acessórios em latão com acabamento cromo
acetinado.

Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit
001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Planta P06
Escala 1:25

Vista Externa P06
Escala 1:25

SG - Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.
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-

Perfil de alumínio das venezianas: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Maçanetas, ferragens e acessórios: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico.
Molas aéreas: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Pintura: Cor Branco, cód.: Coralit
001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

Planta P07
Escala 1:25

SG - Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

Porta em madeira encabeçada, espessura 35 mm. 01 folha de abrir.

Sanitários e Depósito.

Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. Batente em madeira com pintura em
esmalte sintético acetinado. Veneziana ventilada em alumínio com acabamento em pintura
eletrostática branca. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha), mola aérea
e acessórios em latão com acabamento cromo acetinado.
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Planta P08
Escala 1:25

SC - Soleira em concreto, espessura 3 cm.

Área das Condensadoras.

Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de abrir.

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Maçaneta tipo alavanca, fechaduras,
dobradiças (3 por folha), ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
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Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

PG - Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

Secretarias Acadêmicas, Salas de Docentes, Salas Projetos/Pesquisa e Sala de Colegiados.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 03 folhas de correr e 03 folhas fixas.

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, trincos, ferragens e acessórios em
alumínio cor branco.

Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

PG - Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

Copa.

Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 03 folhas de correr  e 03 folhas fixas.

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, trincos, ferragens e acessórios em
alumínio cor branco.

PEITORIL PEITORIL

Vidro comum liso incolor, espessura 4 mm.

PG - Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm.

Sanitários.

Caixilho em alumínio com vidro 16 folhas, sendo 12 folhas basculantes e 04 folhas fixas.

Perfil de alumínio: Linha Gold - Alcoa, Hydro, ASA ou equivalente técnico.
Ferragens e acessórios: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico.

Acabamento em pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio cor branco.
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Alvenaria em bloco
cerâmico

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm
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Peitoril em granito
Arabesco Branco

Pingadeira

Preenchimento em
concreto

Bloco em concreto
tipo canaleta

Ferro Ø = 8 mm

Verga em concreto
Detalhe típico - Corte
Escala 1:5

Peitoril em granito e contra-verga
em concreto Det. típico - Corte
Escala 1:5

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: EXECUTIVO
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ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
ESTAG. ANA CAROLINA SANVEZZO DELFIM

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7

Edifício - Detalhamento de Portas e Caixilhos 11/12-R1

indicada

OBSERVAÇÃO 1: Todos os batentes das portas de madeira serão em madeira com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e tinta
esmalte sintético acetinado, referência comercial: cor branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Todas
as portas em madeira serão pintadas da mesma cor dos batentes. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças e acessórios em latão
com acabamento cromo acetinado, referência comercial: linha Duna - Imab, Papaiz, LaFonte ou equivalente técnico. Molas aéreas em latão
com acabamento cromo acetinado; referência comercial: Fechosul, Soprano, Uniseg ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em
alumínio têm como referência comercial: Alcoa, Belmetal, CBA ou equivalente técnico. Todas as ferragens, trilhos, trincos e acessórios em
alumínio têm como referência comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todos os vidros têm como referência comercial:
Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.
OBSERVAÇÃO 2: As portas existentes serão lixadas, para emassamento e pintura novos e terão suas maçanetas trocadas, conforme padrão
adotado para as portas novas. Os batentes das portas existentes serão trocados para adequação à nova espessura de parede.
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