Telha metdlica trapezoidal LR-40 em
— aco galvanizado, espessura 0,65mm
sanduiche com isolante em PU

~ Acabamento de telhado da
cumeeira em perfil "U"
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adequada na Etapa 02 internas), com pintura. Nos complementos infernas), com pinfura. Nos complementos
(urbanizagdo) de alvenaria nesta drea, seguir com o de alvenaria nesta drea, seguir com o
chapisco e posterior pintura chapisco e posterior pintura
ESCG'O ] 75 Acabamento de telhado da Telha metdlica trapezoidal LR-40 em
™ cumeeira em perfil "U" — aco galvanizado, espessura 0,65mm
sanduiche com isolante em PU
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Calcada existente a ser
adequada na Etapa 02
(urbanizacdo)
Escala 1:75
Estrutura auxiliar em metalon soldada na trelica
metdlica existente. Se, durante a obra, forem
constatadas diferencas entre a trelica projetada e a
Acabamento de telnado da Acabamento de telhado da frelica existente, a construtora deve fazer as devidas
[~ cumeeira em perfil "U" [~ cumeeira em perfil "U" Alvenaria existente adequagdes na estrutura auxiliar em metalon, para
que seja garantida a fixagdo do montante metdlico
Telha me’réljco frapezoidal LR-40 em Telha me’rél'iccl frapezoidal LR-40 em Telha me’réljco frapezoidal LR-40 em Telha me’rélico frapezoidal LR-40 em Montante metdlico para | ) )
ago golvonllzodo, espessura 0,65mm — AGO gglvomzodg, espessura 0,65mm ago golvon[zodo, espessura 0,65mm — ago gglvonlzod(?, espessura 0,65mm fixacdo da placa cimenticia Trelica existente
sanduiche com isolante em PU sanduiche com isolante em PU sanduiche com isolante em PU sanduiche com isolante em PU parafusado na alvenaria |
~ ) Y W‘H Montante metdlico para
~ . ~ . Tubo de captacdo de dguas Tubo de captacdo de dguas fixacdo da placa cimenticia
TUbO.d.e COquCOO de aguas TUb(? qe COpTOCOO de aguas plUV|O|S emPVCR, @ =15cm plUViOiS em PVCR, @ =15cm ] J | } porofusodo na alvenaria
pluviais em PVI pluviais em PVCR, @ =15cm VER DET. FL. 04 VER DET. FL. 04 \ \ i 1 ¥ i
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, N Placa cimenticia Placa cimenticia
Calha em chapa . Acabamento de telhado do } Acqbgm?nk;gd/e telhado do
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. o Grelha de ventiacdo Cimenticia na Alvenaria - Planta Cimenticia no metalon - Planta
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Escala 1:05 Escala 1:05
Acima do forro, prever NF 3.40 Acima do forro, prever 01 Cobertura em telha metdlica trapezoidal LR-40 em og?;j(ﬁv?:izoo(?: e":poe.!:fo = 0,65 mm, sanduiche com isolante em PU. Acabamentos
camada de Ia-de-rocha = ’ r camada de I3-de-rocha ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS e acessérios: espacadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento aluminizado e cabeca em aco inox, sendo de
O PISO 12-14x3/4" na estrutura e de 1/4-14x7/8" na costura de duas chapas; fitas de vedacdo utilizadas nas sobreposicoes transversais e
NF 3.00 Q ] Piso em porcelanato sobre araamassa de reqularizacdo. dimensdo 40 x 40 e, referéncia comercial: linha Plus. cor Panna NA - Eliane longitudinais; massa poliureténica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Arremate da cumeeira e
. ) . g ) e Portob Illo Cecri . Ig te tecni s nt Ic; h ' Juntaplus Fi MI i forénci o - El ’ Quartzolit, Emb ! dos beirais das elevacdes 01 e 03 em perfil "U" e das elevagdes 02 e 04 em perfil "L". Pintura proveniente de fdbrica com aplicacéo de
IBn?e em O!Uzmc —of " orto ‘la O% Telcns.o OURGZUNC? ecr; © eCﬂICCT.. heJUCT em Od. untap USS Isna,é%or @ |m',3re erefr;’mo comercn;. lane, uobr Zolt, Em kr)ocon ?U primer epoxi seguido de pinfura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referéncia comercial:
pre-plnTodo fIXOdO (L:; ggﬁu;}/nc:(}e%feexecnlco. oqagpes aa mesma linna do pIso, dimensado o,0 X cm, COr rannga rius, nas pdredes que receberem acaoamenio Perfilor, Eucatex, Eternit ou equivolen’re técnico.
em estrutura metdlica Bri luzi : - - - - = = - 02 Estrutura e elementos metdlicos das coberturas existentes em aco de alta resisténcia & corrosdo com aplicagdo de fundo preparador
| rse em aiuzinc 2  Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatacdo na modulagdo 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura : ) - R ) ) A L C A e
VER DET. FL.12 o 5_ointado fixad ) - anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams,
Q - Q = o pre-pintado fixado 2,7 cm. Concreto 20 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie. Acabamento antfiderrapante com um Suvinil ou equivalente técnico
econstrucdo de calgada - N \ / 0 em estrutura metdlica \ / 7 prato de flotac@o e uma demao de I&mina. : o~ . . _
com a mesma largura da — o o™ N\ / Mo VER DET. FL.12 . _ |/ _ \ / / 03 Rufos, contfra-rufos, calhas e arremates em chapa metdlica de ago galvanizado n. 22 com aplicacdo de fundo preparador para
| que foi demolida c?) A ?) \\ \\ // A ?) T Rampa de ligacdo Reconstrugcdo de calcada \\ // // /\  PAREDES protecdo e aderéncia do esmalte. Tinta esmalte sintético acetinado; referéncia comercial: cor branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin
| . " com o edificio IEL I | ‘ com a mesma largura da 1 Aplicacdo de ldtex PVA acetinado em frés demdos sobre seladora (paredes internas); referéncia comercial: cor Branco, cédigo Dulux Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
Mureta existente : < /éa , Eﬂ ! | que foi demolida /zg = 35\ 001- Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 04 Tubos de captagdo de dguas pluviais em PVCR com aplicagdo de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado;
— /| / \ ‘ . Vi \ N 2  Textura acrilica aplicado com rolo sobre seladora(nas paredes externas); referéncia comercial: cor Folha de Grama, cédigo Dulux 30GY referéncia comercial: cor branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
0 '_85 34) 0.00 (585.38) / \ -0.03 (585/35) \ Canaleta existente 3532 -0.01 (54 5737) L lD.02 585.\3@ 34/249 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. 05 Paineis em ecorresina, esp. 6 mm. Modulagcdo conforme projeto arquiteténico. Fixagdo através de sistema cabos + garras. Referéncia
@§ iz S. Docentes @ - . N Circulacdo @ $ . | @ ’ $ | | %z 3 Revestimento em placas cer@micas com acabamento acetinado, medidas 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa comercial dos paineis: Placa 01 = Marsh x2 + Vapor x2; Placa 02 = Marsh x1 + Thunder; Placa 03 = Lawn x2 + Script - 3form Hunter Douglas
| / ' S / . sarrafeada até o teto; referéncia comercial: Cetim Bianco - Portobello, Eliane, Cecrisa ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha ou equivalente técnico.
4— 4- ——'F‘— Juntaplus Fina, cor Branco, referéncia comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Ver detalhamento e paginagdo 06 Brise metdlico em chapa perfurada em aluzinc, pintura proveniente de fdbrica, espessura 0,5mm, com perfuracdo #106, @=2,5mm, drea
. no projeto arquitetdénico. perfurada 16%; ref. comercial: painel 84R, porta-painel SL4 (45°) cor Branco - Hunter Douglas, Refax, Sul Metais ou equivalente técnico.
Canaleta existente Calcada existente a ser adequada na 4 Placa cimenticia medidas: 2,00 x 1,20 m, espessural0 mm, fixadas em perfis metdlicos parafusados na alvenaria existente. Referéncia Estrutura metdlica tubular em ago de alta resisténcia & corrosdo com aplicacdo de fundo preparador tipo Primer e 2 demdos de pintura
Etapa 02 (urbanizagdo) comercial: linha Aquapanel - Knauf, Brasilit, Eternit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicagéo de resina acrilica incolor em esmallte sintético acetinado; ref. comercial: cor Branco, cédigo Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
impermeabilizante; referéncia comercial da tinta: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
5  Estrutura dos elementos vazados em concreto aparente com aplicagdo de resina acrilica incolor impermeabilizante; referéncia 07 Piso externo podotdtil de alerta e direcional em concreto 25MPa, medidas: 40x40x3,5cm, na cor vermelho, e em concord@ncia com a
comercial: Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. NBR-9050/2015 e/ou posteriores alteracdes. Piso interno podotdtil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm,

na cor amarelo e em concord@ncia com a NBR-2050/2015 e/ou posteriores alteracdes.

OBSERVACAQ: As paredes externas e internas ndo serdo rebocadas, sendo aplicada a seladora para posterior pintura sobre os i : i . = e - e
blocos. Nas duas extremidades laterias do edificio, cotadas com dimensdo de 5,90 m, manter o chapisco existente (paredes 08  Nos sanitdrios e na copa, sob o piso cerémico, aplicagdo de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilizagdo.
internas e externas), aplicando pintura sobre ele. No frecho do chapisco, onde houver complementacdo de alvenaria, seguir o 09  (SC) Soleira em concreto, espessura 3 cm.

PAVILHAO DOS DOCENTES - CORTE CC a PAVILHAO DOS DOCENTES - ELEVACAO 01 Choplon com pintura. 11 9G] Peros om aranio Aabesco branca, sspestro 2em

. . D FORRO 12 Bancada da copa em granito Cinza Andorinha, espessura 3 cm. As bancadas dos sanitdrios serdo reposicionadas.
ESCO IO ] . 75 ESCO IO ] . 75 ! Forro acustico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de acdo bacteriostética, cor branco. Medidas: 62,5 x 125 cm, 13 Divisdrias e portas dos vestidrios em painéis de laminado melaminico estrutural TS, espessura 10 mm, referéncia comercial: cor Branco Redl,
espessura 15 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas coédigo L515 - Férmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em aluminio anodizado natural. Referéncia comercial do
por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,80 (SRA) e 0,75 (NRC) e atenuacdo sonora (CAC) de 33 a 49 db. conjunto: Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.
Referéncia comercial: linha Atria - Hunter Douglas, Planam, lloruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolitico com pintura em 14 DIVISORIA GA - Divisérias em gesso acartonado espessura total 11,5 cm, com placa simples nas duas faces. Os perfis metdlicos das
I&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de paredes em gesso acartonado e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro.
dilata¢do de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura eletrostatica cor branca. 15 Elemento vazado em concreto para ventilag@o permanente. Medidas 32 x 32 x 10 cm, com alvéolos de 10 x 10 cm, cor natural.
2 o o ) ) ) - _ o ) Referéncia comercial Neorex, UnicaBrasil, Breton Plus ou equivalente técnico.
Forro acustico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de agdo bacteriostdtica, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm, 16 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado em fijolo cerdmico macico.
espessura 14 mm. Fixagdo: placas apoiadas em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas 17 Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 cm ou 19 cm, conforme projefo arquiteténico.

por pendurais rigidos, cor branco. indice de absorcdo sonora 0,75 (SRA) e 0,70 (NRC) e atenuacdo sonora (CAC) de 30 a 49 db. 8
Referéncia comercial: linha Polaris - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolitico com pintura em
l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de
dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura eletrostatica cor branca.

Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em concreto. Ver detalhe tipico na prancha de detalhamento de portas e
caixilhos.

19 Canaleta seka-piso no entorno da base da drea das condensadoras. Ver detalhe no projeto arquiteténico.
20 Estrutura metdlica auxiliar para fixagdo de forros, lumindrias, dutos e equipamentos de ar condicionado conforme projeto de ESTRUTURAS.

3 Forro acustico em placas removiveis em fibra mineral com pintura acrilica de acdo bacteriostdtica, cor branco. Medidas: 62,5 x 62,5 cm,
espessura 15 mm. Fixacdo: placas ’opoiodos em perfis metdlicos aparentes, com borda lay-in na largura e no comprimento, suspensas LEGENDA DE ALVENARIA
por pendurais rigidos, cor branco. Indice de absor¢do sonora 0,85 (SRA) e 0,90 (NRC) e atenuagdo sonora (CAC) de 29 a 49 db.
Referéncia comercial: linha Electra - Hunter Douglas, Planam, lllbruck ou equivalente técnico. Borda em gesso monolitico com pinturaem ---~ Alvenaria Existente —— Alvenaria a Construir
l&tex acrilico acetinado; referéncia comercial da pintura: cor branco - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de
i & ; = dilatacdo de 2 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura eletrostatica cor branca. .
e e CAS Grelna de venfilagdo _____ . " © & © geme moneT . ar P - NOTAS: 1.0 CONSTRUTOR DEVERA VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
. . VER PROJ. INST. MECANICAS = 4 Forrlo.em gesso monolmlco com pintura em IoTex~ocr|I|co acetinado; referéncia comercial da p?lmuro. cor brqnco - CoroI,ISherwm W.I||IGmS, 2. O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE
- i . . 3 Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatagdo de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolitico, com tabica em aluminio com pintura ~
Estrufura auxiliar em metalon soldada na frelica Estrutura auxiliar em metalon soldada na frelica Estrutura auxiliar em metalon soldada na frelica i Estrutura auxiliar em metalon soldada na trelica eletrostatica cor branca. Observacdo: Na Copa, o forro deverd ser em gesso monolitico RU. CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
me’rollc'o existente. Se, durqn‘re a OFDFO, forem . ' . . metdlica eXISTQﬂTe. Se, durante a Of:'JFO, for'em metdlica existente. Se, durante a obra, forem metdlica existente. Se, durante a obra, forem 5  Pintura em latex acrilico acetinado sobre Iaje rebocada existente; referéncia comercial: cor branco, cédigo 001 - Coral, Sherwin Williams, 3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERA SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS AREAS.
constatadas diferencas enfre a frelica projefadae a _  Trelica existente — — Trelica existente  constatadas diferencas entre a frelica projetada e a constatadas diferencas entre a trelica projetadae a  Trelica existente — — Trelica existente  constatadas diferencas entre a trelica projetada e a Suvinil ou equivalente técnico.
frelica existente, a construtora deve fazer as devidas trelica existente, a construtora deve fazer as devidas trelica existente, a construtora deve fazer as devidas trelica existente, a construtora deve fazer as devidas NOTA: Como ndo hd laje no edificio, sobre fodos os forros, colocar manta de 1&-de-rocha, densidade 32 kg/m?, garantindo assim maior 02
adequacdes na estrutura auxiliar em metalon, para adequacdes na estrutura auxiliar em metalon, para adequacodes na estrutura auxiliar em metalon, para adequacodes na estrutura auxiliar em metalon, para resisténcia dos forros e melhor desempenho no isolamento acustico. Para a instalagdo dos forros, tanto o dimensionamento dos
que seja garantida a fixacdo do montante metdlico que seja garantida a fixacdo do montante metdlico que seja garantida a fixacdo do montante metdlico que seja garantida a fixacdo do montante metdlico montantes quanto a distncia entre os mesmos, deverd ser consultado o fabricante, 01 JUN/2018 | CORREGAO DA ALTURA DAS PAREDES INTERNAS EXISTENTES
QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS REVISAO DATA DESCRICAO DA REVISAQ
DESCRICAO DE CAIXILHOS LARG. ALT. PEIT. QTDE. (;
JO1  Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 03 folhas fixas com vidro e 03 folhas de correr. 230 1.80 114 39
/ \ JO2 Caixilho em aluminio com vidro, 06 folhas, sendo 03 folhas fixas com vidro e 03 folhas de correr. 1.90 1.80 114 01 “
’ ’ ’ [
| oal &4 r
.66 JO3  Caixilho em aluminio com vidro, 16 folhas, sendo 04 folhas fixas com vidro e 12 folhas basculantes. 2130 126 165 02 §§g o % COO R DENADO RlA DE P ROJ ETOS E OBRAS PO
’ ’ ’ So s . . . . e
B A S I I S S I - I, PR A A A ] A S A B ] . ggéﬁg ‘.’ Pro-Reitoria de Desenvolvimento Universitdrio
Montante metdlico, formato "C", 48 mm, Montante metdlico, formato "C", 48 mm, Montante metdlico, formato "C", 48 mm, DESCRIGAO DE CONJUNTO DE PORTA + CAIXILHO LARG. ALT QITDE. OS84SE UNICAMP
espacado a cada 60 cm Montante metdlico, formato "C", 48 mm, espacado a cada 60 cm espacado a cada 60 cm PJO1 Porta (02 folhas de abrir, com barra anti-pdnico) e caixilho (14 folhas, sendo 04 folhas maxim-ar e 10 folhas fixas) 505 3,00 o1 Eg§§ A C6DIGO DA OBRA CPO
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aproximadamente, para fixacdo da espacado a cada 60 cm aproximadamente, aproximadamente, para fixacdo da ) . aproximadamente, para fixacdo da em aluminio com vidro. <gE8ES UNIDADE:  INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
placa cimenticia. Fixagdo do montante: L | — - — - - — — M — R | IR — para fixagdo da placa cimenticia. Fixag&o do laca cimenticia. Fixacdo do montante: - Guip mejdlica pa m¢sma laca cimenticia. Fixacdo do montante: DESCRICAO DE PORTAS LARG. ALT. QIDE. 22387 .
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parafusado na alvenaria até onde ——= ——— montante: parafusado na alvenaria até onde parafusado na alvenaria até onde ——< ——— parafusado na alvenaria até onde PO1 Porta e bandeira em aluminio com vidro, 01 folha de abrir com acesso controlado. Bandeira fixa, h=0,90 m. 210+ <=3
houver; acima disso, o monfqnfe é \ / houver; acima disso, o mon’rgn’re € houver; acima disso, o montante é \ Guia metdlicg na mesma Glia metdlica na mesma|  Guia metdlicd na mesma / houver; acima disso, o montante é 0.90 690 01
parafusado na estrutura auxiliar em porofusgd.o na es’rru’rur.o C‘UX'“OIV em metalon, parafusado na estrutura auxiliar em I_di mensdo do montante I_di'nens o do montante I_di%enséo do Hnomc nte parafusado na estrutura auxiliar em ] o ) ) o o
metalon, que estd fixada na frelica — —|— - — —|— \l Guia metdlica na mesma — —— — que estd fixada na trelica metdlica metalon, que estd fixada na trelica —|— — —— metalon, que estd fixada na trelica P02 Porta e bandeira em aluminio com vidro, 02 folhas de abrir com barra antipdnico. Bandeira fixa, h=0,90 m. 210+
metdiica dimensdo do montante metdlica metdlica 165 o0 02
PO3 Portaem mode!ro, 02 folhas de ob.nr. Ylsor em Yldro comum. Batente em chflpo metdlica. 1,20 2,10 03 GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRU(}T\O S/C LTDA.
| _ ] I — — — =< - T — I | _ [ A A I R A A I I A A L | P04 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Visor em vidro. Batente em chapa metdlica. 0,80 2,10 01 _
Projecdo da placa \ / /s Projecdo da placa / V / V / V Projec@o da placa PO5 Porta em madeira, 01 folha de abrir. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 06 RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SAO CARLOS - SP
cimenticia \\ // // cimenticia cimenticia P06 Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Batente em chapa metdlica. 0,90 2,10 01 e FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
I I é ¢ I I PO7 Portaem mod(leiro, 01 folha d§ abrir. Ver.lezionos ventiladas em.oluml'nio. Batente em cholp.o metdlica. 0,80 2,10 03 SR projetos@gracoarq.com.br - .gracoarg.com.br
SR N . - I — . P I A — T A e I T ] . P P08 Porta em aluminio com venezianas ventiladas, 02 folhas de abrir. Batente em chapa metdlica. 1,40 2,10 01
y N N Impermeabilizacdo da parede externa com Guia metdlica na mesma Guia metdlica na mesma [ Guia metdlica na mesma -
/ \ . argamassa hidrofugante antes da fixacdo da dimensdo do montante dimens@o do montante dimensdo do montgnte - EE§CT'CAO| DE PAINEIS DE_dV'DTRO TEMPZRAOD]Of (:;VTLE LAMINADO (PVL) '-/]A\SS; g\léTo QIEE-
/ \ laca cimenticia, até h = 40 cm ainel em aluminio com vidro temperado. 01 folha fixa. , ,
L S N N S N N S S R S S P M e PVLO1 Painel em aluminio e vidro laminado. 01 porta 01 folha de abrir e 05 folhas fixas. 3,00 3,60 01 UNIDADE INSTITUTO DE ESTU DOS DA I—I NG UAG EM ARQUIVO DWG

PVLO2 Painel lumini idro laminado. 06 folhas fixas.
ainel em aluminio e vidro laminado. 06 folhas fixas 2,81 3,60 01 ENDERECO RUA CARLOS GOMES
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