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MEMORIAL DESCRITIVO — AQUISICAO E INSTALACAO, R.3
ATRAVES DE EMPRESA CONSTRUTORA, DE 1 ELEVADOR
ELETRICO SOCIAL DE PASSAGEIROS TIPO SEM CASA DE
MAQUINAS (NBR 13994, NM 207) INCLUINDO 12 MESES DE
SERVICOS DE CONSERVACAO E ATENDIMENTO EM
SITUACOES DE EMERGENCIA
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Campinas, 13 de abril de 2018.

DADQOS INICIAIS
OBJETO

Aquisicdo e Instalagdo de 1 (um) Elevador Elétrico Social, tipo sem Casa de Maquinas,
segundo normas vigentes (através de empresa construtora) para caixa de corrida em
alvenaria, incluindo 12 meses de Contrato de Manutencéo Preventiva, Corretiva (Servicos
de Conservacdo do Elevador) e Atendimento em situacdes de emergéncia (pessoas
presas na cabina do elevador). O equipamento esta descrito no item 1.2, referenciado
conforme item 1.3 e de acordo com as consideragdes estabelecidas no item 1.4.

DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

Elevador social de passageiros, percurso vertical, capacidade 8 passageiros (600 kg), sem casa
de maquinas, acionamento eletromecanico através de roldanas e cabos de aco (ou fita de
polimero recobrindo elementos metdlicos), portas unilaterais e nimero de paradas conforme
projeto arquiteténico.

LOCALIZACAO

Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP.
CONSIDERACOES INICIAIS

CAIXA DE CORRIDA

As dimensbBes dos vaos de porta de pavimento informadas sdo para elevador de portas
telescopicas com abertura de 900mm, lateral e de duas folhas. A instalagdo do equipamento na
caixa de corrida depende da ortogonalidade, alinhamento e prumada, ou havera dificuldade para
instalacéo do equipamento. As figuras 1 e 2, querem demonstrar dimensdes aproximadas para a
instalacdo de elevadores NBR 13994. Caso no projeto arquitetbnico ocorram variagbes nas
dimensdes HW e HD, a empresa construtora deve consultar fornecedores para verificar os
possiveis projetos de instalagdo do elevador propriamente dito.

As paredes da caixa de corrida devem ser construidas, ou possuirem tratamento que impegam o
aparecimento de umidade e mofo; estar livres de vaos ou ressaltos e possuir acabamento liso em
toda sua extensdo. Deverdo ser pintadas em cor clara (branco fosco preferencialmente) com
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cobertura homogénea. E admitido o acabamento sem rebocar, desde que ele seja de textura
equiparavel a do concreto a vista, ou bloco de cimento. [item 5.3 Norma ABNT NBR16042/2012].

Porias de abertura lateral HW = 1.900mm
Uma entrada HD =1.900mm
CW=1.100mm
CD =1.400mm
N LL = 900mm

g ULTIMO PAVIMENTO PREVER A
INSTALACAO DO QUADRO DE

— COMANDO DO ELEVADOR AO LADO DA
wt—d| " = PORTA DE PAVIMENTO. DIMENSOES:
HW o 400 x 2100 x 160mm (L x H x P)

Figura 1 — Croqui em corte da caixa de corrida do elevador sugerindo posicionamento de componentes e
estabelecendo requisitos dimensionais em sua secéo transversal

ELEVACAO DA CAIXA
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Figura 2 — Croqui em elevacéo da caixa de corrida do elevador evidenciando Ultima altura e profundidade
do pogo
1.4.1.3 O quadro de comando do elevador é geralmente instalado ao lado do batente da porta do ultimo
pavimento. O vao de alvenaria para instalagdo da porta, neste caso e andar, deve atender as
necessidades do fabricante do elevador para que seja possivel a instalacdo do quadro do seu
guadro de comando. A verga de alvenaria acima do montante do batente deve ser dimensionada
de forma a suportar as cargas incidentes.

1.4.1.4 As dimensfes de prumadas em elevacdo, bem como da sec¢do transversal da caixa de corrida,
devem estar dentro dos padrdes e especificacdo do projeto arquitetdbnico. Em caso de desvios
construtivos as dimensfes de projeto devem ser preservadas. Os desvios dimensionais de
construgdo ndo devem avancar nos limites dimensionais necesséarios para a instalacdo do
elevador.
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1.4.1.5 A construtora deve escolher o seu fornecedor de elevador antes de comecar a executar a caixa
de corrida para que tome conhecimento das folgas construtivas que dispde.

14.1.6 Ortogonalidade, alinhamento vertical e prumada sdo fundamentais para a instalacdo adequada
de um elevador. Os desvios construtivos podem acarretar problemas de instalacéo do elevador,
ou restricdo de fornecedores de equipamentos.

1.4.1.7 As etapas construtivas da caixa de corrida devem seguir requisitos do projeto arquitetdnico e de
execucdo; memoriais descritivos, arquitetbnico e elétrico, nas especificidades que se referem ao
funcionamento do elevador, na sua maxima abrangéncia construtiva; inclusive instalagdo do
ramal de alimentacao elétrica que vai alimentar este equipamento.

1.4.1.8 A caixa de corrida deve ser construida com dimensfes necessarias para acomodar o elevador
elétrico sem casa de maquinas, cujas dimensdes basicas internas da cabina (CW x CD) estédo
informadas nas figuras 1 e 2 deste documento. Os vaos da secdo transversal devem ser
completamente livres em toda a extensédo da caixa de corrida.

1419 Afigura 3, a seguir, exemplifica uma caixa de corrida mal construida e que acarretara problemas
para instalacéo do elevador.

- ¥ [

Area disponivel Area disponivel
para instalacdo para instalacao
do elevador do elevador

Pavimentos fora de prumo

Area disponivel Area disponivel
para instalagao para instalagao
do elevador do elevador

Figura 3 — Secéao transversal da caixa de corrida

1.4.1.10 Dimenso6es, ortogonalidade (esquadro), alinhamento e prumo devem ser verificados a cada
arranque de construgdo de pavimento. Os védos da segdo transversal da caixa de corrida,

requisitos basicos do equipamento a ser

instalado, devem ser

considerados como

completamente livres, sem ressaltos ou “dentes” em toda a extensao da prumada.
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1.4.1.11 Atencdo especial ao prumo da caixa de corrida. Muitas vezes as medidas (largura e
profundidade) da secdo da caixa de corrida sdo respeitadas em cada pavimento, porém os
demais requisitos, tais como prumada, ortogonalidade e alinhamento vertical ndo estdo em
conformidade. Vide figura 3 — Secéao transversal da caixa de corrida.

1.4.1.12 As paredes nas quais serdo fixadas as guias da cabina e o contrapeso do elevador devem ter
pontos de ancoragem, para cargas comuns a projeto de instalacdo do elevador.

1.4.1.13Caso as paredes, nas quais serdo fixadas as guias da cabina e o contrapeso do elevador,
possuirem preenchimento em blocos ndo estruturais, devem ser previstas as vigas intermediarias
estruturais. Sua localizacéo deve ser conforme recomendagdes do fabricante. Na figura 4 pode ser
verificado a localizacao tipica utilizada pelos fabricantes.

ri——-ﬁ'-:_lJ._ il |
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-
r—_____ e —— — _ B - _;
A ——
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r—_____ e —— ] o B - _J

Figura 4 — Vigas Intermediarias

1.4.1.14 A distancia maxima entre os suportes das guias do elevador ndo pode exceder a 3.000mm.
Assim, a distancia entre duas vigas estruturais, seja entre vigas intermediérias, ou intermediarias
e de pavimento, ndo deve ultrapassar 3.000mm e devem estar presentes em toda altura da caixa
de corrida. Estas vigas podem ser metdlicas ou de concreto com armagao em ago. As cargas a
gue estarao sujeitas sao de 500kgf minima por suporte.

1.4.1.15 Caixa de corrida construida em estrutura metélica, médulos pré-moldados, ou outro tipo ndo
mencionado aqui, tem a mesma regra para vigas intermedidrias.
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1.4.1.16 Caso as faces internas da caixa de corrida sejam revestidas com argamassa desempenada, é

141.17

142

1421

necessario que sejam identificadas as localizagdes das vigas intermediarias, ou pontos de fixagdo
dos suportes de guias.

As adequacdes na caixa de corrida, caso necessarias e de qualquer natureza, que objetivam a
instalacdo do elevador, séo de inteira responsabilidade da construtora, inclusive as relacionadas
a engenharia civil e elétrica. Enquadram-se nestas adequacdes todos os itens correlacionados
com 0 escopo dos servicos contratados e que sao considerados importantes para o bom
funcionamento do elevador e também para seguranca dos passageiros. Exemplos: servigos de
alvenaria e preenchimento do vaos de batentes das portas de pavimento; pintura das faces
internas da caixa de corrida, ou de partes, se necessarias; instalagdo, ou implementagao de rede
de comando, ou iluminacdo do poco; abertura de janela de ventilagdo com comunicacdo para
ambiente externo; reforco da laje do teto da caixa de corrida para instalacdo de ganchos (se
necessario); solugao para pontos de ancoragem e dispositivos de seguranc¢a do elevador, tanto
nas paredes da caixa de corrida, quanto no piso do po¢o, com objetivo de atender ao projeto de
instalacdo do elevador e normas em vigor; fiacdo do intercomunicador a um ponto a ser
determinado pelo projeto arquitetdnico, pela CPO; ajuste de contrapeso; ou qualquer
necessidade que se constate para que o elevador funcione adequadamente.

GANCHOS NO TETO DA CAIXA DE CORRIDA

L

Teto da Caixa de Corrida

m\ \
SN

Aprox. |
35cm

Parede Parede
Estrutural Lf2 Estrutural

Figura 5 — Gancho no teto da caixa de corrida
(L=Largura e P=Profundidade da Caixa de Corrida)

As posicdes dos ganchos no teto da caixa de corrida séo definidas a partir do posicionamento da
cabina dentro da caixa de corrida. O fornecedor do elevador fornecera o posicionamento e a
carga que cada gancho deve suportar. Estes ganchos sdo necessarios para a montagem e
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também para algumas manutencfes do elevador, como por exemplo substituicdo de cabos de
sustentacdo da cabina do elevador. Um posicionamento esquematico e genérico para 0s
ganchos pode ser visto na Figura 5 — Gancho no teto da caixa de corrida.

JANELA DE VENTILAGAO

A caixa de corrida deve possuir uma janela veneziana para ventilacdo do seu ambiente. Sua
localizagdo deve ser nas proximidades do teto da caixa de corrida, conforme croqui da figura 6 —
Localizacéo da janela de ventilacdo veneziana.

O croqui abaixo (Figura 6 — Localizagdo da janela de ventilacdo veneziana) esbo¢a uma situagdo
de caixa de corrida padrdo, com alvenaria nas quatro faces. A janela de ventilacdo deve ser
colocada nas proximidades do teto da caixa de corrida.

A janela de ventilagdo deve ter comunica¢&o com o0 ambiente externo ao prédio. Caso nenhuma
das paredes da caixa de corrida for diviséria com o ambiente externo ao prédio, um duto de
comunicacé@o entre o ambiente interno da caixa de corrida com o ambiente externo deve ser
instalado. A se¢do do duto que localizada na face interna da caixa de corrida deve possuir uma
tela tipo “mosquiteira”. Se for em ago, deve ser galvanizado.

Teto da Caixa de Corrida

Parede Parede

Figura 6 — Localizac&o da janela de ventilacdo veneziana

A janela de ventilagdo no topo da caixa de corrida deve atender normas e legislacéo vigentes.
Recomendamos que seja instalada uma janela de aluminio do tipo veneziana. Ela deve garantir
um bom fluxo de ar. O espagamento entre as venezianas nao deve permitir a entrada de agua de
chuva, por respingos, nem tampouco pequenos passaros. Nos casos em que for necesséario um
duto para a conexdo entre 0 ambiente externo e caixa de corrida, a janela deve ser instalada na
face do ambiente externo e uma outra janela, que pode ser construida em tela metélica, com
malha menor que 15mm, deve ser instalada na parede interna da caixa de corrida.

A distancia méxima entre aletas adjacentes das venezianas ndo deve ser superior a 10mm,
dimensao tomada ortogonalmente entre a face de uma aleta e a face simétrica de sua adjacente.
A aleta veneziana deve ter no minimo 200mm de largura e deve ter dobra nas arestas de modo a
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dificultar a percolacdo de umidade, tanto no sentido ascendente quanto descendente. Vide corte
transversal da aleta na Figura 7 — Secao transversal da aleta veneziana.

T

L? H“‘“-u.._ . .H'"-.

Figura 7 — Secéo transversal da aleta veneziana
POCO

O poco € uma exigéncia das normas brasileiras de elevadores. Deve atender aos requisitos
normativos e ser impermeabilizado para evitar infiltracdo de umidade. Ndo é permitida a
instalacdo de drenos.

A construcéo do poco do elevador requer atencdo especial. As paredes do pogo usualmente séo
construidas alvenaria e concreto armado, o que dificulta corre¢Bes de desvios arquitetbnicos. As
dimensdes da secéo transversal do pogco do elevador devem ser exatamente idénticas as
dimensdes da secéo transversal da caixa de corrida. O ndo atendimento a estes requisitos
comprometerdo a instalacdo adequada do elevador. Os véos da secdo transversal da caixa de
corrida, incluindo-se o pogo, devem ser completamente livres em toda a extensao.

Agua, ou infiltracdo de umidade, é agressiva aos mecanismos do elevador, principalmente o
acumulo dela no pogo. Os componentes do equipamento, ali instalados, ficam apoiados no fundo
do poco, 0 que torna mais grave a ac¢do da umidade. E preciso garantir a auséncia de agua, ou
infiltragcbes, na caixa de corrida e no poco.

PORTAS DE PAVIMENTO

As soleiras em granito instaladas, que fazem conexao entre os pisos dos pavimentos e 0 piso da
cabina do elevador, devem estar em nivel arquitetbnico 4mm acima do piso do pavimento
contiguo a elas. O seu assentamento deve ser executado apds a concluséo dos pisos e também
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do assentamento das portas de pavimento. A diferenca de nivel em 4mm é para evitar a entrada
de liquidos oxidantes, ou corrosivos, dentro da caixa de corrida do elevador.

A tonalidade das soleiras, cujo material deve ser em granito natural, ou de acordo com o
memorial descritivo de arquitetura (se existir), deve ser contrastante com o piso da cabina do
elevador.

As cotas de nivel das soleiras de todas portas de pavimento devem estar 4mm acima das cotas
de nivel dos pisos de pavimento nos quais estardo sendo instaladas. O Cemeq Elevadores se
coloca a disposicéo para orientar o assentamento das portas de pavimento, fechamento dos véos
de porta e instalacdo das soleiras em granito.

Geralmente, no Ultimo andar e ao lado do batente da porta de pavimento, é instalado o painel de
comando do elevador. O fornecedor do elevador escolhido pela construtora é quem deve
informar as necessidades do seu projeto, a sua parceira. Todas as adequacdes necessérias para
a instalacdo do elevador correrdo por conta da construtora, conforme informado em item
especifico deste documento. A Figura 1 — Croqui em corte da caixa de corrida do elevador,
sugerindo posicionamento de componentes e estabelecendo dimensfes basicas de sua se¢éo
transversal, estabelece uma recomendacgédo de dimensédo que procura atender, no estagio atual,
de forma abrangente aos fornecedores de elevador do tipo sem casa de maquinas.

As soleiras de acesso a cabina do elevador, geralmente em granito nos projetos arquitetdnicos,
devem ter instalacdo entre 2 a 4mm acima do nivel dos pavimentos e estar niveladas com as
soleiras metalicas dos batentes de porta de pavimento.

A fixacdo da verga de vao de batente em local inadequado limita a instalagdo da porta de
pavimento e pode propiciar a infiltracdo de umidade para dentro da caixa de corrida. A altura
desta verga (em relagcdo ao piso) pode variar de acordo com o fabricante, modelo e dimenséo
das portas.

O requadramento dos batentes de porta de pavimento e instalacdo das soleiras de granito,
respectivamente, séo itens que requerem atencao, pois se utilizada argamassa e alvenaria para a
execucdo dessa tarefa, danos irreparaveis podem acontecer, se residuos de materiais cairem em
cima da cabina do elevador e operadores de porta. A inspe¢do de instalagdo concluida nao
aceitara 0 equipamento com execucdo inadequada e sem procedimentos de engenharia.
Também n&o serdo aceitos batentes e portas de pavimentos danificados por impericia de tarefas
executados na obra.

ULTIMO PAVIMENTO

A altura do Ultimo pavimento, com o piso acabado, até o teto da caixa de corrida, livre inclusive
dos ganchos de teto, especificada em projeto arquitetbnico, deve ser conforme Figura 2 — Croqui
com corte em elevagdo da caixa de corrida do elevador. Esta dimensé&o visa atender a maioria
dos fabricantes de elevadores sob os requisitos velocidade e percurso.

ILUMINACAO E INTERCOMUNICADOR

As luminérias para iluminar o passadico devem ser do tipo “tartaruga” e ser instaladas com
eletrodutos aparentes metdlicos, de acordo com norma em vigor. O posicionamento das
luminarias sera de uma por andar, com luminosidade prevista também em norma.
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14.7.2 A instalacdo dos eletrodutos é parte integrante do projeto do elevador e ndo deve causar
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interferéncia ao movimento de sua cabina quando em viagem. Os interruptores de acionamento
desta iluminacéo devem ser do tipo industrial e estar localizados na regiéo do primeiro e do Ultimo
pavimento e ser do tipo paralelo.

Eletrodutos, componentes elétricos e fiagdo devem ter qualidade certificadas pelo INMETRO ser
adequada a sua aplicacéo e atender a legislac&o em vigor.

Devera também estar previsto fiacdo blindada coaxial para instalacdo de interfone, que deve
estabelecer comunicacdo entre o passageiro dentro da cabina do elevador com um ponto
externo. O ponto externo de comunicagdo sera definido pelo projeto arquitetbnico. Caso néo
exista definicdo no projeto arquitetdnico, a CPO devera defini-lo. Este ponto de comunicagdo
deve ser estratégico para que sua campainha possa ser ouvida em carater de emergéncia.

O ramal de alimentacéo elétrico do elevador também é parte integrante das tarefas de finalizacao
da caixa de corrida. A empresa construtora da caixa de corrida deve fornecer o dispositivo de
protecdo do quadro alimentador, fiacdo, conectores, eletrodutos e demais itens descritos no
memorial descritivo de eletricidade. Componentes e instalacdo necesséarios para este circuito,
devem contemplar os requisitos normativos da legislacéo em vigor.

A iluminag¢é@o da caixa de corrida, bem como o ramal coaxial do intercomunicador, devem ser
executados sob orientagdo do fabricante/fornecedor do elevador, sob requisitos normativos. Esta
orientagdo tem como principal motivo evitar a ocorréncia de interferéncia, ou ruido elétrico, na
comunicacao entre passageiro dentro da cabina e o interlocutor que o ouve no ponto externo.

DISPOSICOES GERAIS

A caixa de corrida deve ser construida conforme requisitos normativos e adequados a instalacéo
do elevador com atendimento especial & acessibilidade NBR-13994 em sua plenitude.

A construcdo da caixa de corrida e instalacdo do elevador deve atender ao projeto arquitetdénico
do prédio e contemplar as normas de acessibilidade relacionadas no item abaixo.

Norma de Acessibilidade:

NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos e norma
especifica para transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais, ou com mobilidade
reduzida quando em pé ou sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem assisténcia.

NBR 13994/2000 - Elevadores de Passageiros - Elevadores para Transporte de Pessoa
Portadora de Deficiéncia.

As principais normas relacionadas a elevadores elétricos sé@o as seguintes:

ABNT NBR NM 207/1999: Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de Seguranca para
Construcéo e Instalacdo.

ABNT NBR 13994/2000: Elevadores de Passageiros — Elevadores para Transporte de Pessoas
Portadoras de Deficiéncia.

ABNT NM 313/2007: Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranga para construcao e
instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia
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1.4.8.6.4 ABNT NBR 16042/2012: Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos de Seguranca para
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2.1.10.2

Construcéo e Instalacdo de Elevadores Sem Casa de Maquinas.

ABNT NBR 5410/2004: Instalages Elétricas de Baixa Tens&o.

ESCOPO CONTRATUAL
CARACTERISITICA DO ELEVADOR A SER ADQUIRIDO

Velocidade nominal em percurso 1,0m/s (minimo) ajustavel via rampa de inversor de frequéncia.
A poténcia instalada total do equipamento deve ser compativel e adequada a proposta de sua
performance e trabalho realizado.

O elevador deve possuir preferencialmente central informatizada, com inversor de frequéncia do
tipo regenerativo, para evitar a propagacdo de harmdnicas eletromagnéticas no seu ramal de
alimentacdo. Deve também possuir central informatizada que em caso de ociosidade diminua o
consumo de energia elétrica ao minimo possivel.

O elevador deve possuir servico de bombeiro e dispositivos de operacdo em emergéncia, de
acordo com as normas e legislagdes vigentes. No piso térreo deve ser instalado, proximo ao
batente, o controle do elevador através de chaves.

Maquina de tragdo sem engrenagem; deve ser eficiente, segura e com tecnologia atual; ser do
tipo compacta e instalada dentro da caixa de corrida, no topo; controle VVVF com tecnologia de
controle vetorial, que proporciona viagens confortdveis e paradas precisas. Motor sincrono
(magnetismo permanente) e polia de tracdo acionados por inversor de frequéncia VVVF, para
tenséo e frequéncia variaveis, que propiciam economia de energia e custos de funcionamento.
Aceleracdes e desaceleracdes sempre com o maximo de rendimento e conforto em todas as
fases de operac¢@es, independente da carga, velocidade, ou distancia a ser percorrida. Rampas
de aceleragdo e desaceleracéo suaves e progressivas, deverdo ser controladas de tal forma que,
tanto na subida quanto na descida, ndo ocorram trancos, ou solavancos, mas sim, propiciem
conforto para os passageiros.

Quadro de comando deve ter tecnologia atual e controlador l6gico micro processado de uUltima
geracéo, propiciando preciséo de controle e segurancga.

O equipamento, seus mecanismos e suas partes moveis devem ser silenciosos com emissao de
ruidos compativeis aos requisitos normativos e legislacdo em vigor; deve também possuir
dispositivos, automaticos e manuais, respectivamente para operacdo em emergéncia, tanto para
falta de energia elétrica quanto para pane.

O elevador deve possuir dispositivos automaéticos, elétricos ou mecanicos, de ajuste de
nivelamento, entre o piso da cabina e pavimento, evitando o aparecimento de degraus com o
passar do tempo.

Freio de seguranca: de acionamento instantaneo tipo cunha, ou mais atual previsto em norma
vigente.

Freio de servico mantido por acumuladores de energia. Dispositivo acionado pelo freio de
seguranca que impede o movimento em caso de ruptura ou afrouxamento de qualquer um dos
elementos de suspenséo.

Cabina

Dimensdes internas minimas da Cabina: 1100mm x 1400mm, portas de cabina e pavimento com
abertura de 900mm (minimo e livre). Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08
passageiros).

A cabina deve ser do tipo alta (fechada), com portas unilaterais, ter acabamento superficial
interno em aco inox escovado.
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2.1.10.3 Ventilador embutido no teto, com tecnologia atual e funcionamento silencioso e acordo com

2.1.10.4
2.1.10.5

2.1.10.6
2.1.10.7

2.1.10.8

2.1.10.9

2111
21111

21.11.2

21.11.3

21.12
21121

21.12.2

21.123

21.12.4

2.1.13
21131
21.13.2

niveis normatizados, que liga ao iniciar percurso e desliga automaticamente apds encerramento
de chamadas, ou apés tempo de ociosidade.

Piso em granito natural, cuja superficie e tonalidade atenda requisitos de norma em vigor.

Intercomunicador integrado ao painel (com comunicagdo externa) com interligacdo através de
cabo coaxial blindado para minimizar interferéncias.

lluminag&o por meio de LED em luminérias embutidas em forro falso sob placas de acrilico.

Luz de emergéncia que se acende automaticamente em caso de falta de energia, com
iluminacao e durabilidade de acordo com a norma vigente.

Botoeiras de cabina, tipo um toque, com caracteres em braile, teclas capacitivas iluminadas por
LED, emergéncia, subida, descida, abrir e fechar portas, entre outros.

Indicador sonoro de inicio de percurso (Voicer). No inicio de cada percurso, ou viagem, devera
ocorrer informacgédo através de voz eletrbnica o inicio do percurso e no final para qual andar o
elevador esta se dirigindo.

Porta de Cabina

Operadores de portas da cabina automatico, com variadores de frequéncia, que funcionam em
situacBes de emergéncia (falta de energia elétrica). Vide item que trata do Resgate automatico.

As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer obstru¢do durante o
movimento de fechamento. O sistema de reabertura deve atuar pela interrup¢do da cortina
infravermelha, que deve possuir no minimo 32 feixes de luz diretos (com, no minimo, 94 feixes
interpolados), mesmo que nao haja contato fisico da pessoa (ou objeto) com a porta do elevador.

Porta de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens metalicos, que sofrem contato
manual dos passageiros, devem possuir acabamento em aco inox escovado, resistente ao
desgaste prematuro e a corroséo.

Pavimentos

Portas de pavimento do tipo telescOpica automatica, em ago inox, vao livre de 900mm x 2000mm
de altura minima, contatos elétricos e trincos eletromecéanicos de duplo contato, que nao
permitem o funcionamento do elevador com quaisquer das portas abertas e nem sua abertura se
a cabina n&o estiver no pavimento.

Indicador de posicéo e direcdo da cabina, integrados ao painel de botoeira. Todos os indicadores
devem ser digitais e com setas direcionais e possuir sinalizador sonoro com mensagens para
portadores de necessidades especiais.

Em cada pavimento deve haver sinal sonoro (com voz sintetizada tipo “voicer”) e indicacéo
luminosa de chegada da cabina do elevador, além de “botoeiras de chamada” sensiveis ao toque
e iluminag&o por LED.

Indicador de posicdo da cabina integrado ao painel de botoeira. Todos os indicadores devem ser
digitais, possuir sinalizadores sonoros com mensagens tipo “voicer” e tipo braile para portadores
de necessidades especiais.

Aspectos Construtivos e Instalagdo
A instalacao do elevador deve atender aos requisitos nhormativos vigentes.

Projeto, execucao e materiais (elétricos e mecanicos), inclusive os componentes informatizados,
tanto do elevador, quanto dos seus acessérios e comandos, devem estar de acordo com normas
técnicas de engenharia, elétrica e mecénica, atuais e compativeis aos padrfes de producdo de
elevadores e/ou plataformas.
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2.1.13.3 Tensao elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e condutor terra), conforme

norma em vigor.

2.1.13.4 O equipamento deve ser construido com partes, pecas e componentes novos.

2.1.13.5 Resgate Automético: Sistema autdbnomo, sem necessidade de fonte de energia externa, ou de

apoio tipo grupo gerador, que em caso de interrupcdo de funcionamento (por exemplo, falta de
energia elétrica, o elevador deve se deslocar automaticamente até a parada programada, a partir
de sua localizacdo e em seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que os
passageiros saiam com seguranca. Tudo isto deve ser feito automaticamente, sem intervencéo
humana, com o proprio “sistema de resgate automatico” do elevador fornecendo a energia
necessaria para essa operacao em situacdo de emergéncia. Tal fornecimento de energia pode
ser feita por um banco de baterias, ou acumulador de energia elétrica tipo “no-break”, por
exemplo.

2.1.13.6 O elevador deve possuir dispositivo que detecte o excesso de capacidade de carga em 110% de

sua capacidade nominal. Quando isto acontecer, deve emitir sinal sonoro, ndo seguir viagem e
abrir as portas. Tao logo o excesso seja retirado de dentro da cabina, o elevador deve voltar ao
funcionamento normal.

2.1.13.7 Copia eletrénica (extensédo “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e cortes, mostrando

21.14

conjunto e detalhes do equipamento, bem como orientacdes, instru¢cdes e procedimentos para
operacao e manutencéo, esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com
a nota fiscal do equipamento.

Garantia de 12 (doze) meses para os servi¢os de instalagdo e para o equipamento.

2.1.14.1 A garantia deve cobrir pegas, componentes e pane de qualquer natureza, correlatos ao uso, ou

funcionamento do equipamento, ou desgaste precoce pelo uso habitual.

2.1.14.2 Garantia dos servi¢cos de manutengado corretiva deve cobrir 0s servigos necessarios para corrigir

2.2
221

222

223
2231

defeitos e panes do elevador.
SERVICOS DE CONSERVACAO PARA O ELEVADOR

“Servicos de Conservacao” do elevador, especificado no objeto, se refere a Manutencéo
Preventiva (mensal, intervalo de 30 dias entre elas), Manutencdo Corretiva (12 meses para 0
elevador) e Atendimento Emergencial (em caso de pessoas presas, ou com dificuldade de sair
da cabina do elevador).

A garantia do equipamento e dos servigcos contratados devem ser abrangentes, servicos e pecas.
Devem ser gratuitos e ter duragdo de 12 (doze) meses, contados a partir da liberagdo para o uso
do elevador.

Manutencé&o Preventiva

Conjunto de servicos programados de revisdo (limpeza, lubrificacdo, calibracdo e testes em
componentes). Deve ser executada por profissional capacitado. Este profissional deve conhecer
o funcionamento do equipamento, seguir rotina recomendada pelo fabricante, cujo conteido
compreenda de forma abrangente todos os componentes que s&o primordiais para o bom
funcionamento do elevador. Tem como objetivo principal minimizar as manutencdes corretivas e
também as despesas com manutencao por avarias (pane). As manutengdes preventivas mensais
propiciam redugdo no custo da manutengdo corretiva e também diminuem a falha precoce em
pecas, aumentando a durabilidade dos componentes do elevador. As rotinas de manutencéo
preventiva devem ter cronograma e procedimentos respeitados e cumpridos pela empresa
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2.23.2

2233

2234
2235

2.2.3.6

2.2.3.7

2238

224
2241

conservadora do elevador. Além da ocorréncia de defeitos, tem como objetivo evitar acidentes e
propiciar o continuo e bom funcionamento do equipamento em condi¢Ges seguras de operagdo e
seguindo rigorosamente as orientacdes do fabricante.

A empresa conservadora do elevador deve efetuar a manutencdo preventiva MENSAL
programada de acordo com o horario de atendimento estabelecido pelo responsavel pela
manutencdo predial da UNICAMP (de segunda a sexta-feira, exceto feriados), procedendo a
limpeza, as regulagens, os ajustes, os testes em componentes/pecas, a lubrificacdo do
equipamento, as verificacbes nos quadros de comando elétrico e eletrbnico, nas chaves e
dispositivos de seguranga, nas conexdes, nos seccionadores elétricos e chaves eletromecanicas,
iluminacéo da cabine, botoeiras e sinalizag&o, no conjunto propulsor do elevador; funcionamento
das travas e blocos de seguranca, corredicas da cabine, portas dos pavimentos e da cabina,
operadores de porta, placas emissoras ou receptoras, guias e braquetes, aletas ou
demarcadores de nivelamento, limitadores de curso e de velocidade, fechos eletromecanicos,
carrinhos, nivelamento da cabina nos pavimentos, para-choques, transdutores de pesagem de
carga, e demais itens (elétricos e mecénicos) que compdem o equipamento.

Examinar os dispositivos de seguranca e reguladores, objetivando eliminar eventuais defeitos
elétricos, eletrbnicos e mecéanicos.

Verificar as corredicas das guias dos cursores, visando assegurar uma operacao silenciosa.

Devem ser verificados os elementos de tracdo da cabina do elevador (cabos de acgo, ou qualquer
outro), o funcionamento do sistema de ventilacdo da cabina, a condi¢éo geral dos freios, quanto a
operacionalidade, funcionalidade e seguranca, substituir pecas e lampadas que compfem as
botoeiras, lampadas e reatores existentes na cabina do elevador e passadico, fazer o teste no
sistema de alarme/interfone (verificando se estd em pleno funcionamento) e manter o poco
sempre limpo, além da rotina de servigos do recomendada pelo fabricante do equipamento.

Todos 0os materiais necessarios para a execugao dos servicos de manutencao preventiva; tais
como, panos para limpeza, ferramentas e equipamentos, lubrificantes, etc, devem ser fornecidos
pela empresa conservadora do elevador e responsavel pela execugdo dos servicos de
conservacgdo do equipamento.

O técnico responsavel pela manutencéo preventiva deve fornecer comprovante, no qual devem
constar os itens verificados do elevador, ao funcionério responsével pelo acompanhamento da
manutencéao preventiva. Este funcionario deve ser indicado pela UNICAMP.

O cronograma de manutencdo preventiva, cujo fornecimento é responsabilidade da empresa
contratada e deve ter anuéncia da UNICAMP. Este cronograma deve ser apresentado no inicio
da vigéncia do dos servicos de conservacdo. Quando houver necessidade de alteragdo deste
cronograma, tanto da parte da empresa conservadora do elevador quanto da UNICAMP, ha
necessidade de formalizacao desta alteracao.

Manutencé&o Corretiva

Série de procedimentos destinados a eliminar defeitos decorrentes do uso normal do elevador,
compreendendo inclusive as necessarias substituicbes de pecas e componentes; ajustes e
reparos, de acordo com o manual do fabricante e/ou das normas técnicas vigentes.
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2.2.4.2 O atendimento técnico para manutencdo corretiva devera ficar disponivel para o horario

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2.2.4.10

22411

22412

2.24.13

22414

2.2.4.15

comercial, de segunda a sexta, conforme ja mencionado anteriormente.

A manutencéao corretiva durante o periodo de garantia, deve ser gratuita. Todo servigo correlato a
defeito do elevador tem o seu custo coberto pela garantia. A manutencdo corretiva ndo deve
onerar as clausulas contratuais. Os itens a seguir séo explicativos e servem de parametros bem
como para balizar os procedimentos que a empresa conservadora do elevador deve respeitar
guando ocorrer um chamado com a natureza de manutencao corretiva.

Todas as pecas e componentes do elevador devem estar cobertos pela garantia de 12 meses
para pane eventual, ou defeito de fabricaco.

A manutencdo corretiva deverd ser realizada quando o equipamento apresentar defeitos,
mediante abertura de chamado técnico por parte da UNICAMP, cujo atendimento deve ocorrer
dentro do prazo conforme item subsequente.

O prazo para atendimento de chamado referente a manutencgdo corretiva deve ser maximo de 2
horas, apés abertura do chamado.

O equipamento ndo podera ficar inoperante por falta de atendimento ou méo de obra da empresa
conservadora do elevador.

Substituicdo, ou troca de pecas e/ou componentes, deve ser listada pela empresa conservadora
do elevador, contendo especificacéo técnica, prazos de entrega e entregue ao setor responsével
da UNICAMP, para que o setor responséavel pela Unidade tenha conhecimento da solugdo do
problema. A empresa conservadora do elevador tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir
da abertura do chamado, para fornecer esta listagem completa.

As pecas e componentes que apresentarem defeitos ou problemas técnicos deverdo ser
substituidos por materiais novos e genuinos, seguindo as recomendacdes do fabricante.

A méao de obra para substituicdo de pegas e/ou componentes ja faz parte da manutencéo
corretiva empresa conservadora do elevador; tais servicos ndo devem gerar 6nus adicionais para
a UNICAMP.

A empresa conservadora do elevador podera propor as substituicbes necessarias, para pegas e
componentes com fabricacdo suspensa ou descontinuada, sem 0Onus adicionais ao contrato,
mediante apresentacao de justificativa, e que devera ser analisada e autorizada pela UNICAMP.

A empresa conservadora do elevador deverd tomar todas as providéncias para agilizar o
processo de substituico de quaisquer pecas e componentes, identificados como defeituosos
durante os procedimentos de inspecdo das manutencBes preventiva e corretiva, ou nos
atendimentos emergéncias.

A empresa conservadora do elevador providenciard o descarte de pecas e componentes
substituidos e que ndo forem de interesse da UNICAMP.

O fornecimento dos materiais de consumo necessarios a execucao dos servicos, tais como
estopa, graxa, soldas e outros, sdo de responsabilidade da empresa conservadora do elevador.

Qualquer comunicacdo entre as partes contratuais deverq ser formalizada e indicada a
responsabilidade, constando data e horério.
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2.2.4.16 A manutencédo corretiva devera ser coberta pela Manutencdo em Garantia de qualquer item, ou

2.25
2251

2252

2253

2254

3.2

321

322

323

3.3

34

componente do elevador.
Atendimento Emergencial

E o atendimento ao chamado de URGENCIA para pane do elevador, principalmente com relacéo
a retirada de pessoa(s) presa(s) na cabina. Este servigo independe dos Servigos de Manutengdo
Corretiva. Os chamados de atendimentos emergenciais devem ser tratados de forma prioritaria
pela empresa conservadora do elevador.

A equipe de atendimento técnico da empresa conservadora do elevador para os chamados de
urgéncia dever4 ficar disponivel durante todo o periodo de funcionamento do elevador.

Para esses chamados de URGENCIA, com pessoa(s) presa(s) no elevador, o atendimento
devera ser feito conforme determina a legislacdo municipal de Campinas, Lei Municipal 9.953 de
28 de dezembro de 1998.

Os termos contratuais para o atendimento em situacdes de emergéncia ndo podem contrariar as
exigéncias contidas nas legislacdes e normas vigentes.

CONDICOES GERAIS

O objeto licitado, inclui a aquisicdo do elevador e todos os servigos correlacionados a sua
instalacéo e funcionamento: instalacdo e servicos de conservacdo do elevador - Manutencao
Preventiva Mensal, Manutencdo Corretiva (em garantia, 12 meses gratuita) e Atendimento
Emergencial (pessoas presas ha cabina no elevador, por exemplo).

O Termo de Recebimento do Elevador (TRE) sera emitido pelo Cemeq Elevadores a pedido da
CPO, apbés o equipamento e instalagdo serem aprovados na inspecdo e verificacdo de ndo
conformidades, cuja base de analise € o Memorial Descritivo da CPO, normas técnicas em vigor
e lei municipal de Campinas, lei 9.953, de 28 de dezembro de 1998.

A inspecdo final, para recebimento do elevador, realizada pelo Cemeq Elevadores, devera ter
data com antecedéncia maxima de 7 dias da data de entrega do prédio pela contratada.

A garantia total do elevador, assim como 0s servicos de conservagdo e o atendimento em
situacBes de emergéncia, previstos na legislacdo municipal de Campinas, devem ser prestados
durante o periodo de 12 meses de forma ininterrupta, conforme descritos em seus respectivos
itens neste memorial do Cemeq Elevadores. A vigéncia de todos eles tem inicio a partir da data
de emissao do Termo de Recebimento do Elevador, que evidencia a conclusdo da sua instalacao
e que o elevador esta liberado para uso sem pendéncia, ou ndo conformidade.

A emissao do Termo de Recebimento do Elevador esta vinculada a apresentacéo do Contrato de
Conservacéo do elevador.

A Coordenadoria de Projetos e Obras tem autoridade, por ser responsavel pela fiscalizagao da
obra, para revogar os itens 3.2 a 3.2.3.

A Ultima manutencéo preventiva mensal devera acontecer 12 meses apos a data do Termo de
Recebimento do Elevador.
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35

3.6

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

As datas, entre as manutencdes preventivas, devem ser distribuidas em intervalos iguais dentro
do periodo de 365 dias (12meses — vigéncia contratual) e ndo maiores que 30 dias corridos,
conforme determina legislacéo em vigor do municipio de Campinas.

Uma manutencéo preventiva agendada e estabelecida pelo cronograma valido de manutencdes
nao pode em hipdtese alguma ser substituida por um chamado de manutengdo corretiva, ou
atendimento em situa¢des de emergéncia.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA EMPRESA CONSTRUTORA

O atendimento aos requisitos da especificacdo técnica do elevador e termos contratuais
referentes aos servigos de conservacao do elevador a ser instalado, descritos neste memorial, é
responsabilidade da contratada.

A empresa contratada deve apresentar as respectivas ARTs — Anotacbes de Responsabilidade
Técnicas — junto ao CREA, sendo uma para o servico de engenharia (Instalagdo do Elevador) e
outra para os Servicos de Conservagdo do Elevador. A primeira ART deve ser apresentada na
data de inicio dos servicos de Instalacdo do Elevador, enquanto que a segunda ART deve ser
apresentada no inicio da vigéncia dos Servigos de Conservagdo do Elevador. Estes documentos
devem ser entregues a Coordenadoria de Projetos e Obras.

Ap6s a conclusdo dos servicos de instalacdo, a empresa contratada deve entregar o
equipamento funcionando sem a necessidade de contratagdo de outros servi¢cos conclusivos. O
escopo dos servigos contratados neste memorial descritivo tem abrangéncia total, ndo sendo
permitida & contratada qualquer ressalva para menc¢ao de servico, ou item ndo incluso.

Utilizar pessoal préprio devidamente treinado, com efetivacéo da integracdo promovida pelo setor
responsavel da Unicamp, e, qualificado para evitar principalmente impericia durante a realizagao
dos servigos.

Atender ao regime de prestacdo de servicos dentro da Unicamp. Permitir que seus agentes de
trabalho sejam acompanhados por profissionais da Unicamp durante a execucdo de qualquer
intervenc&o no equipamento.

Cumprir fielmente, as proprias custas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude do
Trabalhador, do Ministério do Trabalho, assim como exigir que seus funcionarios utilizem os
equipamentos de Seguranca - EPI's e EPC's.

Obedecer a todas as regras e normas de seguranca, higiene e organizagdo interna estabelecidas
pela Unicamp.

Caso haja necessidade de escadas ou andaimes para execu¢do dos servicos de manutencéo,
isso ficar4 sob a responsabilidade da contratada, que também deve se responsabilizar pela
seguranga e uso adequado de EPI's e EPC’s de seus funcionarios.

Os funcionéarios da contratada deverdo ser devidamente treinados e qualificados com objetivo
principal de executar o escopo dos servicos em condi¢des de seguranca, devendo estar com a
situacao empregaticia junto a contratada documentada e em ordem.

Os funcionérios da contratada em visita, ou a trabalho, ao equipamento deverdo estar
identificados de maneira que todos possam identifica-los como tal.

Pag. 16 de 18



&"’A CEMEQ — CENTRO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Y

UNICAMP

Cemeq Elevadores - UNICAMP

Rua Josué de Castro, 50, Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-861 - fone: (19) 3521-5000/19/20

411
4.12

4.13

4.14
4.15

4.16

4.17
4.17.1

4.17.2

4.17.3

4.17.4

4.17.5

Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao vigente.

Responsabilizar-se pelos danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou
culpa, na execugdo do contrato, cujo ressarcimento deverd ser imediato, observado a ampla
defesa e o contraditdrio.

Durante a execucdo dos servicos, todas as medidas de seguranca deverdo ser tomadas para
gue sejam minimizados os riscos de acidentes relacionados com 0s servicos que estdo sendo
realizados as pessoas que circulam nas imediacdes. Nos pavimentos cujos servicos estiverem
em andamento, deve haver sinalizag&o de alerta com os dizeres “EM MANUTENGCAO” em todas
as portas de pavimento.

Executar os servigos dentro do prazo e cronograma estabelecidos na assinatura do contrato.

Garantir que sejam executados 0s servigos contratados seguindo rigidamente as recomendacdes
fornecidas pelas normas técnicas do fabricante do equipamento.

Exigir que seus agentes de servigo colaborem com os servidores da UNICAMP no sentido de
fornecer todas as informag@es sobre o trabalho executado.

Especifico para os Servicos de Conservacdo do Elevador

Garantir que seu parceiro fornecedor do elevador cumpra com 0s requisitos relacionados a
instalacdo e conservacéo do elevador, conforme determinam as leis em vigor e este memorial
descritivo.

A empresa construtora deve ter conhecimento que as suas responsabilidades se estendem a
instalacéo e ao funcionamento adequado do elevador durante toda a vigéncia do contrato de
conservagcdo e qualquer impericia por parte do seu parceiro tera sua coparticipacdo na
responsabilidade.

A Unicamp € a recebedora dos servicos de conservagdo do elevador, ndo cabe a ela qualquer
custo adicional acerca dos servicos de conservacdo, ou manutencéo do elevador durante a
instalacéo, ou vigéncia do contrato de conservacdo do elevador. A garantia do elevador deve
cobrir qualquer item, componente, ou peca defeituosa, desde o mais barato e mais simples, até o
mais caro e mais complexo. A garantia deve ser integral.

A empresa fornecedora/instaladora, responsavel pelos servicos de conservagdo do elevador,
devera indicar por escrito, no inicio de vigéncia do contrato de conservacdo, os nomes dos
responsaveis que deverdo ser contatados nos casos de qualquer emergéncia e/ou fora dos
horarios normais de prestagao dos servigos, apontando 0s respectivos nimeros de telefones e/ou
celulares, sendo que qualquer alteracdo destes contatos, devera ser informada com trés dias de
antecedéncia.

a

Assim que iniciado o periodo de prestacdo de servicos relacionados a conservacdo, a
fornecedora do elevador deve providenciar plaquetas de informacdo com o(s) telefone(s) de
contato em casos de emergéncia, da equipe técnica responsavel pela conservagcdo do
equipamento, més e ano de instalacdo, além de orientagbes a serem seguidas em casos de
emergéncia. Isto deve ser feito internamente no elevador e do lado de fora de cada pavimento, de
maneira discreta, porém de facil visualizacgéo.
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4.17.6 A empresa conservadora, responsavel pela manutencdo preventiva, deve emitir o RIA (Relatorio
de Inspecéo Anual) entre 0 10° e 11° més da vigéncia do contrato de manutencdo preventiva.

4177 A empresa conservadora devera disponibilizar servico de registro e acompanhamento de
chamados técnicos, durante o horario de funcionamento do elevador. Este servico compreende
uma estrutura centralizada de suporte para o atendimento, registro e acompanhamento de
chamados técnicos, bem como o acionamento e controle de deslocamentos dos técnicos.

5. OBRIGACOES DA UNICAMP

51 Assegurar, as pessoas credenciadas pela empresa conservadora do elevador, acesso ao
equipamento, bem como condi¢8es locais adequadas para execucéo dos servigos.

5.2 Disponibilizar o equipamento para a realizacdo dos servigos contratados.

53 Prestar esclarecimentos sobre as circunstancias em que foram observadas as irregularidades
e/ou defeitos no funcionamento do equipamento.

5.4 Colocar a disposicdo da empresa responsavel pela conservacdo do equipamento, informacées
gue dispde sobre o equipamento, incluindo manuais, livro de ocorréncias, plantas e dados sobre
0S servicos anteriormente executados.

55 Somente 0 Cemeq Elevadores, além dos técnicos da conservadora, pode ter acesso a caixa de
corrida, seja para observagdo de monitoramento dos servicos de conservacao, ou qualquer outra
intervencao que se faca necesséria.

6. LEGISLAQAO/NORMAS

6.1 Para os servicos de conservacgdo, principalmente, a empresa conservadora do elevador devera
atender aos requisitos exigidos pela lei municipal n® 9.953/98, que dispde sobre a instalacdo e o
funcionamento de Elevadores de Passageiros em Campinas.

6.2 Conforme artigo 21 da lei municipal 9.953/98, “a instalagdo, funcionamento e conservagéo de

aparelhos de transporte deverdo obedecer as normas pertinentes da ABNT, adotadas
oficialmente pela Prefeitura do Municipio de Campinas, bem como as disposi¢8es da legislagcao
municipal”.

Memorial Descritivo elaborado por:

Eng° Geraldo Jurandir Vialta

Elevadores e Acessibilidade

Cemeq - Unicamp

e-mail: elevadorescemeq@unicamp.br
Tel. 3521-5019/00
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