
Coletor IB e RU - PV 01 ao PV 10
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Estacas:

Trecho/Comprimento:

Diâmetro/Material:

Inclinação:

Cota da Tampa do PV:

Cota do Terreno:

Cota G.I.:

Nome/Número do PV:

Profundidade:

Rede de Referência:

Estaca PV:

Comp. Acumulado:

Cobrimento Máximo:

Cobrimento Mínimo:
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T 1-1 - L = 54,19m

Ø 250mm - PEAD

i = 5,60%

T 1-2 - L = 34,52m

Ø 250mm - PEAD

i = 4,14%

T 1-3 - L = 93,22m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,83%

T 1-4 - L = 47,33m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%

T 1-5 - L = 64,28m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%

T 1-6 - L = 66,60m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%

T 1-7 - L = 66,60m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%

T 1-9 - L = 77,07m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%

T 1-10 - L = 75,92m

Ø 250mm - PEAD

i = 1,89%

T 1-8 - L = 43,93m

Ø 250mm - PEAD

i = 0,50%
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Chegada de tubulação - rede 150 mm

Interligação 01

Chegada de tubulação - rede 150 mm

Ramal 02 e Ramal 03

Chegada de tubulação - rede 150 mm

Ramal 01

Chegada de tubulação - rede 150 mm

Ramal 04 Chegada de tubulação - rede 150 mm

Ramal 05

Chegada de tubulação - rede 150 mm

Ramal 06

Chegada de tubulação - rede 150 mm

Interceptação 01

Necessário tubo de queda

Tubulação de drenagem pluvial

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de drenagem pluvial

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de drenagem pluvial

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de Telefonia

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de Fibra Óptica

Confirmar profundidade in loco

Adutora de Água Tratada

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de Água - Abastecimento

Confirmar profundidade in loco

Tubulação de Água - Incêndio

Confirmar profundidade in loco
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PV 01

595,93

594,65

1,28

PV 07

593,00

588,53

4,47
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PV 02

593,08

591,62

1,47

PV 03

592,50

590,19

2,31

PV 04

592,84

589,42

3,43

PV 05

593,13

589,18

3,95

PV 06

593,00

588,86

4,14

PV 10

591,76

587,59

4,17

T 1-4
L = 47,3 m

i = 0,50%

Ø 250 mm

T 1-2

L = 34,5 m

i = 4,14%

Ø 250 mm
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PV Existente 01

598,83

595,97

2,86

PV Existente 02

593,88

592,10

1,78

PV Existente 04

592,66

590,27

2,39

PV Existente 03

592,88

591,50

1,38

PV Existente 06

592,50

589,78

2,72

PV Existente 05

592,53

589,59

2,94

PV Existente 07

593,00

590,08

2,92

PV Existente 08

593,00

589,74

3,26
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PV 08

593,00

588,19

4,81

PV 09

592,48

587,97

4,51

Perfil - Escala: Vertical: 1:100 e Horizontal: 1:1.000

PV40

481,22

480,07

1,15

Número do PV

Cota do terreno

Profundidade

Cota de fundo

150

38,7

Diâmetro

Comprimento

LEGENDA - TUBULAÇÃO

DeclividadeTrecho

5,35%
16 - 1

Sentido do Fluxo

PV - Poço de Visita Projetado

Rede Projetada PEAD (Furo Direcional)

Legenda:

Tubulação de Drenagem Pluvial

PV - Poço de Visita Existente

Tubulação de Telefonia

Tubulação de Fibra Óptica

Terreno

Tubulação de Água

Tubulação de Esgoto

Rede Projetada PEAD (Mesmo

Caminhamento)

Planta Baixa - Escala: 1:1000
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solicitante

Elaboração de projeto de tronco coletor de esgoto IB (Instituto de Biologia) e

RU (Restaurante Universitário) até a interligação ao emissário da SANASA

Escala: Indicadas

E N G E N H A R I A  S U S T E N T Á V E L

Tronco Coletor - IB e RU até o emissário da SANASA

Planta Baixa e Perfil - PV 01 ao PV 10

ART: 28027230180714545

Desenhista: Thiago Furlan Penatti

FOLHA: A1

Pav. Zoologia

Interligação 01

Ramal 02

Ramal 04

Ramal 05

Ramal 06

Ramal 01

Ramal 03

Interceptação 01

O coletor interceptará a tubulação do lançamento 08.

Neste caso, será necessário somente realizar a interligação no

novo PV e executar o tubo de queda.

Arquivo: Revisão 2
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