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Meia Cana

Face interna revestida com argamassa de

cimento e areia fina (1:3) e impermeabilizada

 com cimento cristalizante

Face externa revestida com argamassa de

cimento e areia fina (1:3) e impermeabilizada

 com impermeabilizante betuminoso.

Laje de concreto fck 25 MPa

Lastro de concreto magro

Preenchimento (meia cana)

 concreto fck 25 MPa

Malha de aço Q503

Parede de concreto fck 25 MPa

Lastro de concreto magro

Laje de concreto fck 25 MPa

Malha de aço Q503
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Variável

0,20

Preenchimento (meia cana)

 Concreto fck 25 MPa

2/3  Ø tubo
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Corte A-A

Corte B-B

B
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A A

1,10

1,40

0,150,15

Tampão de ferro fundido articulado,

classe D 400 (tráfego pesado, conforme NBR 10160).

Cone com Rebaixo

Anéis pré moldados em concreto armado

Preenchimento com com argamassa de

cimento e areia fina (1:3)

Vista superior

Preenchimento (meia cana)

 concreto fck 25 MPa

2 x  Ø tubo

A altura deve ser no

mínimo 2 vezes o Ø do

tubo

Cobrimento mínimo da armadura

deve ser de 3 cm

N1 8 Ø 10 mm

Parede de concreto fck 25 MPa

Ø  600 mm

Tampão de ferro fundido articulado,

classe D 400 (tráfego pesado, conforme NBR 10160).

Fundo impermeabilizado

 com cimento cristalizante

Fundo impermeabilizado

 com cimento cristalizante

Junta elástica com anel de

borracha para a vedação.

N2 4 Ø 3/8"  com 10 cm

0,10

0,54

0,15

0,15

Laje de concreto fck 25 MPa

Meia Cana

Face interna revestida com argamassa de

cimento e areia fina (1:3) e impermeabilizada

 com cimento cristalizante

Face externa revestida com argamassa de

cimento e areia fina (1:3) e impermeabilizada

 com impermeabilizante betuminoso.

Laje de concreto fck 25 MPa

Lastro de concreto magro

Malha de aço Q503

Parede de concreto fck 25 MPa

Lastro de concreto magro

Laje de concreto fck 25 MPa

Malha de aço Q503
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1,10

1,40

0,150,15

Tampão de ferro fundido articulado,

classe D 400 (tráfego pesado, conforme NBR 10160).

Cone com Rebaixo

Anéis pré moldados em concreto armado

Preenchimento com com argamassa de

cimento e areia fina (1:3)

Vista superior

Preenchimento (meia cana)

 concreto fck 25 MPa

2 x  Ø tubo

A altura deve ser no

mínimo 2 vezes o Ø do

tubo
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Preenchimento (meia cana)

 Concreto fck 25 MPa

Tê DN 150mm

Curva 90°

DN 150mm

1
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Cobrimento mínimo da armadura

deve ser de 3 cm

Ø  600 mm

Tampão de ferro fundido articulado,

classe D 400 (tráfego pesado, conforme NBR 10160).
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Fundo impermeabilizado com cimento cristalizante

Fundo impermeabilizado

 com cimento cristalizante

0,20

Junta elástica com anel de

borracha para a vedação.

N1 8 Ø 10 mm

N2 4 Ø 3/8"  com 10 cm

0,54

CAP DN 150mm

CAP DN 150mm

0,100,15

0,15

Laje de concreto fck 25 MPa

Detalhe 01 - PV em aduelas pré moldadas
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Detalhamento dos Poços de Visita

Poço de visita em aduela pré moldada
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