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Cobrimento Maximo: Max.: 4,26 m Max.: 4,83 m Max.: 4,33 m Max.: 3,51 m Max.: 3,11 m Max.: 2,51 m Max.: 2,51 m Max.: 2,35 m Max.: 2,16 m Max.: 2,01 m Max.: 3,77 m
Cobrimento Minimo: Min.: 3,92 m Min.: 3,91 m Min.: 3,51 m Min.: 3,11 m Min.: 2,49 m Min.: 2,44 m Min.: 2,09 m Min.: 2,09 m Min.: 2,01 m Min.: 1,91 m Min.: 1,94 m
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Diémetro ENGENHARIA SUSTENTAVEL
Cota do terreno _ . P = - Elaboragao de projeto de tronco coletor de esgoto IB (Instituto de Biologia) e
. - Tubulagéo de Telefonia
PV40 150 Sentido do Fluxo ‘ PV - Pogo de Visita Existente L 2 ¢ [16] 9.8134.0993 | [16] 3419.0906 RU (Restaurante Universitario) até a interligagdo ao emissario da SANASA
REVISAO DESCRIGAO baTA | Executapo | VERIFIcADO | APROVADO 481,22 1.15 ® 177777 Rede Projetada PEAD (Furo Direcional) Tubulagao de Fibra Optica adm@noYaes.eng.br | Comercial@n?vaes.eng.br ) o
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