
PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC: 1/50

R00

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃODATA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;

* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;

* Não tomar medidas em escala na planta;

* Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

* Os projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer

informação indicada em um deles deverá ser aplicada aos demais.
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS

Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CÓDIGO DA OBRA

DESENHO

REFERÊNCIA
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DATA

ARQ
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09/12/2008 TAÍS

PREF-RestSat

1:50

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Rua Saturnino de Brito -  Unicamp

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA TÉRREO

LEGENDA EQUIPAMENTOS

1 - bebedouro conjugado

2 - catraca eletrônica

3 - balcão de apoio

4 - balcão para utensílio e pão

5 - refresqueira

6 - pass thru aquecido

7 - forno de convecção

8 - fritadeira a gás

9 - panelão a gás 500l

10 - panelão a gás 300l

11 - balaça 500kg

12 - lavatório de pedal

13 - balança 100kg

14 - aquecedor a gás

15 - gás

16 - frezeer horizontal

17 - fabricador de gelo

18 - lavadora de louça ( lavagem, enxague e secagem)

19 - gel anti-bactericida

20 - saboneteira e toalheiro

Tabela de penas:

cor         pena     cor

01          0,1        253

02          0,2        251

03          0,3        3

04          0,4        4

05          0,5        5

06          0,6        6

07          0,2        preto

08          0,1        preto

09          0,8        preto

12          0,15      12

final 0     0,4      preto

final 1     0,6      preto

final 2    0,3       preto

final 3    0,5       preto

final 4    0,2       preto

final 5    0,3       preto

final 6    0,2       preto

final 7    0,2       preto

final 8    0,15     preto

final 9    0,15     preto

250       0,25     250

251       0,25     251

252       0,25     252

253       0,25     253

254       0,25     254

255       0,25     255

PISOS

1
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ACABAMENTOS :

2
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PAREDES

1

RODAPÉS

1

FORROS

2

REBOCO COM PINTURA PVA

LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA  ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO COR CINZA CLARO PARA TRÁFEGO PESADO

2

09/12/2008 EMISSÃO INICIAL

QUADRO DE ÁREAS

TÉRREO ............................................................1376,44m²

CASA MÁQUINAS................................................101,24m²

RESERVATÓRIO/ LIXO ......................................102,86m²

GÁS........................................................................39,10m²

SUBESTAÇÃO.........................................................5,75m²

ÁREA TOTAL ....................................................1625,39m²

CBR

CBR

engenharia

 Rua Botafogo 280, cj. 22-Menino Deus-Porto Alegre-RS

CEP 90150-050 - Tel/Fax (51)3233-3168

 CBR - Engenharia s/s Ltda

Autor(es) do Projeto DATACREA VISTO

Arq. Marcelo M. Cornetet RS 109 049

Reponsável Técnico do Projeto CREA

Arq. Diego Brandalise RS 122 623

Arq. Taís Ortiz Cruz RS 131 230

PREF-RestSat_ARQ_PE_F02-04Plantas_DES_R00.DWG

CERÂMICA EXTRUDADA, RESISTENTE AO TRÁFEGO INTENSO, IMPACTOS, VARIAÇÕES TÉRMICAS, INCIDÊNCIAS SOLARES, BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA

E MARESIA CONFORME NBR 13818, NAS DIMENSÕES DE 24X24cm

REFERÊNCIA COMERCIAL: GAIL LINHA KITCHEN/ FORMATO 6024/COR 1001, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS

CERÂMICA ESMALTADA, 10X10cm, COR BRANCA, ASSENTE COM JUNTA A PRUMO.

REFERÊNCIA COMERCIAL: PEQUENOS FORMATOS ELIANE/ ARQUITETURAL/ NEVE/ 10X10cm, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

RODAPÉ CURVO EM NÍVEL COM PARTE SUPERIOR ARREDONDADA, E PEÇAS DE ARREMATES DOS CANTOS NO MESMO MATERIAL DO PISO.

REFERÊNCIA COMERCIAL: GAIL/ FORMATO 4009 / COR 1001, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

RODAPÉ CURVO EM NÍVEL COM PARTE SUPERIOR A 90°, E PEÇAS DE ARREMATES DOS CANTOS NO MESMO MATERIAL DO PISO.

REFERÊNCIA COMERCIAL: GAIL/ FORMATO 4019 / COR 1001, OU EQUIVALENTES TÉCNICOS.

FORRO EM PVC LISO NA COR BRANCA

Prof. Dr. Arq. Edison Fávero SP 0600539244

Arq. Thais H. Lopes SP 0601255768

Tecngª Gisele J. S. Pompeu SP 0601617580

www.construtoramanara.com.br

CEP: 13482-364 - LIMEIRA - SP

RUA JAIR FORMIGARI, 186 - JD. SANTA FÉ

FONE/FAX: 19 3404.3100

Construções Industriais e Comerciais Instalações Elétricas e Tubulações

CONSTRUTORA MANARA LTDA. Obra: Unicamp - RestSat
CP n  74/2010 Processo n 01-P1-0169/2009

PROJETO: Como construído ("AS BUILT")
DATA:25/01/2012
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