Bloco de Concreto Estrutural Tipo
Canaleta 14cm de espessura
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TABELA RESUMO ACO
N° & Funcs Di tro (& Quantidad Comprimento | Comprimento p K p +10% (K
e Fungéo iametro (Q) uantidade | \jitario (m) Total (m) eso (Kg) eso o (KQ)
- > N1 (Construtiva) | 12,5mm (1,00 kg/m) 4,00 4,59 18,36 18,36 20,20
Detalhe Armagéo Estaca ~
Sem escala N2 (Amarragdo) | 10,0 mm (0,63 kg/m) 7,00 14,10 98,70 62,18 68,40
1,21 1,79 1,36 N3 (Construtiva) 10,0mm (0,63 kg/m) 48,00 4,59 220,32 138,80 152,68
N4 (Transversal) 5,0mm (0,16 kg/m) 102,00 0,78 79,56 12,73 14,00
10 Estacas Escavadas @25cm Prof. 2,00m
Locagéo estacas TOTAL 255,28 k
Escala 1:25 GERAL 9
Notas:
) ) ) ) ) . Consumo de Concreto por Caixa:
1 - As faces da alvenaria, assim como face superior da laje de fundo devera receber revestimento em argamassa de n ovu e s Universidade Estadual de Campinas 01/01

cimento 1:3 sobre chapisco. As paredes externas em contato com solo receberdo argamassa de cimento 1:3

desempenada sob chapisco e impermeabilizante a base acrilica.

2- Prever a execucdo de estacas broca com trado manual no sentido longitudinal com didmetro maior que 25 cm

para que seja atendido o cobrimento minimo de 3cm.

Concreto Fck 25 MPa - 3,04 m®* (Grauteamentos e Brocas)

Especificacao dos Blocos:

Utilizar Bloco e Canaletas de Concreto Estrutural - Fbk=6,0MPa Dimensoes
14,0cmx19,0cmx39,0cm
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