Bloco de Concreto Estrutural Tipo Canaleta
14cm de espessura
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TABELA RESUMO ACO
~ . . Comprimento | Comprimento
N° e Fungao Diametro (D) Quantidade Unitario (m) Total (m) Peso (Kg) | Peso + 10% (Kg)
Locacao estacas
Escalag1 20 A o N1 (Construtiva 12,5mm (1,00 kg/m) 6,00 3,79 22,74 22,74 25,01
Detalhe Armacgao Estaca N2 (Amarragéo) 10,0 mm (0,63 kg/m) 5,00 6,94 34,70 21,86 24,05
Sem Escala
TOTAL
GERAL 49,06 kg
Notas:
Consumo de Concreto por Caixa: - _
1 - As faces da alvenaria, assim como face superior da laje de fundo devera receber revestimento em argamassa de Concreto Fck 25 MPa - 0,55 m?® (Grauteamentos e Brocas) n OVQ e s B dualde Campinas 01/01
’ ENGENHARIA SUSTENTAVEL

cimento 1:3 sobre chapisco. As paredes externas em contato com solo receberdo argamassa de cimento 1:3

desempenada sob chapisco e impermeabilizante a base acrilica. PROJETO DE RECUPERAGAO DA SUB-ADUTORA PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO
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Utilizar Bloco e Canaletas de Concreto Estrutural - Fbk=6,0MPa Dimensoes
14,0cmx19,0cmx39,0cm
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